Тормозная система
Проверка и регулировка педали тормоза
1. Измерьте высоту расположения пе​дали тормоза над полом, как показано на рисунке.
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Если измеренная высота не соответ​ствует   номинальному   значению,   то для ее  регулировки  выполните сле​дующие операции. Номинальное значение.... 195 - 200 мм
а) Отсоедините разъем выключате​ля стоп-сигналов. Ослабив контр​гайку выключателя стоп-сигналов, отверните выключатель до положе​ния, в котором педаль тормоза не касается выключателя.
б) Отрегулируйте высоту располо​жения педали тормоза над полом вращением толкателя главного тор​мозного цилиндра (предварительно ослабив контргайку толкателя) так, чтобы она соответствовала номи​нальному значению.
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в) Заверните выключатель стоп-сигналов до касания его корпуса с педалью тормоза. Из этого положе​ния отверните выключатель на 0,5-1 оборот (чтобы зазор между педалью и корпусом выключателя составлял 0,5-1 мм), а затем затя​ните контргайку выключателя.
г) Подсоедините разъем. 
Внимание:   убедитесь   в   том,   что лампы стоп-сигналов не горят при ненажатой педали тормоза.
[image: image3.png]




2. При неработающем двигателе два-три раза нажмите на педаль тормоза. После уменьшения разрежения в ваку​умном усилителе тормозов нажмите на педаль тормоза рукой и проверьте, что свободный ход педали (до заметного сопротивления движению) соответст​вует номинальному значению. Номинальное значение ............3 - 8 мм
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Если  свободный  ход  больше  номи​нального значения, то, вероятно, име​ет место повышенный зазор в соеди​нении между рычагом педали тормоза и штифтом вилки толкателя. 3. Запустите двигатель, нажмите на пе​даль тормоза с усилием приблизитель​но 500 Н и измерьте расстояние между педалью тормоза и полом салона. Номинальное значение.................. 80 мм или больше
Если данное расстояние меньше но​минального значения, то проверьте наличие воздуха в гидроприводе тор​мозов, зазор между колодками и ба​рабаном барабанных тормозов или прихватывание стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте и замените неисправные детали.
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Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
1. Запустите двигатель на одну-две ми​нуты и затем заглушите его. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при после​дующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при после​довательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуум​ный усилитель тормозов неисправен.
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2. При неработающем двигателе на​жмите несколько раз на педаль тор​моза. Затем, не отпуская педаль тор​моза, запустите двигатель. Если пе​даль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный уси​литель неисправен.
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3. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и выключите двигатель при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 сек. не изме​нится, вакуумный усилитель исправен.
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Примечание:
- Если результаты всех трех про​верок положительные, то работа вакуумного усилителя тормозов в норме.
- Если результаты одной из прове​денных проверок оказались неудов​летворительными, то следует ис​кать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или ва​куумном усилителе тормозов.
Проверка работы обратного клапана
1. Снимите вакуумный шланг. Примечание:  при этом не  следует отсоединять   обратный  клапан   от вакуумного   шланга,   так  как  этот узел является неразборным.
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гидропривода тормозов на бачок тормозной жидкости главного тор​мозного цилиндра должен быть ус​тановлен фильтр.
Проверка передних дисковых тормозов
2. Проверьте работу обратного клапана с помощью ручного вакуумного насоса.
	Подсоединение вакуумного насоса

	Критерии допуска/отказа


	Соединение со стороны вакуумного уси​лителя (1)

	Разрежение (вакуум) создается и удерживается


	Соединение со стороны впускного коллектора (2)

	Разрежение (вакуум) не создается



Внимание: если обратный клапан не​исправен, то его необходимо заме​нить в комплекте с вакуумным шлангом.
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Проверка работы регулятора давления задних тормозов
1. Подсоедините два манометра соот​ветственно к входу и выходу регуля​тора давления задних тормозов, как показано на рисунке.
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2.  Удалите  воздух  из  гидропривода тормозов и манометров.
3. Постепенно нажимая на педаль тор​моза произведите следующие измере​ния и убедитесь, что результаты нахо​дятся в пределах допуска, а) Давление на выходе регулятора начинает падать относительно дав​ления на входе (точка включения). 
Номинально
е давление .......................2,5 ± 0,25 МПа
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б) Проверьте и убедитесь в том, что при увеличении усилия нажа​тия на педаль тормоза (давление на входе регулятора 6,5 МПа) дав​ление жидкости на выходе регуля​тора находится в заданных преде​лах.
Номинальное давление
на выходе ..................... 3,5 + 0,25 МПа
в) Разница давлений на выходе ре​гулятора   между  правым   и  левым контурами гидросистемы тормозов. Предельно допустимое значение................................... 0,4 МПа
4. Если результаты замеров давлений не соответствуют номинальным зна​чениям, то замените регулятор давле​ния задних тормозов.
Прокачка гидропривода тормозов
Внимание: применяйте только реко​мендованную  тормозную  жидкость. Избегайте   смешивания   рекомендо​ванной жидкости с другими типами тормозных жидкостей. Рекомендованная тормозная жидкость.....................DOT3 или DOT4
Прокачка главного тормозно​го цилиндра
Примечание: (когда в главном тор​мозном цилиндре отсутствует тормозная жидкость) на данном главном тормозном цилиндре от​сутствует обратный клапан, по​этому, если произвести удаление воздуха из главного цилиндра по ни​жеследующей методике, то проце​дура прокачки гидропривода тормо​зов станет значительно проще.
1. Заполните бачок тормозной жид​костью.
2. Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
3. Попросите помощника закрыть пальцем выходные отверстия главно​го тормозного цилиндра.
4. Удерживая выходные отверстия главного тормозного цилиндра закры​тым, отпустите педаль тормоза.
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5. Повторите операции по пунктам со (2) по (4) три или четыре раза, чтобы заполнить внутренние полости главно​го цилиндра тормозной жидкостью.
Проверка и замена тормозных колодок
Примечание: при уменьшении тол​щины накладки тормозной колодки до 2 мм индикатор износа соприкасает​ся с тормозным диском и во время
Прокачка магистралей гидропривода тормозов
Запустите двигатель и удалите воздух из магистралей гидропривода тормо​зов в последовательности, указанной на рисунке.
Внимание: на автомобилях с ABS при удалении воздуха из магистралей
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движения издает визжащий звук для предупреждения водителя о необхо​димости срочной замены тормозных колодок.

г)   Наружные   антискрипные    про​кладки (4).
д)   Внутренние   антискрипные   про​кладки (5).

7. Очистите поршень и задвиньте его в рабочий тормозной цилиндр с по​мощью специального инструмента.
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4. Снимите приводной вал и закрепите ступицу болтом, как показано на ри​сунке.
5. При снятых тормозных колодках с помощью пружинного динамометра измерьте сопротивление вращению ступицы колеса в направлении движе​ния вперед.
Примечание: для закрепления тор​мозного диска на ступице затяните колесные гайки.
6. Установите тормозные колодки на скобу суппорта дискового тормоза и закрепите их фиксаторами.
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1. Через специальное сервисное отвер​стие в тормозном  суппорте измерьте толщину накладки тормозной колодки. Предельно допустимое значение......................................... 2 мм
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Внимание:
- Если толщина накладки любой колодки меньше предельно допус​тимого значения, то замените тормозные колодки комплектом, кроме того, одновременно замени​те тормозные колодки на проти​воположном колесе.
- Если есть заметная разница в толщине накладок тормозных ко-лодок с левой и с правой сторон суппорта, то проверьте плав​ность перемещения суппорта по втулкам направляющего и стопор​ного пальцев.
2. Выверните направляющий палец. Поднимите суппорт в сборе и под​весьте его на проволоке. 

Внимание: не удаляйте специальную смазку с направляющего пальца и не допускайте попадания грязи на него.
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3. Снимите следующие детали со ско​бы суппорта.
а) Тормозную колодку и индикатор износа в сборе (1).
б) Тормозную колодку в сборе (2).
в)    Удерживающие    пластинчатые вкладыши (3).
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8. Нанесите смазку из ремкомплекта на соприкасающиеся поверхности тормозной колодки и внутренней ан-тискрипной прокладки и на соприка​сающиеся поверхности наружной и внутренней антискрипных прокладок. Нанесите смазку так, чтобы она не выступала за края прокладки. Внимание: не допускайте попадания масел, смазок или других загрязни​телей на рабочие поверхности тор​мозных дисков и накладок тормозных колодок.
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9. Будьте внимательны, чтобы не по​вредить пыльник поршня при опуска​нии суппорта в сборе, и установите направляющий палец.
10. Измерьте усилие сопротивления вращению ступицы колеса.
а) Запустите двигатель и приблизи​тельно 5 секунд удерживайте педаль тормоза усилием примерно 200 Н.
б) Заглушите двигатель.
в) Прокрутите тормозной диск в на​правлении движения вперед при​мерно на 10 оборотов.
г) С помощью пружинного динамо​метра измерьте сопротивление вра​щению ступицы колеса при вращении в направлении движения вперед.
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11.   Вычислите  величину усилия  со​противления вращению ступицы коле​са с установленным дисковым тормо​зом (разницу между значениями, из​меренными в пункте 10 и в пункте 5). Номинальное значение.....................70 Н или меньше
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12. Если усилие сопротивления враще​нию больше номинального значения, то разберите рабочий цилиндр и очистите поршень. Проверьте отсутствие корро​зии поршня или манжеты поршня, а также проверьте легкость скольжения суппорта по втулкам направляющего и стопорного пальцев.
Проверка толщины тормозного диска
1.    Используя   микрометр,   измерьте толщину тормозного диска в восьми точках приблизительно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска. 
Номинальная толщина............... 24 мм
Минимально допустимая
толщина................................... 22,4 мм
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2. Если толщина тормозного диска меньше предельно допустимого значе​ния, то замените его.
Проверка биения тормозного диска
1. Снимите суппорт дискового тор​моза в сборе со скобой и прикрепите его к кузову с помощью проволоки, не отсоединяя шланга.
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2. Осмотрите поверхность диска для выявления глубоких царапин, ржавчи​ны и трещин. Тщательно очистите диск и удалите всю ржавчину.
3.   Установите   индикатор   часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска. 
Предельно допустимое значение.................................... 0,08 мм
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Коррекция биения тормозного диска
1. Если величина биения тормозного диска соответствует предельно допус​тимому значению или превышает его, то    попробуйте    изменить    взаимное расположение диска и ступицы колеса и затем снова измерить биение, а) Перед снятием тормозного диска в точке максимального биения на​несите мелом метки по обе стороны колесной шпильки.
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б) Снимите тормозной диск и уста​новите индикатор часового типа, как показано на рисунке. Передвигая ступицу в осевом направлении, из​мерьте осевой зазор в подшипнике ступицы.
Предельно допустимое
значение ....................................0,05 мм
Если осевой зазор равен предель​но допустимому значению или превышает его, то снимите ступицу и проверьте поворотный кулак и ступицу.
[image: image29.png]



в) Если осевой зазор в подшипнике ступицы не превышает предельно допустимого значения, то поверни​те тормозной диск на 180° от ме​ловой линии, установите его на ступицу и опять повторите измере​ние биения тормозного диска.
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2. Если проделанные операции не устранили повышенное биение дис​ка, то необходимо заменить тормоз​ной диск либо обработать его на специальном токарном станке.

Проверка задних дисковых тормозов
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Проверка и замена тормозных колодок
1. Через специальное сервисное от​верстие   в   тормозном   суппорте   из​мерьте толщину накладки тормозной колодки.
Предельно допустимое значение......................................... 2 мм
Внимание:
- Если толщина накладки любой колодки меньше предельно до​пустимого значения, то замени​те тормозные колодки комплек​том, кроме того, одновременно замените тормозные колодки на противоположном колесе.
- Если есть заметная разница в толщине накладок тормозных ко​лодок с левой и с правой сторон, то проверьте легкость скольже​ния суппорта по втулкам направ-
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Примечание: для закрепления тор​мозного диска на ступице затяните колесные гайки.
ляющего и стопорного пальцев и состояние поршня рабочего тор​мозного цилиндра.
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2. Выверните направляющий палец. Поднимите суппорт в сборе и прикре​пите его к кузову с помощью проволоки. Внимание: не удаляйте специальную смазку с направляющего пальца и не допускайте попадания грязи на палец.
3. Снимите следующие детали со ско​бы суппорта дискового тормоза.
а)   Наружную   антискрипную   про​кладку (1).
б) Тормозную колодку в сборе (2).
в) Тормозную колодку и индикатор износа в сборе (3).
г)    Удерживающие    пластинчатые вкладыши (4).
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Втулка
Гайка
4. Для моделей 4WD снимите задний приводной вал и закрепите ступицу болтом, как показано на рисунке.
5. При снятых тормозных колодках с помощью пружинного динамометра измерьте сопротивление вращению ступицы колеса в направлении движе​ния вперед.
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6. Установите тормозные колодки на скобу суппорта дискового тормоза и закрепите их фиксаторами. 

Внимание: не допускайте попадания смазки или грязи на рабочие поверх​ности тормозных дисков и накладок тормозных колодок.
7. Очистите поршень и задвиньте его в рабочий тормозной цилиндр с по​мощью специального инструмента.
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8.   Измерьте   усилие   сопротивления вращению ступицы колеса.
а) Запустите двигатель и 5 секунд удерживайте педаль тормоза, усили​ем примерно 200 Н.
б) Заглушите двигатель.
в) Прокрутите тормозной диск в на​правлении движения вперед при​мерно на 10 оборотов.
г) С помощью пружинного динамо​метра измерьте сопротивление вра​щению ступицы колеса при вращении в направлении движения вперед.
[image: image37.png]



9. Вычислите величину усилия сопро​тивления вращению ступицы колеса с установленным   дисковым   тормозом (разницу между значениями, измерен​ными в пункте 10 и в пункте 5). Номинальное значение.................... 70 Н или меньше
10. Если усилие сопротивления враще​нию больше номинального значения, то разберите рабочий цилиндр и очистите поршень. Проверьте отсутствие корро​зии поршня или износа манжеты порш​ня, а также проверьте легкость сколь​жения суппорта по втулкам направ​ляющего и стопорного пальцев.

Проверка толщины тормозного диска заднего дискового тормоза
1.    Тщательно    очистите    тормозной диск и удалите всю ржавчину.
2.    Используя    микрометр,    измерьте толщину тормозного диска в четырех или более точках. Номинальная толщина .............. 10 мм
Минимально допустимая толщина..................................... 8.4 мм
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Замените тормозные диски и комплек​ты колодок в сборе для тормозов ле​вого и правого колес автомобиля, ес​ли толщина хотя бы одного из дисков меньше предельно допустимого зна​чения.
Проверка биения тормозного диска
1. Снимите суппорт дискового тормоза в сборе со скобой и закрепите в сто​роне с помощью проволоки, не отсо-единяя тормозной шланг.
[image: image39.png]



2. Осмотрите поверхность диска для выявления глубоких царапин, ржавчи​ны и трещин. Тщательно очистите диск и удалите всю ржавчину.
3.   Установите   индикатор   часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска. Предельно допустимое биение........................................0.08 мм
Примечание: для закрепления тор​мозного диска на ступице затяните колесные гайки.
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Коррекция биения тормозного диска
1. Если величина биения тормозного диска соответствует предельно допус​тимому значению или превышает его. то попробуйте изменить взаимное расположение диска и ступицы коле​са, и затем снова измерить биение. Примечание: проверка производится аналогично проверке передних тор​мозных дисков.
2. Если при изменении положения диска биение не соответствует номи​нальному значению то замените диск.
Тормозная система
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Педаль тормоза (модели с МКПП)
Снятие
1. Перед началом снятия деталей вы​полните предварительные операции.
а) Снимите нижнюю крышку панели приборов.
б) Снимите комбинацию приборов.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Педаль тормоза (модели с МКПП)".
Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие износа.
2. Проверьте педаль тормоза на от​сутствие деформации.
3. Проверьте возвратную пружину пе​дали тормоза на отсутствие повреж​дений.
4. Проверьте выключатель стоп-сигналов.
а) Подсоедините мультиметр к вы​водам выключателя стоп-сигналов и проверьте состояние цепи между выводами выключателя при нажа​том и не нажатом толкателе выклю​чателя.
б) Выключатель стоп-сигналов ис​правен, если цепь разомкнута, когда толкатель выступает из корпуса не более чем на 4 мм и цепь замкнута, когда толкатель выступает из корпу​са более чем на 4 мм. При наличии системы поддержания постоянной скорости разъем вывода имеет вид, приведенный на рисунке, при этом мультиметр следует подсоединять к выводам "2" и "3".
Педаль тормоза (модели с МКПП).1 - возвратная пружина педали тормоза, 2 - шплинт, 3 - шайба, 4 - штифт (с отверстием под шплинт), 5 - болт педа​ли тормоза, 6 - педаль тормоза, 7 - втулка, 8 - ось педали тормоза, 9 - воз​вратная пружина педали сцепления, 10 - шплинт, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - стопорное кольцо, 14 - шайба, 15,16 - разъем, 17 - трос спидометра, 18 - гайка, 19 - болт, 20 - педаль сцепления, 21 - кронштейн крепления пе​далей.
Установка
1. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
2. После установки деталей выполни​те следующие операции.
а) Установите комбинацию прибо​ров.
б) Установите нижнюю крышку па​нели приборов.
в) Отрегулируйте педаль тормоза.
г) Отрегулируйте педаль сцепления.
Педаль тормоза (модели с АКПП). 1 - возвратная пружина педали тормоза, 2 - шплинт, 3 - шайба, 4 - штифт (с отверстием под шплинт), 5 - тяга, 6 - втулка, 7 - болт педали тормоза, 8 - педаль тормоза, 9 - втулка, 10 - ось педали тормоза, 11 - шплинт, 12 - трос блокировки селектора, 13 - разъем, 14 - кронштейн крепления педалей, 15 - выключатель стоп-сигналов.
Тормозная система
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Главный тормозной цилиндр. 1 - датчик уровня тормозной жидкости, 2 - тормозные трубки, 3 - тормозные трубки (автомобили без ABS), 4 - ре​гулятор давления (автомобили без ABS), 5 - главный тормозной цилиндр, 6 - вакуумный шланг, 7 - обратный клапан, 8 - штуцер, 9 - шплинт, 10 - шайба, 11 - штифт с отверстием под шплинт, 12 - нижняя отделка па​нели приборов, 13 - гайка, 14 - проставка, 15 - прокладка, 16 - вакуумный усилитель тормозов.
Внимание: обратный клапан не может быть извлечен из вакуумного шланга. Если обратный клапан неисправен, то замените вакуумный шланг в сборе с обратным клапаном.
Вакуумный усилитель тормозов. 1 - регулировочная гайка штока, 2 - диа​фрагма, 3 - шток педали тормоза, 4 - фильтр, 5 - фланец клапана, 6 - диск задней подушки, 7 - атмосферная камера, 8 - камера разрежения, 9 - воз​вратная пружина вакуумного усилителя, 10 - ступица диска задней подуш​ки, 11 - передняя диафрагма, 12 - задняя диафрагма, 13 - корпус клапана, 14 - фланец клапана.
Педаль тормоза (модели с АКПП)
Снятие и установка
1. Перед снятием деталей слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Педаль тормоза (модели с АКПП)".
3. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
4. После установки деталей выполни​те следующие операции.
а) Залейте тормозную жидкость.
б) Прокачайте тормозную систему.
в) Отрегулируйте педаль тормоза.
Проверка
1. Проверьте втулки на отсутствие износа.
2. Проверьте педаль тормоза на от​сутствие деформации.
3. Поверьте возвратную пружину педа​ли тормоза на отсутствие повреждений.
Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Главный тормозной цилиндр".
3. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
4. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке вакуумного шланга.
5. Установите вакуумный шланг на трубку усилителя тормозов так, чтобы шланг был расположен, как показано на рисунке.
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Внимание: обратный клапан и шту​цер усилителя тормозов не должны контактировать между собой.
6. Наденьте вакуумный шланг до упо​ра в шестигранник штуцера на двига​теле и закрепите шланг хомутом.
7. Перед установкой главного тормоз​ного цилиндра отрегулируйте зазор между толкателем вакуумного усили​теля тормозов и первичным поршнем.
[image: image48.png]Tlepeutusii
nOpLLIeHb

Tonkavens






а) Определите зазор "А" по приве​денной формуле, используя резуль​таты измерений расстояний "В", "С" и "D" (см. рисунки).
A=B-C-D Номинальное значение: однокамерный..................0,8 -1,0 мм
двухкамерный ..................0,5 - 0,7 мм
Примечание: при создании разреже​ния 66,7 кПа в вакуумном усилителе тормозов, зазор "А" будет состав​лять 0,1 - 0,3 мм.
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Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. 1 - крышка бачка в сборе, 2 - диафрагма, 3 - крышка бачка, 4 - фильтр, 5 - поплавок датчика уровня тормозной жидкости, 6 - поплавок, 7 - стопорный болт бачка, 8 - бачок гидросистемы тормозов, 9 - уплотнительная втулка, 10 - стопор​ный болт поршня, 11 - прокладка, 12 - стопорное кольцо поршня, 13 - пер​вичный поршень в сборе, 14 - вторичный поршень в сборе, 15 - корпус главного тормозного цилиндра. Внимание: не разбирайте узлы первичного и вторичного поршней.
2. Снятие стопорного болта поршня (10). Отверните стопорный болт поршня, одновременно нажимая на поршень.
3.      Снятие     стопорного     кольца
поршня (12).
Снимите  стопорное   кольцо,   одно​временно нажимая на поршень.
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8. После установки деталей выполни​те следующие операции.
а) Залейте тормозную жидкость.
б) Прокачайте тормозную систему.
в) Отрегулируйте педаль тормоза.
Разборка и сборка
б) Если величина зазора не соот​ветствует номинальному значению, то отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов вращением регулировоч​ного винта толкателя.
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1. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Разборка и сборка главного тормоз​ного цилиндра", при снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

4. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
Проверка
1. Проверьте отсутствие ржавчины и следов задиров на внутренней по​верхности корпуса главного тормозно​го цилиндра.
2. Проверьте отсутствие следов ржав​чины, задиров, износа и повреждений на первичном и вторичном поршнях главного тормозного цилиндра.
3. Проверьте диафрагму на отсутст​вие износа и повреждений.
Магистрали тормозной
системы
Снятие
1. Перед началом снятия деталей слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанном на рисунке "Магистрали тормозной системы".
Установка
1. Установка осуществляется в поряд​ке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на под​соединение тормозных трубок к моду​лятору давления. Последователь​ность подсоединения указана на ри​сунке "Модулятор давления".
2. После завершения установки за​лейте тормозную жидкость и прока​чайте тормозную систему.
Тормозная система
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Магистрали тормозной системы (модели без ABS). 1 - тормозной шланг, 2 - промежуточная тормозная трубка, 3 - тормозная трубка (В), 4 - тормозная трубка (А), 5 - тормозная трубка (передняя правая), 6 - тормозная трубка (передняя левая), 7 - тормозная трубка (главная правая), 8 - тормозная трубка (главная левая), 9 - тормозная трубка (задняя правая), 10 - тормозная трубка (задняя левая), 11 - регулятор давления задних тормозов.
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Магистрали тормозной системы (модели с ABS). 1 - тормозной шланг, 2 - промежуточная тормозная трубка, 3 - тормозная трубка (В), 4 - тормозная трубка (А), 5 - тормозная трубка (передняя правая), 6 - тормозная трубка (передняя левая), 7 - тормозная трубка (главная правая), 8 - тормозная трубка (главная левая), 9 - тормозная трубка (задняя правая), 10 - тормозная трубка (задняя левая), 11 - регулятор давления задних тормозов, 12 - тормозная трубка, 13 - модулятор давления, 14 - переходник.
Передние дисковые тормоза
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Модулятор давления. 1 - тормозная трубка от переднего левого тормоз​ного цилиндра, 2 - тормозная трубка от заднего правого тормозного ци​линдра, 3 - тормозная трубка от переднего правого тормозного цилиндра, 4 - тормозная трубка от заднего левого тормозного цилиндра, 5 - тормоз​ная трубка от главного тормозного цилиндра (передний левый и задний правый привод), 6 - тормозная трубка от главного тормозного цилиндра (передний правый и задний левый привод).
Передние дисковые тормоза. 1 - тормозной шланг, 2 - дисковый тормоз в сборе, 3 - тормозной диск.
Тормозная система
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Разборка и сборка переднего суппорта.
(Последовательность разборки суппорта). 1 - направляющий палец, 2 - сто​порный палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта, 5 - пыльник, 6 - стопорное кольцо, 7 - пыльник поршня, 8 - поршень, 9 - манжета поршня, 10 - суппорт. (Последовательность снятия тормозных колодок). 1 - направляющий па​лец, 2 - стопорный палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта, 11 - тормозная ко​лодка    и    индикатор    износа    в    сборе,    12    -    тормозная    колодка. 13 - наружная антискрипная прокладка, 14 - внутренняя антискрипная про​кладка, 15 - удерживающий пластинчатый вкладыш.
Снятие и установка
1. Перед снятием деталей слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Передние дисковые тормоза".
3. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
4. После установки деталей произве​дите следующие операции.
а) Залейте тормозную жидкость.
б) Прокачайте тормозную систему.
Проверка
1. При снятых тормозных колодках, с помощью пружинного динамометра измерьте сопротивление вращению ступицы колеса в направлении движе​ния вперед.
Примечание: для закрепления тор​мозного диска на ступице затяните колесные гайки.
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2. Установите тормозные колодки на скобу суппорта дискового тормоза и закрепите их фиксаторами.
3. Очистите поршень и задвиньте его в рабочий тормозной цилиндр с по​мощью специального инструмента.
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Разборка
Разборка передних дисковых тормо​зов производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Разборка и сборка передних дисковых тормозов". При разборке деталей обратите вни​мание на следующие операции. 1. Снятие пыльника поршня и поршня. Обмотайте суппорт тканью. Подайте сжатый воздух в отверстие тормозного шланга для снятия поршня и пыльника поршня.
Внимание: при снятии поршня будь​те осторожны, сжатый воздух пода​вайте постепенно.
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2. Снятие манжеты поршня.
а) Пальцем извлеките манжету поршня.
Внимание: для предотвращения повреждения внутренней поверх​ности рабочего тормозного ци​линдра не применяйте плоскую отвертку либо другой инстру​мент.
б) Промойте поверхности поршня и цилиндра трихлорэтиленом, спир​том или тормозной жидкостью.
Рекомендуемая тормозная
жидкость.....................DOT3 или DOT4
Тормозная система
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Разборка и сборка заднего суппорта.
(Последовательность разборки суппорта) 1 - стопорный палец, 2 - направ​ляющий палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта, 5 - пыльник, 6 - стопорное кольцо, 7 - пыльник поршня, 8 - поршень, 9 - уплотнительное кольцо поршня, 10 - суппорт.
(Последовательность снятия тормозных колодок) 1 - стопорный палец, 2 - направляющий палец, 3 - втулка, 4 - скоба суппорта, 11 - тормозная ко​лодка и индикатор износа в сборе, 12 - тормозная колодка в сборе, 13 - наружная антискрипная прокладка, 14 - удерживающий пластинчатый вкладыш.
Проверка
1. Убедитесь в отсутствии ржавчины, следов износа и повреждений в тор​мозном цилиндре.
2. Убедитесь в отсутствии ржавчины, следов повреждений и износа на по​верхности поршня тормозного ци​линдра.
3. Проверьте суппорт и втулки на от​сутствие износа.
4. В нескольких местах измерьте тол​щину фрикционной накладки тормоз​ной колодки.
Номинальное значение............... 10 мм
Предельное значение ................... 2 мм
Внимание: если толщина накладки равна предельно допустимому значе​нию или меньше этого значения, то замените тормозную колодку.
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Сборка
Сборка передних дисковых тормозов производится в порядке, обратном разборке.
Задние дисковые тормоза
Задние дисковые тормоза. 1 - тор​мозной шланг, 2 - дисковый тормоз в сборе, 3 - тормозной диск.
При сборке переднего суппорта уста​новите направляющий и стопорный пальцы так, чтобы идентификационные метки на головках направляющего и стопорного пальцев совпали с соответ​ствующими метками на суппорте.
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Снятие и установка
1. Перед началом снятия деталей слейте тормозную жидкость.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Передние дисковые тормоза".
3. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию.
4. После установки деталей произве​дите следующие операции.
а) Залейте тормозную жидкость.
б) Прокачайте тормозную систему.
Проверка
1. При снятых тормозных колодках с помощью пружинного динамометра измерьте сопротивление вращению ступицы колеса в направлении движе​ния вперед.
Примечание: для закрепления тор​мозного диска на ступице затяните колесные гайки.
2. Установите тормозные колодки на скобу суппорта дискового тормоза и закрепите их фиксаторами.
Внимание: не допускайте попадания смазки или грязи на рабочие поверх​ности тормозных дисков и накладок тормозных колодок.

3. Очистите поршень и задвиньте его в рабочий тормозной цилиндр с по​мощью специального инструмента.
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4.   Измерьте   усилие   сопротивления вращению ступицы колеса.
а) Запустите двигатель и 5 секунд удерживайте педаль тормоза усили​ем примерно 200 Н.
б) Заглушите двигатель.
в) Прокрутите тормозной диск в на​правлении движения вперед при​мерно на 10 оборотов.
г) С помощью пружинного динамо​метра измерьте сопротивление вра​щению ступицы колеса при вращении в направлении движения вперед.
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5. Вычислите величину усилия сопро​тивления вращению ступицы колеса с установленным   дисковым   тормозом (разницу между значениями, измерен​ными в пункте 10 и в пункте 5). Номинальное значение.................... 70 Н или меньше
6. Если усилие сопротивления враще​нию больше номинального значения, то разберите рабочий цилиндр и очистите поршень. Проверьте отсутствие корро​зии поршня или износа манжеты порш​ня, а также проверьте легкость сколь​жения суппорта по втулкам направ​ляющего и стопорного пальцев.
Разборка
Разборка задних дисковых тормозов производится в порядке номеров, ука​занных на рисунке "Разборка и сборка задних дисковых тормозов". При разборке деталей обратите вни​мание на следующие операции. 1. Снятие поршня и пыльника поршня. Положите ветошь как показано на ри​сунке. Подайте сжатый воздух в от​верстие тормозного шланга чтобы из​влечь поршень и пыльник.
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2. Снятие манжеты поршня, а) Пальцем извлеките уплотнитель-ное кольцо поршня.
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Внимание: при снятии поршня будь​те осторожны, сжатый воздух пода​вайте постепенно.
Внимание: для предотвращения по​вреждения внутренней поверхности рабочего   тормозного   цилиндра   не применяйте плоскую отвертку либо другой инструмент. б) Промойте поверхности поршня и цилиндра   трихлорэтиленом,   спир​том или тормозной жидкостью. Рекомендуемая тормозная жидкость .................... DOT3 или DOT4
Проверка
1. Убедитесь в отсутствии ржавчины, следов износа и повреждений в тор​мозном цилиндре.
2. Убедитесь в отсутствии ржавчины, следов повреждений и износа на по​верхности поршня тормозного ци​линдра.
3. Проверьте суппорт и втулки на от​сутствие износа.

4. В нескольких местах измерьте тол​щину фрикционной накладки тормоз​ной колодки.
Номинальное значение............... 10 мм
Предельное значение.................... 2 мм
Внимание: если толщина накладки равна предельно допустимому значе​нию или меньше этого значения, то замените тормозную колодку.
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Сборка
Сборка задних дисковых тормозов осуществляется в порядке, обратном разборке.
При сборке заднего суппорта устано​вите направляющий и стопорный паль​цы так, чтобы идентификационные метки на головках направляющего и стопорного пальцев совпали с соответ​ствующими метками на суппорте.
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Стояночный тормоз Проверка и регулировка хода рычага стояночного тормоза
1. Потяните рычаг стояночного тормо​за с усилием 200 Н и убедитесь, что количество    щелчков    соответствует номинальному значению. Номинальное значение......4 - 6 щелчков
2. Если величина хода рычага стоя​ночного тормоза не соответствует номинальному значению, то отрегу​лируйте его.
а) Ослабьте натяжение троса при​вода стояночного тормоза отвернув регулировочную гайку до конца што​ка троса.
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б) Извлеките заглушку из технологи​ческого отверстия в опорном щите и, раздвиньте тормозные колодки вращая регулятор плоской отверт​кой (в направлении, указанном стрелкой), так, чтобы тормозной диск не вращался при прикладыва​нии к нему усилия 2,7 Н-м.
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г) Вращая регулировочную гайку, от​регулируйте ход рычага стояночного тормоза так, чтобы он был в преде​лах номинального значения.
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в) Поверните регулятор на 5 зубцов в направлении, противоположном указанному стрелкой на рисунке, при этом зазор между колодкой и тормозным барабаном должен со​ставить 0,19 мм.
Внимание: если величина хода рычага стояночного тормоза меньше номи​нального значения, то это приведет к увеличению вытяжки троса. Убе​дитесь в правильности регулировки хода рычага.
3. После регулировки хода рычага стояночного тормоза поднимите дом​кратом заднюю часть автомобиля Опустите рычаг стояночного тормоза вниз до упора и убедитесь, что задние колеса вращаются свободно.
Проверка выключателя контрольной лампы стояночного тормоза
Отсоедините разъем выключателя и подсоедините омметр между выводом и болтом крепления выключателя.
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	Рычаг     стояночного тормоза           поднят (верхнее положение)

	Цепь замкнута


	Рычаг      стояночного тормоза   не   поднят (нижнее положение)

	Цепь разомкнута
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Рычаг стояночного тормоза. 1 - регулировочная гайка, 2 - кронштейн оси рычага, 3 - втулка оси рычага, 4 - разъем выключателя контрольной лам​пы стояночного тормоза, 5 - рычаг стояночного тормоза.
а)  Установка   возвратной   пружины
колодки.
Внимание: нагрузочные характери​стики соответствующих возврат​ных пружин колодок различны. Ха​рактеристику пружины можно опре​делить по идентификационной цве​товой метке, показанной стрелкой на рисунке.
Приработка накладок
Приработка проводится после замены тормозных колодок или тормозного диска или при ненадежной работе стояночного тормоза.
а) Отрегулируйте ход рычага стоя​ночного тормоза (см. подраздел "Проверка и регулировка хода ры​чага").
б) Закрепите динамометр по центру рукоятки рычага стояночного тор​моза и потяните рычаг с усилием 100-150 Н в направлении, перпен​дикулярном рычагу.
[image: image79.png]= fiuwamoneTp

NpuBANZUTENEHO 40 MM




в) Проедьте на автомобиле пример​но 100 метров с постоянной скоро​стью 35-50 км/час.
г) Опустите рычаг стояночного тор​моза и подождите 5-10 минут, чтобы тормозной диск охладился.
д) Повторите процедуры по пунктам (2)-(4) 4-5 раз.
Внимание: приработку накладок про​водите на дороге при условии доста​точной видимости и отсутствии по​мех. Примите необходимые меры безопасности во избежание возникно​вения аварийной ситуации.
Снятие и установка рычага стояночного тормоза
1. Перед снятием рычага стояночного тормоза снимите напольную консоль.
2. Снятие производится в порядке но​меров, указанном на рисунке "Рычаг стояночного тормоза".
3. Установка осуществляется в поряд​ке, обратном снятию.
4. После установки рычага стояночно​го тормоза отрегулируйте его ход и ус​тановите напольную консоль.
Снятие и установка троса привода стояночного тормоза
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию. При установке де​талей обратите внимание на следую​щие операции.
Снятие деталей производится в поряд​ке номеров, указанном на рисунке "Трос привода стояночного тормоза". При снятии колодки с держателя пред​варительно снимите седло пружины.
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б) После установки троса привода стояночного тормоза отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза (см. подраздел "Проверка и регули​ровка хода рычага")

Снятие и установка стояноч​ного тормоза
1. Снятие производится в порядке но​меров, указанном на рисунке "Стоя​ночный тормоз".
2. Установка осуществляется в поряд​ке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на сле​дующие операции.
а)    Установка    регулятора    зазора
тормоза.
Внимание: установите регулятор так, чтобы болт регулятора на левом заднем колесе был направлен к задней части автомобиля, а болт регулятора на правом заднем коле​се был направлен к передней части автомобиля.
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3. После установки ступицы заднего моста зачеканьте гайку, как показано на рисунке.
б)  Установка   возвратной   пружины колодки.
Внимание: нагрузочные характери​стики соответствующих возвратных пружин колодок различны. Характери​стику пружины можно определить по идентификационной цветовой метке, показанной стрелкой на рисунке.
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4. После установки стояночного тор​моза произведите приработку фрик​ционных накладок (см. подраздел "Приработка фрикционных накладок").
Внимание: приработку накладок про​водите на дороге при условии дос​таточной видимости и отсутствии помех. Примите необходимые меры безопасности во избежание возник​новения аварийной ситуации.
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Трос привода стояночного тормоза. 1 - суппорт заднего тормоза в сборе, 2 - задний тормозной диск, 3,4 - стяжная пружина, 5 - возвратная пружина, 6 - регулятор зазора тормоза, 7 - распорная пластина, 8- пружина распорной пла​стины, 9 - седло пружины, 10 - держатель колодки, 11 - тормозная колодка (с накладкой), 12 - фиксатор, 13 - трос привода стояночного тормоза.
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Стояночный тормоз. 1 - датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS), 2 - суппорт заднего тор​моза в сборе, 3 - задний тормозной диск, 4, 5 - стяжная пружина, 6 - возвратная пружина, 7 - регулятор зазора тормо​за, 8 - распорная пластина, 9 - пружина распорной пластины, 10 - седло пружины, 11 -держатель колодки, 12 - тор​мозная колодка (с накладкой), 13 - фиксатор, 14 - трос привода стояночного тормоза, 15 - защитный колпачок, 16 - гайка, 17 - шайба, 18 - ступица, 19 -тормозной щит.
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Проверка износа накладки тормозной колодки и барабана
1. В нескольких местах измерьте тол​щину фрикционной накладки тормоз​ной колодки. Номинальное значение.............. 2,8 мм
Предельное значение ................ 1,0 мм
Внимание: если толщина накладки равна или меньше предельно допус​тимого значения, то замените тор​мозную колодку.
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2. Измерьте внутренний диаметр тор​мозного барабана в нескольких местах. Номинальное значение............. 168мм
Предельно допустимое значение..................................... 169 мм
Внимание: если диаметр тормозного барабана равен или больше предель​но допустимого значения, то заме​ните задний тормозной диск.
Задние барабанные тормоза. 1 - колесный тормозной цилиндр, 2 - рычаг стояночного тормоза, 3 - тормозная колодка, 4 - винт автоматического ре​гулятора, 5 - стяжная пружина, 6 - распорная пластина, 7 - возвратная пружина, 8 - возвратная пружина.
Проверка прилегания тормозных колодок к поверхности тормозного барабана
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите тормозные колодки в сборе.
3. Натрите мелом внутреннюю по​верхность барабана и проведите по ней тормозной колодкой.
4. Если пятно контакта неравномер​ное, то замените тормозной барабан или тормозную колодку.
Примечание: после проверки сотрите мел с поверхности тормозного бара​бана и с поверхностей накладок тор​мозных колодок.
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
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Описание
системы диагностики
Электронный блок управления имеет систему самодиагностики, которая может определить неисправность элементов ABS. Если обнаружена не​исправность, система ABS выключа​ется, а на комбинации приборов заго​рается индикатор ABS.
Проверка системы ABS
1. Убедитесь, что напряжение аккуму​ляторной батареи (при выключенном зажигании)   соответствует   номиналь​ному значению. Номинальное напряжение..............................10 -14 В
Расположение компонентов системы ABS (модели 2WD). 1 - датчик часто​ты вращения, 2 - выключатель стоп-сигналов, 3 - модулятор давления, 4 - реле электронасоса, 5 - реле электромагнитного клапана, 6 - индикатор "ABS", 7 - диагностический разъем, 8 - электронный блок управления ABS, 9 - блок клапанов модулятора давления.
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	Признак неисправности

	Вероятная причина неисправности

	Метод устранения


	Очень малая или нулевая амплитуда колебаний

	Неисправен датчик час​тоты вращения колеса

	Замените датчик


	
	Неправильный зазор между ротором и полюс​ным наконечником

	Отрегулируйте зазор


	Слишком сильное откло​нение амплитуды колеба​ний (если минимальная амплитуда 100 мВ или больше, это явление не представляет проблемы)

	Большой эксцентриситет или биение ступицы ко​леса

	Замените ступицу коле​са


	Помехи или искажения формы сигнала

	Обрыв цепи в датчике

	Замените датчик


	
	Обрыв жгута проводов

	Отремонтируйте жгут проводов


	
	Неправильная установка датчика

	Переустановите датчик


	
	Повреждение ротора

	Замените ротор
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	Переднее левое колесо

	Переднее правое колесо

	Заднее левое колесо

	Заднее правое колесо


	4-5

	21 -23

	8-9

	24-26



2. Проверьте индикатор ABS.
а) Включите зажигание.
б) Убедитесь, что после переведе​ния ключа зажигания в положение "ON" индикатор ABS загорается на 1 секунду и гаснет.
Модели 2WD.
Расположение компонентов системы ABS (модели 4WD). 1 - датчик часто​ты вращения, 2 - датчик замедления, 3 - выключатель стоп-сигналов, 4 - модулятор давления, 5 - реле электронасоса, 6 - реле электромагнит​ного клапана, 7 - индикатор "ABS", 8 - диагностический разъем, 9 - элек​тронный блок управления ABS, 10 - блок клапанов модулятора давления.
Таблица. Поиск неисправности датчиков частоты вращения с помощью осциллографа.
Модели 4WD.
в) Убедитесь, что после переведе​ния ключа зажигания в положение "START" индикатор ABS загорается и гаснет через 1 секунду после пе​ревода ключа зажигания в положе​ние "ON" (см. рисунок выше).
Проверка датчиков частоты вращения колеса
1. Убедитесь, что зазор между датчи​ком частоты вращения и ротором дат​чика     соответствует     номинальному значению.
Номинальный зазор: передние колеса  (2WD)  и модели 4WD.................................. 0,3 - 0,9 мм
задние колеса (2WD)....... 0,2 - 0,7 мм
2. Поддомкратьте автомобиль и затя​ните стояночный тормоз.
3. Отсоедините разъем электронного блока управления ABS и измерьте на​пряжение на выводах разъема со сто​роны жгута проводов.
4. Вращайте колесо со скоростью при​близительно 0,5-1,0 оборот в секунду и измерьте напряжение между выво​дами, приведенными в таблице.
 Номинальное напряжение: при измерении мультиметром...... 70 мВ или более
при измерении осциллографом (амплитуда сигнала)............. 200 мВ
или более
ния будет малой и будет увеличи​ваться при увеличении скорости движения.
Примечание: провода датчика час​тоты вращения колеса перемеша​ются в соответствии с ходом под​вески. Есть вероятность того, что датчик функционирует нор​мально при движении по дорогам с асфальтовым покрытием, а при движении по гравийным дорогам по​является отсутствие контакта в цепи.
6. Для наблюдения за формой сигнала от каждого датчика частоты вращения колеса на осциллографе используйте следующую методику.
Модели 2WD
Запустите двигатель и вращайте пе​редние колеса, включив первую пере​дачу (модели с МКПП) или переведя рычаг селектора в положение "D" (модели с АКПП). Задние колеса вра​щайте вручную, сохраняя постоянную частоту вращения.
Модели 4WD
Запустите двигатель и включите пер​вую передачу (модели с МКПП) или переведите рычаг селектора в поло​жение "D" (модели с АКПП). Примечание:
- перед включением осциллографа проверьте контакт в проводах и разъеме датчика.
- проверка формы сигнала может быть выполнена на движущемся автомобиле.
- при небольшой скорости движе​ния величина выходного напряже-
Таблица. Выводы разъема элек​тронного блока управления ABS (датчики частоты вращения).
5. Если напряжение меньше номиналь​ного значения, то причиной может быть одна из следующих неисправностей:
- Большой зазор между датчиком час​тоты вращения и ротором датчика.
- Неисправный датчик частоты вра​щения колеса.
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Таблица. Коды неисправностей системы ABS (модели до 1994 г.).
Датчики частоты вращения колес Снятие
Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанном на рисунке "Датчики частоты вращения колес". При снятии деталей обратите внима​ние на операцию по снятию датчика частоты вращения.
Внимание: будьте внимательны, не повредите полюсный наконечник датчика частоты вращения колеса и зубчатую поверхность ротора.
Система самодиагностики
	Код

	Форма сигнала

	Неисправность


	11
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения пе​реднего правого колеса


	12
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения пе​реднего левого колеса


	13
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса


	14
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса


	15
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	Неправильный сигнал с датчика скорости


	21*
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи датчика замедления


	22
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи выключателя стоп-сигналов


	41
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего пра​вого колеса


	42
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего ле​вого колеса


	43
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	Различные значения состояний электро​магнитных клапанов при одинаковом поло​жении


	51
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи реле электромагнитных клапанов


	52
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электродвигателя насоса и реле электро​двигателя насоса


	55
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	Неисправность электронного блока управ​ления



1. Поддомкратьте автомобиль и ус​тановите под него опорные стойки или установите проверяемые колеса на барабаны тормозного стенда.
2. Затяните рычаг стояночного тор​моза и проверьте усилие сопротив​ления вращению (момент сопротив​ления) на каждом колесе. При использовании тормозного стенда запишите значения сил со​противления на каждом колесе.
3. (Модели до 08.1993 г.) Подсоедините стрелочный вольтметр к выводам "4" и "12" диагностического разъема.
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Считайте диагностический код по ка​чанию стрелки вольтметра.
4. (Проверка при помощи контроль​ной лампы ABS, модели с 08.1993 г.) Закоротите вывод "1" диагностиче​ского разъема на "массу" и считайте коды неисправностей по миганию контрольной лампы ABS. После про​ведения диагностики снимите пере​мычку.
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5. При наличии неисправности начало вывода кодов индицируется 3-х секунд​ной паузой. Код выводится в виде двух последовательностей импульсов про​должительностью 1,5 секунды ("десятки") и 0,5 секунды ("единицы"). Интервал ме​жду импульсами - 0,5 с; между "десятками" и "единицами" кода - 2 с.
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6. (Проверка при помощи тестера) Переведите ключ зажигания в поло​жение "OFF" и подсоедините тестер MUT или MUT-II, как показано на ри​сунке.
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а) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение (модели с механической КПП) или рычаг селектора в положение "N" (модели с автоматической КПП) и затем запустите двигатель.

*: для 4 WD.
Примечание:
- когда система ABS переключит​ся в режим работы с тестером MUT или MUT-II (управление сис​темой ABS будет отключено), то загорится контрольная лампа системы ABS.
- если система ABS была отклю​чена аварийной функцией, то про​верка исполнительных устройств при помощи тестера не может быть выполнена.
б) С помощью тестера принуди​тельно задействуйте проверяемый элемент (см. таблицу "Коды неис​правностей системы ABS").
Сброс кодов неисправности
1. Выключите зажигание.
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3. Убедитесь, что коды стерты.
2. Снимите плавкую вставку цепи ABS (в блоке плавких вставок, возле аккумуляторной батареи) на время не менее 10 секунд.
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	Таблица. Коды неисправностей системы ABS (модели с 1994 г.).


	Код

	Форма сигнала

	Неисправность


	11
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения пе​реднего правого колеса


	12
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения пе​реднего левого колеса


	13
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса


	14
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	Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса


	15
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	Неправильный сигнал с датчика скорости


	16
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	Обрыв цепи между электронным блоком управления ABS и электронным блоком управления двигателем


	21

	[image: image123.png]




	Короткое замыкание цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса


	22
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	Короткое замыкание цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса


	23
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	Короткое замыкание цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса


	24
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	Короткое замыкание цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса


	26*
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи датчика замедления


	38
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	Неисправность выключателя стоп-сигнапов


	41
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего пра​вого колеса (входной)


	42
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего ле​вого колеса (входной)


	43
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана заднего право​го колеса (входной)


	44

	[image: image132.png]




	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана заднего левого колеса (входной)


	45
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего пра​вого колеса (выходной)


	46
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана переднего ле​вого колеса (выходной)


	47
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана заднего право​го колеса (выходной)


	48
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электромагнитного клапана заднего левого колеса (выходной)


	51
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи реле электромагнитных клапанов


	53
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	Обрыв цепи или короткое замыкание цепи электродвигателя насоса и реле электро​двигателя насоса


	63
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	Неисправность электронного блока управ​ления
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Проверка
1. Проверьте датчики частоты враще​ния передних колес.
а) Снимите подкрылок.
б) Отсоедините разъем датчика час​тоты вращения.
в) Проверьте отсутствие каких-либо металлических частиц на по​верхности полюсного наконечника датчика и при необходимости очи​стите поверхность полюсного на​конечника.
Примечание: так как полюсный нако​нечник датчика намагничивается, то к нему легко притягиваются посто​ронние металлические частицы.
г)   Проверьте   отсутствие   повреж​дений полюсного наконечника дат​чика, при обнаружении поврежде​ний замените датчик. 
Примечание: в случае повреждения полюсного     наконечника     датчика датчик не сможет правильно опре​делять частоту вращения колеса.
д) Измерьте сопротивление между выводами разъема каждого датчика. Номинальное сопротивление: датчики частоты вращения 
передних колес.............. 0,8 -1,2 кОм
датчики частоты вращения задних колес:

 модели 2WD............. 0,55 - 0,8 кОм
модели 4WD............... 0,8 - 1,2 кОм
Если значение не соответствует но​минальному, то замените датчик, е)  Проверьте  отсутствие  проводи​мости между каждым из выводов и корпусом   датчика.    Если    имеется проводимость, то замените датчик. Примечание: для проверки отсутст​вия повреждений в проводе датчика снимите крепления проводов, затем согните и потяните за провод, что​бы   проверить,   не   происходит   ли временное отсутствие контакта.
 ж) Подсоедините разъемы датчиков частоты вращения, з) Установите подкрылок. 2. Проверьте отсутствие деформаций или поломки зубьев ротора датчика. При обнаружении  неисправности за​мените ротор новым.
*: для моделей 4WD.
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3. Проверьте зазор между датчиком и ротором, как показано на рисунке. Номинальный зазор: передние колеса (2WD) и модели 4WD............ 0,3 - 0,9 мм
задние колеса (2WD)....... 0,2 - 0,7мм
Датчик частоты вращения передне​го колеса.
Датчик частоты вращения заднего колеса (модели 2WD).
Датчики частоты вращения колес. 1 - ротор датчика частоты вращения, 2 - фиксатор, 3 - жгут проводов датчика частоты вращения, 4 - кронштейн, 5 - ротор заднего датчика частоты вращения, 6 - кронштейн, 7 - жгут про​водов датчика частоты вращения заднего колеса.
ния ABS". При снятии деталей обрати​те внимание на следующую операцию: Порядок   снятия   электронного   блока управления.
а) Отсоедините разъем электронно​го блока управления ABS.
Электронный блок управления ABS
Датчик частоты вращения заднего колеса (модели 4WD).
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
Примечание: при установке крон​штейнов крепления датчиков час​тоты вращения заднего колеса не перепутайте кронштейн левого и правого датчиков. Их отличия при​ведены на рисунке.
Снятие электронного блока управ​ления ABS. 1 - электронный блок управления ABS, 2 - передняя бо​ковая отделка центральной консо​ли, 3 - кронштейн.
Снятие
Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанном на рисунке "Снятие электронного блока управле-
б)     Снимите     электронный     блок управления ABS.
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
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256
[image: image149.png]



Модулятор давления
Снятие
1. Перед началом снятия деталей слей​те тормозную жидкость из системы.
2. Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указанных на рисунке "Модулятор давления".
Проверка
1. (Модели с 1994г.) Проверьте    сопротивление    электро​магнитных клапанов модулятора дав​ления, как показано в таблице.
	Выводы

	Сопротивление, Ом


	1 -12(11)

	8,5-9,5


	5-12(11)

	4,45 - 4,95


	2-12(11)   .

	8,5-9,5


	6-12(11)

	4,45-4,95


	3-12(11)

	8,5-9,5


	7-12(11)

	4,45-4,95


	4-12(11)

	8,5-9,5


	8-12(11)

	4,45-4,95



С ): модели с 1996 г.
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2. Снимите реле электродвигателя насоса и реле электромагнитных кла​панов.
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Модулятор давления. 1 - кожух, 2 - бачок, 3 - разъем, 4 - тормозные труб​ки, 5 - модулятор давления, 6 - кронштейн модулятора, 7 - крышка блока реле, 8 - реле электродвигателя насоса, 9 - реле электромагнитных клапа​нов, 10 - переходник, 11 -тормозные трубки.
3. (Модели до 1994г.) Проверьте состояние цепи между вы​водами реле при наличии и отсутст​вии питания на управляющей обмотке реле электродвигателя насоса, а) Проверьте наличие сопротивления 30 - 60 Ом между выводами "85" "86".
б) Убедитесь, что цепь разомкнута между выводами "30" и "87".
в) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "85" и отрицательную клемму - к выводу "86". Убедитесь, что цепь между выводами "30" - "87" замкнута.

4. (Модели до 1994г.) Проверьте состояние цепи между вы​водами реле при наличии и отсутствии питания на управляющей обмотке реле электромагнитных клапанов.
а) Проверьте наличие сопротивле​ния 60 - 120 Ом между выводами "85" - "86".
б) Убедитесь, что цепь замкнута между выводами "30" - "87а".
в) Убедитесь, что цепь разомкнута между выводами "30" - "87".
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г) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к вы​воду "85" и отрицательную клемму - к выводу "86". Убедитесь, что цепь меж​ду выводами "30 - "87а" разомкнута.
д) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "85" и отрицательную клемму - к выводу "86". Убедитесь, что цепь замкнута между выводами "30" - "87".
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5. (Модели с 1994 г.)
Проверьте     реле     электромагнитных
клапанов и реле электромотора насоса.
а) Убедитесь, что цепь замкнута между выводами "1" и "3" и разомк​нута между выводами "4" и "5".
б) Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "1" и отрицательную клемму - к выводу "3". Убедитесь, что цепь замкнута между выводами "4" и "5" и разомкнута между выводами "1" и "3".
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Установка
1. Установка осуществляется в поряд​ке обратном снятию. Подсоедините тормозные трубки к модулятору давления, в порядке уста​новки, указанном на рисунке "Подсо​единение тормозных трубок к модуля​тору давления (модели до 1994 г.)".
Тормозная система
257
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3. Медленно наклоняйте датчик в движения автомобиля назад, и про​верьте отсутствие замкнутой цепи ме​жду выводами при угле наклона дат​чика примерно 30 градусов.
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Подсоединение тормозных трубок к модулятору давления (модели до 1994 г.). 1 - тормозная трубка от переднего левого тормозного цилиндра, 2 - тормозная трубка от заднего правого тормозного цилиндра, 3 - тор​мозная трубка от переднего правого тормозного цилиндра, 4 - тормозная трубка от заднего левого тормозного цилиндра, 5 - тормозная трубка от главного тормозного цилиндра (передний левый и задний правый при​вод), 6 - тормозная трубка от главного тормозного цилиндра (передний правый и задний левый привод).
4. (Модели с 1994 г.)
Проверьте напряжения на выводах "2"
и "3" разъема датчика при различных
положениях датчика, как показано на
рисунках.
Модели до 1996 г.
Модели с 1996 г.
Установка
Установка деталей осуществляется порядке, обратном снятию.
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Подсоединение тормозных трубок к модулятору давления (модели с 1994 г.). 1 - тормозная трубка от пе​реднего левого тормозного цилин​дра, 2 - тормозная трубка от заднего правого тормозного цилиндра, 3 - тормозная трубка от заднего ле​вого тормозного цилиндра, 4 - тор​мозная трубка от переднего право​го тормозного цилиндра, 5 - тор​мозная трубка от главного тормоз​ного цилиндра (передний левый и задний правый привод), 6 - тормоз​ная трубка от главного тормозного цилиндра (передний правый и зад​ний левый привод).
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Подсоединение тормозных трубок к модулятору давления (модели с 1996 г.). 1 - тормозная трубка от пе​реднего левого тормозного цилин​дра, 2 - тормозная трубка от заднего правого тормозного цилиндра, 3 - тормозная трубка от заднего ле​вого тормозного цилиндра, 4 - тор​мозная трубка от переднего право​го тормозного цилиндра, 5 - тор​мозная трубка от главного тормоз​ного цилиндра (передний левый и задний правый привод), 6 - тормоз​ная трубка от главного тормозного цилиндра (передний правый и зад​ний левый привод).

2.  После завершения установки  вы​полните заключительный операции.
а) Залейте тормозную жидкость.
б) Прокачайте тормозную систему.
Датчик замедления (модели 4WD)
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Датчик замедления. 1 - разъем, 2 -датчик замедления, 3 - кронштейн.
Снятие
Снятие деталей производится в по​рядке номеров, указных на рисунке "Датчик замедления".
Проверка
1. Установите датчик на ровной гори​зонтальной поверхности и поверьте наличие замкнутой цепи между выво​дами датчика.
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2. Медленно наклоняйте датчик в на​правлении движения автомобиля впе​ред и проверьте отсутствие замкнутой цепи между выводами при угле накло​на датчика примерно 30 градусов.
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Кузов
Держатели (пистоны)
Снятие и установка держателей (пистонов)
Если при креплении деталей исполь​зуются держатели (пистоны), при их снятии и установке руководствуйтесь соответствующими рисунками (смотри​те условные обозначения на рисунках).
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Передний бампер
Снятие и разборка переднего бампера
При снятии и разборке переднего бампера руководствуйтесь сбороч​ным рисунком "Передний бампер".
Сборка и установка переднего бампера
Сборка и установка переднего бам​пера производится в порядке, обрат​ном разборке и снятию.

Решетка радиатора Снятие решетки радиатора
При помощи отвертки надавите на крепления в местах, указанных на ри​сунке, и снимите решетку радиатора.
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Установка решетки радиатора
Установка решетки радиатора произ​водится в порядке, обратном снятию.
[image: image168.png]



Передний бампер. 1 - разъем указателя поворота, 2 - накладка бампера, 3 - указатель поворота, 4 - нижний кронштейн крепления накладки бампера, 5 - верхний кронштейн крепления накладки бампера, 6 - нижний боко​вой кронштейн крепления накладки бампера, 7 - усилитель переднего бампера, 8, 9 - верхний боковой соедини​тельный кронштейн, 10 - кронштейн крепления номерного знака.
Кузов
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Передняя защитная дуга. 1 - передняя защитная дуга (тип 1), 2 - передняя декоративная крышка крепления за​щитной дуги, 3 - задняя декоративная крышка крепления защитной дуги, 4 - передняя защитная дуга (тип 2), 5 - верхняя декоративная накладка защитной дуги, 6 - нижний кожух защиты двигателя, 7 - кронштейн крепления нижнего кожуха защиты двигателя.
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Задний бампер. 1 - брызговик, 2 - накладка, 3 - разъем, 4 - накладка заднего бампера (тип 1), 5 - фонарь заднего хода, 6 - жгут проводов, 7 - усилитель бампера, 8 - отделка, 9 - декоративная накладка, 10 - центральный крон​штейн крепления накладки бампера, 11 - верхний боковой кронштейн крепления накладки бампера, 12 - нижний кронштейн крепления накладки бампера, 13 - накладка заднего бампера (тип 2), 14 - подсветка номерного знака, 15 - заглушка, 16 - петля рамы крепления запасного колеса, 17 - ограничитель хода петли, 18 - декоративная крышка, 19 - скоба замка рамы крепления запасного колеса, 20 - фиксатор рамы крепления запасного колеса, 21 - пластина, 22 -декоративная накладка.
Передние защитные дуги Снятие и установка передней защитной дуги
При снятии и установке защитной дуги руководствуйтесь сборочным рисун​ком "Передняя защитная дуга".

Задний бампер Снятие и разборка заднего бампера
При снятии и разборке заднего бам​пера руководствуйтесь сборочным рисунком "Задний бампер".

Сборка
и установка
заднего бампера
Сборка и установка заднего бампера производится в порядке, обратном разборке и снятию.
Кузов
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Капот
Регулировка капота
1. Регулировка капота в продольном или поперечном направлениях. Отрегулируйте положение капота в продольном и поперечном направле​ниях, ослабив болты крепления пе​тель к капоту.
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2. Регулировка переднего края капота в вертикальном направлении. Отрегулируйте положение переднего края капота, поворачивая подушки.
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3. Регулировка замка капота. Отрегулируйте положение замка капо​та, ослабив болты крепления.
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Передние крыло
Снятие и установка переднего крыла
При снятии и установке переднего крыла руководствуйтесь сборочным рисунком "Переднее крыло".
Багажник
Снятие и установка багажника
Отверните восемь гаек крепления и сни​мите багажник, как показано на рисунке.
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Установка   производится   в   порядке, обратном снятию.
Задний спойлер
Снятие и установка заднего спойлера
При снятии и установке заднего спой​лера руководствуйтесь рисунком.
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Передние двери
Регулировка передних дверей
1. Регулировка двери в продольном и вертикальном направлениях. Ослабьте  болты  крепления дверных петель,к кузову, затем отрегулируйте положение двери.
2. Регулировка двери в поперечном и вертикальном направлениях. Ослабьте   болты   крепления   петель   к двери и отрегулируйте положение двери.
3. Регулировка положения скобы зам​ка передних боковых дверей. Слегка    ослабьте    винты    крепления скобы, ударами пластикового молотка отрегулируйте положение скобы.
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4. Проверьте и при необходимости от​регулируйте зазор между передней дверью и сдвижной дверью автомоби​ля, как показано на рисунке.
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Капот. 1 - петля капота, 2 - капот, 3 - рычаг привода замка капота, 4 - кабель привода замка капота, 5 - за​мок капота, 6 - регулировочная подушка.

Передние крыло. 1 - дополнительное наружное зерка​ло, 2 - боковой указатель поворота, 3 - брызговик, 4 - переднее крыло, 5 - кронштейн крепления зеркала.
Кузов
Снятие и установка передней двери
При снятии и установке передней двери руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка передней двери".
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Снятие и установка передней двери".
Снятие и установка отделоч​ной панели передней двери
При снятии и установке отделочной панели передней двери руководствуй​тесь сборочным рисунком "Снятие от​делочной панели передней двери". Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Снятие отделочной панели передней двери".

Снятие и установка стекла и механизма стеклоподъемника
При снятии и установке стекла и ме​ханизма стеклоподъемника передней двери руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие стекла и механизма стеклоподъемника передней двери". Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Снятие стекла и механизма стеклоподъемника перед​ней двери".
Снятие и установка замка передней двери
При снятии и установке замка перед​ней двери руководствуйтесь сбороч​ным рисунком "Снятие и установка замка передней двери". 
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо-

рочном рисунке "Снятие и установка замка передней двери".
Снятие уплотнителя двери
[image: image179.png]



Уплотнитель двери. 1 - внутренняя крышка бокового зеркала, 2 - боковое зеркало, 3 - внешний уплотнитель стекла двери, 4 - уплотнитель двери.
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Снятие и установка передней двери. 1 - внутренняя от​делка салона, 2 - разъем жгута проводов, 3 - штифт ог​раничителя хода двери, 4 - отделочная панель двери, 5 - петля двери, 6 - ограничитель хода двери, 7 - скоба замка двери, 8 - регулировочная прокладка, 9 - конце​вой выключатель.

Снятие отделочной панели передней двери. 1 - декоратив​ная накладка внутренней ручки открывания двери, 2 - панель управления стеклоподъемниками, 3 - отделоч​ная панель двери, 4 - кронштейн крепления внутренней ручки закрывания двери, 5 - тяга, 6 - внутренняя ручка от​крывания двери, 7 - крышка технологического отверстия.
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Снятие стекла и механизма стеклоподъемника перед​ней двери. 1 - стекло передней двери, 2 - держатель стекла передней двери, 3 - механизм стеклоподъемни​ка, 4 - электродвигатель механизма стеклоподъемника передней двери.

Снятие и установка замка передней двери. 1 - внутрен​няя ручка открывания двери, 2 - внешняя ручка откры​вания двери, 3 - цилиндр замка, 4 - кнопка блокировки замка двери, 5 - направляющая стекла двери, 6 - замок передней двери, 7 - электропривод замка двери.
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Снятие и установка сдвижной двери
Примечание: при снятии и установке сдвижной двери руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и ус​тановка сдвижной двери".
1. Снимите фиксаторы сдвижной двери.
2. Снимите крышку кронштейна цен​трального ролика.
3. Снимите крышку кронштейна верх​него ролика.
4. Снимите крышку кронштейна ниж​него ролика.
5. Снимите боковую крышку двери.
262_______________
1. Снимите внутреннюю крышку боко​вого зеркала.
2. Снимите боковое зеркало.
3. Снимите внешний уплотнитель стекла передней двери.
4. Снимите уплотнитель передней двери. Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Сдвижная дверь
Регулировка сдвижной двери
1.  Регулировка положения сдвижной двери в вертикальном направлении. Ослабьте  болты   и   гайки   крепления кронштейна нижнего ролика к двери и отрегулируйте положение двери.
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2. Регулировка положения сдвижной двери в горизонтальном направлении. Ослабьте болты и гайки крепления кронштейна нижнего ролика к двери и отрегулируйте положение двери.
[image: image185.png]



[image: image186.png]



б) Изменяя толщину регулировочной прокладки, отрегулируйте положе​ние скобы.
3. Регулировка положения передней и задней скобы сдвижной двери, а) Ослабьте болты крепления скобы замка и, слегка постукивая пласти​ковым молотком, отрегулируйте по​ложение скобы.
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Кузов
4. Регулировка положения двери в по​перечном направлении. Ослабьте болты и гайки крепления кронштейна нижнего и верхнего роли​ка и отрегулируйте положение сдвиж​ной двери, как показано на рисунке.
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5. Регулировка стекла сдвижной двери. Ослабьте болты крепления механизма стеклоподъемника    и    отрегулируйте положение стекла сдвижной двери.
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6. Регулировка хода внутренней ручки открывания сдвижной двери. Ослабьте винты крепления и отрегу​лируйте ход внутренней ручки.
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7. Регулировка зазоров между сдвиж​ной дверью и кузовом автомобиля. Проверьте и при необходимости отре​гулируйте зазоры между сдвижной дверью и кузовом автомобиля, как по​казано на рисунках.
Кузов
263
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6. Снимите крышку (смотрите сбороч​ный рисунок "Снятие и установка сдвижной двери" позиция №6).
7. Снимите верхнюю часть крон​штейна верхнего ролика сдвижной двери.
8. Снимите нижнюю часть кронштейна нижнего ролика сдвижной двери.
9. Снимите защелку (смотрите сбо​рочный рисунок "Снятие и установка сдвижной двери" позиция №9).
10. Снимите сдвижную дверь.
11. Снимите со сдвижной двери ниж​нюю часть кронштейна верхнего ролика.
12. Снимите со сдвижной двери верх​нюю часть кронштейна нижнего ролика.
13. Снимите кронштейн центрального ролика.
14. Снимите скобу замка.
15. Снимите регулировочную пластину.
16. Снимите чехол концевого выклю​чателя.
17. Снимите концевой выключатель. Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка внутренней отделки сдвижной двери
Примечание: при снятии и установке внутренней отделки сдвижной двери руководствуйтесь сборочным рисун​ком "Снятие и установка внутренней отделки сдвижной двери".
1. Снимите боковую крышку.
2. Снимите верхнюю отделку сдвиж​ной двери.
3. Снимите верхнюю крышку техноло​гического отверстия.
4. Снимите нижнюю отделку сдвижной двери.
5. Снимите нижнюю крышку техноло​гического отверстия.
6. Снимите отделки стоек двери. Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Снятие уплотнителя сдвижной двери
Снятие и установка сдвижной двери. 1 - фиксатор сдвижной двери, 2 - крышка кронштейна центрального ролика, 3 - крышка кронштейна верхнего ролика, 4 - крышка кронштейна нижнего ролика, 5 - боковая крышка, 6 - крышка, 7 - верхняя часть кронштейна верхнего ролика сдвижной двери, 8 - нижняя часть кронштейна нижнего ролика сдвиж​ной двери, 9 - защелка, 10 - сдвижная дверь, 11 - нижняя часть крон​штейна верхнего ролика, 12 - верхняя часть кронштейна нижнего роли​ка, 13 - кронштейн центрального ролика, 14 - скоба замка, 15 - регулиро​вочная пластина, 16 - чехол концевого выключателя, 17 - концевой вы​ключатель.
Снятие и установка уплотнителя сдвижной двери. 1 - уплотнитель сдвижной двери, 2 - верхний уплот​нитель сдвижной двери, 3 - нижний уплотнитель сдвижной двери, 4 - сдвижная дверь.
При снятии и установке уплотнителя сдвижной двери руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и уста​новка уплотнителя сдвижной двери".
Снятие и установка внутренней отделки сдвижной двери. 1 - боковая крышка, 2 - верхняя отделка сдвижной двери, 3 - верхняя крышка тех​нологического отверстия, 4 - нижняя отделка сдвижной двери, 5 - ниж​няя крышка технологического отверстия, 6 - отделка стоек сдвижной двери.
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Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на ри​сунке "Снятие и установка уплот​нителя сдвижной двери".
Снятие и установка замка сдвижной двери
Примечание: при снятии и установ​ке замка сдвижной двери руково​дствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка замка сдвиж​ной двери".
1. Отверните два винта крепления и снимите внутреннюю ручку открыва​ния сдвижной двери.
2. Отверните три винта крепления и снимите внешнюю ручку открывания сдвижной двери.
3. Снимите кнопку блокировки замка двери.
4. Снимите тягу замка (смотрите сбо​рочный рисунок "Снятие и установка замка сдвижной двери" позиция №4).
5. Снимите кабель замка (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка сдвижной двери" позиция №5).
6. Снимите механизм дверного замка.
7. Снимите электропривод замка.
8. Снимите замок сдвижной двери.
9. Снимите дополнительный замок сдвижной двери.
Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Задняя дверь
Регулировка задней двери
1. Регулировка задней двери в про​дольном или поперечном направле​ниях.
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2. Регулировка замка задней двери. Отрегулируйте положение замка зад​ней двери, ослабив болты крепления.
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Отрегулируйте положение задней двери в продольном и поперечном на​правлениях, ослабив болты крепления петель к задней двери.
Снятие и установка задней двери
При снятии и установке задней две​ри руководствуйтесь сборочным ри​сунком "Снятие и установка задней двери".
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на ри​сунке "Снятие и установка задней двери".
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Снятие и установка замка сдвижной двери. 1 - внутренняя ручка открыва​ния сдвижной двери, 2 - внешняя ручка открывания сдвижной двери, 3 - кнопка блокировки замка двери, 4 - тяга замка, 5 - кабель замка, 6 - ме​ханизм дверного замка, 7 - электропривод замка, 8 - замок сдвижной две​ри, 9 - дополнительный замок сдвижной двери.
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Снятие и установка задней двери. 1 - демпфер, 2 - регулировочная пла​стина, 3 - демпфер, 4 - стойка амортизатора, 5 - уплотнитель задней две​ри, 6 - отделка порога задней двери, 7 - скоба замка задней двери. 8 - внутренняя отделка задней двери, 9 - крышка технологического отвер​стия, 10 - разъем, 11 - трубка смывателя стекла задней двери, 12 - задняя дверь, 13 - обивка потолка салона, 14 - петля задней двери.
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Снятие и установка внутренней отделки задней двери
Примечание: при снятии и установке внутренней отделки задней двери руководствуйтесь сборочным рисун​ком "Снятие и установка внутренней отделки задней двери".
1. Снимите дополнительный стоп -сигнал.
2. Снимите верхнюю декоративную накладку задней двери.
3. Снимите внутреннюю отделку зад​ней двери.
4. Снимите крышку технологического отверстия.
5. Снимите отделку стоек задней двери.
Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка замка задней двери
Примечание: при снятии и установ​ке замка задней двери руково​дствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка замка задней двери".
1. Отсоедините тягу замка (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка задней двери" позиция №1).
2. Снимите держатель внешней ручки открывания двери.
3. Снимите внешнюю ручку открыва​ния двери.
4. Отсоедините разъем (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка задней двери" позиция №4).
5. Отсоедините тягу замка (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка задней двери" позиция №5).
6. Отсоедините тягу замка (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка задней двери" позиция №6).
7. Снимите замок задней двери.
8. Отсоедините разъем (смотрите сборочный рисунок "Снятие и установ​ка замка задней двери" позиция №8).
9. Снимите привод замка задней двери.
10. Снимите фиксатор цилиндра зам​ка задней двери.
11. Снимите цилиндр замка задней двери.
Примечание: установка производит​ся в порядке, обратном снятию.
Лобовое стекло Снятие лобового стекла
Примечание: при снятии лобового стекла руководствуйтесь сбороч​ным рисунком "Лобовое стекло". 1. При помощи специнструмента сни​мите молдинг лобового стекла, как по​казано на рисунке.
Снятие и установка внутренней отделки задней двери. 1 - дополнитель​ный стоп - сигнал, 2 - верхняя декоративная накладка задней двери, 3 - внутренняя отделка задней двери, 4 - крышка технологического отвер​стия, 5 - отделка стоек задней двери.
Снятие и установка замка задней двери. 1 - тяга замка, 2 - держатель, 3 - внешняя ручка открывания двери, 4 - разъем, 5, 6 - тяга замка, 7 - замок задней двери, 8 - разъем, 9 - привод замка задней двери, 10 - фиксатор цилиндра замка, 11 - цилиндр замка задней двери.
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Лобовое стекло. 1 - молдинг стекла, 2 - стопор лобового стекла, 3 - лобо​вое стекло, 4 - держатель.
Внимание:
- время высыхания праймера от 3 до 30 минут.
- произведите установку стекла не позднее двух часов после высыха​ния праймера.
3. При помощи щетки или шпателя покройте контактную поверхность стекла праймером, как показано на рисунке.
4. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла.
2. Снятие лобового стекла.
а) Чтобы не повредить панель при​боров при снятии лобового стекла, разместите пластмассовый лист между струной и панелью. Чтобы не повредить окрашенные поверхности, наклейте на них лип​кую ленту.
б) С помощью тонкого сверла про​сверлите отверстие в слое клея.
в) Проденьте сквозь это отверстие стальную струну.
г) Закрепите концы струны на дере​вянных брусках.
д) Пользуясь стальной струной как ножовкой, пропилите слой клея по всему периметру стекла.
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Внимание: не допускайте касания стальной струной края лобового стекла.
е) Нанесите метки совмещения ло​бовом стекле и кузове автомобиля, ж) С помощью специального инст​румента снимите лобовое стекло.
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з) С помощью ножа удалите остат​ки старого клея по всему периметру проема кузова до толщины не бо​лее 2 мм.
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к) Очистите поверхность среза рас​творителем.
и) Ножом выровняйте слой клея, ос​тавшийся на кузове, будьте внима​тельны, не повредите лакокрасоч​ное покрытие кузова.

л) При установке бывшего в экс​плуатации стекла полностью очи​стите его поверхность от остатков старого клея и промойте ее изопро-пиловым спиртом.
Внимание: просушите очищенные поверхности в течение 3 минут или дольше и только затем приступай​те к последующим операциям. Не прикасайтесь к очищенным поверх​ностям.
Установка лобового стекла
1. Снимите старые и установите но​вые держатели стекла, как показано на рисунке.
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2. Покройте контактную поверхность ку​зова праймером, нанеся его кистью.
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Снятие и установка стекла сдвижной двери. 1 - стекло сдвижной двери, 2 - отделка стоек сдвижной двери, 3 - замок стекла сдвижной двери, 4 - соединительный кронштейн.
Снятие и установка бокового стекла салона. 1 - внешняя отделка боко​вого стекла салона, 2 - боковое стекло салона, 3 - замок бокового стекла салона.
б) Снимите замок бокового стекла.
Места нанесения клея на лобовое стекло показаны на следующем ри​сунке.
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5. Снимите старые и установите новые стопоры лобового стекла.
6. Установите лобовое стекло.
а) Расположите стекло согласно меткам совмещения и осторожно вдавите его вдоль обода.
б) Нанесите шпателем клей на кромку стекла.
в) Удалите избыток клея шпателем, как показано на рисунке.
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г) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
7. Проверьте и устраните негерметич​ность соединения.
а) По истечении времени отверде​ния произведите проверку на герме​тичность соединения.
б) Устраните неплотности соедине​ния герметиком для автомобильных стекол.
8.    Установите    молдинг    лобового стекла.

Стекло сдвижной двери
Снятие и установка стекла сдвижной двери
При снятии и установке стекла сдвиж​ной двери руководствуйтесь сбороч​ным рисунком "Снятие и установка стекла сдвижной двери". 
Примечание: снятие производится в порядке номеров, указанных на сбо​рочном рисунке "Снятие и установка стекла сдвижной двери".
Боковое стекло салона Снятие и установка бокового стекла салона
Примечание: при снятии и установке бокового стекла салона руково​дствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка бокового стек​ла салона".
1. Снимите внешнюю отделку боково​го стекла салона.
2 . Снимите боковое стекло салона. 3. Снимите замок бокового стекла, а) Отсоедините пистоны крепления и снимите отделку стойки, как пока​зано на рисунке.
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Заднее боковое неподвижное стекло
1 - заднее боковое неподвижное стекло.
Снятие заднего бокового неподвижного стекла
1. При помощи ножа срежьте внеш​нюю часть молдинга заднего бокового стекла, как показано на рисунке.
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2. Снятие стекла.
а) Чтобы не повредить окрашенные поверхности, наклейте на них лип​кую ленту.
б) С помощью тонкого сверла про​сверлите отверстие в слое клея.
в) Проденьте сквозь это отверстие стальную струну.
г) Закрепите концы струны на дере​вянных брусках.
д) Пользуясь стальной струной как ножовкой, пропилите слой клея по всему периметру стекла.
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Внимание: не допускайте касания стальной струной края заднего бо​кового неподвижного стекла.
е) Снимите заднее боковое стекло. 3. С помощью ножа удалите остатки старого клея по всему периметру про​ема кузова до толщины не более 2 мм.
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4. Очистите поверхность среза рас​творителем.
5. При установке бывшего в эксплуа​тации стекла полностью очистите его поверхность от остатков старого клея и промойте ее изопропиловым спир​том.
Установка бокового неподвижного стекла
1. Снимите старый и установите но​вый молдинг на заднее боковое не​подвижное стекло.
2. При помощи щетки или шпателя по​кройте контактную поверхность мол​динга стекла праймером, как показано на рисунке.
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Заднее боковое неподвижное стек​ло. 1 - молдинг заднего бокового неподвижного стекла, 2 - праймер.
3. Покройте контактную поверхность ку​зова праймером, нанеся его кистью.
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Внимание:
- время высыхания праймера от 3 до 30 минут.
- произведите установку стекла не позднее двух часов после высыха-ния праймера.

4. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стек​ла, как показано на рисунке.
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Места нанесения клея на заднее бо​ковое неподвижное стекло показаны на рисунке.
[image: image224.png]12 Mm
c-¢C

8 MM

12 mm)

8 mm

12 MM

e





5. Установите стекло.
а) Расположите стекло в проеме кузова и осторожно вдавите его вдоль обода.
б) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
6. Проверьте и устраните негерметич​ность соединения.
а) По истечении времени отверде​ния произведите проверку на герме​тичность соединения.
б) Устраните неплотности соедине​ния герметиком для автомобильных стекол.
Стекло задней двери
Снятие стекла задней двери
1. Снимите внутреннюю отделку зад​ней двери.
Примечание: при снятии и установ​ке внутренней отделки задней две​ри руководствуйтесь сборочным ри​сунком "Снятие и установка внут​ренней отделки задней двери".
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2. При помощи ножа срежьте внеш​нюю часть молдинга стекла, как пока​зано на рисунке.
Снятие и установка стекла задней двери. 1 - разъем обогревателя заднего стекла, 2 - фиксатор, 3 - стекло задней двери, 4 - уплотнитель стекла зад​ней двери.
- произведите установку стекла не позднее двух часов после высыха​ния праймера.
Задняя дверь. 1 - праймер.
6. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке.
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3. Снятие стекла.
а) Чтобы не повредить окрашенные поверхности, наклейте на них лип​кую ленту.
б) С помощью тонкого сверла про​сверлите отверстие в слое клея.
в) Проденьте сквозь это отверстие стальную струну.
г) Закрепите концы струны на дере​вянных брусках.
д) Пользуясь стальной струной как ножовкой, пропилите слой клея по всему периметру стекла.
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Внимание: не допускайте касания стальной струной края стекла.
е) Снимите стекло.
4. С помощью ножа удалите остатки старого клея по всему периметру про​ема кузова до толщины не более 2 мм.
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5. Очистите поверхность среза рас​творителем.
6. При установке бывшего в эксплуата​ции стекла полностью очистите его по​верхность от остатков старого клея и промойте ее изопропиловым спиртом.
Установка стекла задней двери
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2. Установите новый молдинг на стек​ло задней двери.
1. Очистите верхнюю часть стекла задней двери растворителем в месте, указанном на рисунке.

3. Установите новый уплотнитель стекла задней двери, как показано на рисунке.
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4. При помощи щетки или шпателя покройте контактную поверхность стекла праймером, как показано на рисунке.
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Стекло задней двери. 1 - праймер.
5. Покройте контактную поверхность ку​зова праймером, нанеся его кистью. Внимание:
-  время  высыхания  праймера  от
3 до 30 минут.
Кузов
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Люк. 1 - боковая отделка люка, 2 - стекло люка, 3 - регулировочные пла​стины, 4 - дефлектор люка, 5 - соединительная пластина, 6 - винты креп​ления, 7 - сливной желоб, 8 - крышка, 9 - внутреннее зеркало, 10 - панель управления люком и передний плафон освещения салона в сборе, 11 - отделка крыши салона, 12 - электродвигатель люка, 13 - направляю​щая люка, 14 - сливной шланг, 15 - силовое реле люка, 16 - управляющее реле люка, 17 - передний боковой соединительный кронштейн рамы лю​ка, 18 - задний боковой соединительный кронштейн рамы люка, 19 - рама крепления люка.
Места нанесения клея на стекло зад​ней двери показаны на следующем рисунке.
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7. Установите стекло.
а) Расположите стекло на кузове и осторожно вдавите его вдоль обода..
б) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
8. Проверьте и устраните негерметич​ность соединения.
а) По истечении времени отверде​ния произведите проверку на герме​тичность соединения.
б) Устраните неплотности соедине​ния герметиком для автомобильных стекол.
Люк
Регулировка люка
1. Отрегулируйте высоту расположе​ния люка.
а) Снимите внутреннюю боковую отделку люка при помощи отвертки.
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б) Отрегулируйте высоту располо​жения люка, изменяя толщину регу​лировочных пластин.
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2. Регулировка люка в продольном и поперечном направлениях. Для регулировки ослабьте болты кре​пления люка, показанные на рисунке, и отрегулируйте положение люка.
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3. Отрегулируйте зазор между левым передним и правым передним углами люка и панелью крыши.
а) Установите люк в закрытое поло​жение.
б) Отсоедините привод электродви​гателя от тросов и, перемещая тро​сы в направления, указанные на ри​сунке, отрегулируйте зазор.
