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1-1 型式区分一覧

熱線プリント& 

リヤワイパー

7都県市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

主
要
O
P
装
備
 

2トーン 

助手席エアバッグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

エアコン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ABS 

パワーステアリ
○ ング
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

VK3FRN
 

リヤデフ区分 - (識別番号) 

TM
601ASD

AD
 

TA981KD
D

AA 

TM
601ASD

AD
 

TA981KDDAA 

TM
601ASD

AD
 

TM
601ASD

AD
 

TW
601BSD

AD
 

TZ981KDDDA 

TW
601BSD

AD
 

トランス
ミッション区分

EN
O

7FYN
CA0 

EN
O

7FYN
CAO

 

EN
07FVBCA0 

ENO7FVNCBA 

EN
O

7FVN
CAA 

EN
O

7FYN
CAA 

EN
O

7FVBCAO
 

EN
07FVBCAA 

EN
O

7FYBCAA 

EN
O

7FVN
CAA 

ENO7FYBCAA 

EN
O

ZU
W

O
AA 

O
M

O
NAJLO

NE 

EN
O

7FYU
CAO

 
EN

O
7FYU

CAA 

EN
O

7FYU
CAO

 
EN

O
7FYU

CAA 

EN
07FVBCA0 

EN
07FYBCAA 

EN
O

7FYBCAO
 

EN
O

7FVBCAA 

EN
O

7FU
U

CAA 

エンジン区分

類別区分番号

2
4

7
 

2
4

9
 

2
5

7
 

2
4

8
 

2
5

8
 

2
5

0
 

2
5

0
 

251 
253 
261 
2

5
2

 
2

6
2

 254 

2
5

4
 

2
6

5
 

2
6

5
 

2
6

9
 

2
6

9
 

i 

271 
273 
3

1
9

 321 

329 
3

2
0

 
3

3
0

 322 

3
2

2
 

3
2

3
 

3
2

5
 

333 
3

2
4

 
3

3
4

 
3

2
6

 
3

2
6

 
337 
337 

OPコード AK XF XQ XG AG NG XG 14 AWA XH XF KQ X4 KW AG GK AG XG AG 【J XK H XF XQ 14 XW XG AG X XF XX X4 ER KG NG XG AG 

TT1D
S2K 

TTID
S2P

 

TTID
S4R

 

TTID
S4P 

TTID
SC

E 
TTID

SD
N

 

TT2D
S2M

 

TT20ZL. 

TT2D
S4M

 

車両区分記号

EL+5M
T 

EL+5M
T 

車
両
・
エ
ン
ジ
ン
・
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
型
式
反
応
式
分
一
覧
表

トランス

SA
T 

3A
T 

SA
T 

3AT 

5M
T 

SM
T 

3A
T ミッション

5d7 O
.L 

- 

グレード TB TC TB JA TC 

S/TAW
D

 

F/T4W
D

 

S/T4W
D

 

駆動方式

2W
D 

SO
H

C SPI 

SH
O

S 

SH
O

S 

SH
O

S 

エンジン

W
PI 

M
P

I 

M
P

I 

G
D

-TT1 

G
D

-TT2 

車両型式

三
方
開

標
準ボディ

ト
ラ

ッ
ク

1-2 



型式区分一覧

熱線プリント& 
リヤワイパー ○ ○ b ○ ○ ○ ○ ○ 

7都県市 
○ ○ 

主
要

O
P
装

備
 

2トーン 

助手席エアバッグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

エアコン ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ABS ○ ○ ○ ○ 

パワーステアリ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ング ○ ○ 

VK3FBN
 

VK3FBN
 

リヤデフ区分

- 1 (識別番号) 

TZ981KD
D

AA 

TW
601BBD

AD
 

TZ981KBD
AA 

TM
601ASD

AD
 

TA981KDDAA 

TW
601BSD

AD
 

TM
601ASDAD 

TA981KD
D

AA 

TM
601ASD

AD
 

TA981KD
D

AA 

-- 

トランス
ミッション区分

EN
O

ZFYBO
N

A 

EN
O

7YUCAA 

EN
07YVBCAA 

EN
O

O
7FN

CAA 

EN07FVBCAA 

ENO7FVUCAA 

EN
07FVN

CA0 
EN07FVNCAA 

EN
O

7FVBCAO
 

EN
O

7FVBCAA 

ENO7FYNOAO 
EN07FYNCAA 

EN
O

7FYBCAO
 

EN
O

7FVBCAA 

エンジン区分

類別区分番号

3
4

1
 

341 
3

4
3

 
3

4
4

 
3

4
4

 
3

4
5

 
3

4
6

 
3

4
6

 
160 
161 
162 
163 
167 
1

6
8

 
179 
180 
1

8
0

 181 

181 
1

8
2

 
183 
1

8
3

 
184 
1

8
4

 
1

9
8

 
2

0
0

 
2

0
0

 
2

0
6

 

2
0

7
 

2
0

2
 

2
0

4
 

201 
201 

2
0

1
 

2
0

4
 

2
0

8
 

OPコード XG AG NG RG BG KG FG BG XA XE XA XE XA XE XX XA DA XE WRE XX XE FE XX DA DAR DE DN VE XA DA XA XE XX XA DA DM 

TT2D
S4P 

TT2D
SSM

 

TT2D
S5P 

XI8G
IAL 

TV1D
81P 

TV2D
Z1N

 

TW
1D53K 

TW
1D53P 

TVID
5IK 

TT9
0

5
1

 

車両区分記号

EL+5M
T 

EL+5M
T 

トランス

3A
T 

3
A

T 

SH
T 

SA
T 

5M
T 

LA
T

 

SM
T 

TA
T ミッション

一 TC
 sc 

グレード TC VB VB VB 

F
/
T
利

D
 

S/T4W
D

 

F/TAW
D

 

S/TAW
D

 

駆動方式

2W
D

 

2W
D

 

IdW
 O

S 

SH
O

S 

SO
H

C 

SH
O

S 

M
R

I 

IP
I 

SH
O

S 
IP

I 

エンジン

G
D

-TT2 

G
D

-TVV 

ZA
L-C

O
 

TA
L-11 

車両型式

三
方
開

両
側
開

2/17 

山
ケ

皐

ハ
イ

ル
ー

フ

ハ
イ
ル
ー
フ

標
準ボディ

ド
ラ

ク

代
 
 

バ
バ

バ

ハ
ン
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型式区分一覧

熱線プリント& 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リヤワイパー

7都県市 ○ ○ ○ ○ ○ 

主
要

O
P
装

備
 

2トーン 

助手席エアバッグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

エアコン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ABS ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

パワーステアリ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ング ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

VK
3FFR

 

リヤデフ区分

(識別番号) 

TA981KD
D

D
A 

TM
601ASDAD 

TA981KDDAA 

TM
601ZTAAC 

TW
601D

SD
AD

 

TZ981KDDAA 

TW
6001DSDAD 

TW
602DSDED 

TZ981KDDAA 

トランス
ミッション区分

EN
O

7FYBCAA 

EN
O

7FVN
CAA 

EN
O

7FVBCAA 

EN
O

7FYU
CAO

 
EN07FVUCAA 
EN07FVUCAO 
EN07FVUCAA 

BN
07FVBCAO

 
EN07FVBCAA 
EN

O
7FVBCAO

 
EN

O
7FYBCAA 

EN
O

7FVBCAA 

EN
O

7FVUCAA 

エンジン区分

類別区分番号

2
0

5
 

2
0

5
 

2
0

9
 

2
0

5
 

2
1

1
 

2
1

2
 

2
1

2
 

2
1

4
 

2
1

5
 

2
1

5
 

2
0

5
 

2
0

7
 

2
0

5
 

207 
2

1
5

 
2

0
8

 
2

0
8

 
2

1
6

 
2

0
8

 
2

1
0

 
2

1
2

 
2

1
0

 
2

1
2

 
217 
213 
213 
2

1
8

 
2

1
3

 
220 

一

221 
121 
2

2
3

 

OPコード XE DE DN YE XE FE UE XE FE UE XE XX XA DX DA DAU XE DE DN WE XX DX DA DAU XE DE ND YE XE FE UE XE A 

TVID
S1F 

TVID
S4K 

TV1D
54F 

TV1D
54V 

TY2D
51K 

TV2D
51P 

TY2D54K 

TV2D
54P 

車両区分記号

減
速

機

トランス

3
A

T 

5M
T 

SA
T 

S
T

 

SA
T 

SM
T 

3A
T ミッション

- A
E O

A
 

グレード VB VC VB VC 

S/T 4W
D

 

G
M

D
 J/d 

d
M

t J/S
 

F/T 4W
D

 

駆動方式

2W
D

 
SH

O
S 

M
PI 

O
HO

S 
M

P
I 

H入ジ入 

IA
I-G

' 

SD
-TV2 

車両型式

41.5 
ハ
イ
ル
ー
フ

ボデイ

ハ
ン
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型式区分一覧

熱線プリント& 
○ ○ 

リヤワイパー

7都県市 

主
要

O
P
装

備
 

2トーン 

助手席エアバッグ ○ 

エアコン ○ ○ 

ABS ○ ○ 

パワーステアリ
○ ○ 

ング

W
K3FBN 

リヤデフ区分

(識別番号) 

TZ981KD
D

AA 

( 
トランス
ミッション区分

EN
O

ZFU
BCAA 

エンジン区分

類別区分番号

2
2

4
 

2
2

4
 

OPコード FE UE 

TV2D54P 
車両区分記号

トランス

3A
T ミッション

} 

グレード VC 

F/T L/d
 

駆動方式

SO
H

C 
M

P
I 

H入浴入 

SD
-TV2 

車両型式

4シ
ー

タ
 

レ
ー

ル
/v 

ボディ

ョ
ッ

1-5 



型式区分一覧

熱線プリント& 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リヤワイパー

7都県市 

主
要
0
P
装
備
 

2トーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

助手席エアバッグ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

エアコン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ABS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

パワーステアリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ング

VK3FBN
 

リヤデフ区分

(識別番号) 

TM
6001ASDAD 

TA981KD
D

D
A 

TM
601ABD

AD
 

TA981KBD
AA 

TW
6001DSDAD 

TW
601D

SD
ED

 

T2981KD
D

AA 

TW
601D

BD
ED

 

TZ981KBD
AA 

トランス

ミッション区分

ENOZFFYNCAA 

EN
O

7FYBCAA 

EN
O

N
AL O

N
E 

EN
O

7YVBCAA 

EN
O

7FYU
CAA 

EN
O

7FVBCAN
 

EN
O

7 VU
CAA 

EN
O

7 VBCAA 

類別区分番号

216 
217 
2

1
7

 
2

1
8

 
2

1
9

 
2

1
9

 
2

2
3

 
223 
2

2
5

 
2

2
5

 
2

2
5

 
2

2
6

 
2

2
6

 
2

2
7

 
2

2
8

 
2

2
8

 
2

3
4

 
2

3
4

 
2

3
6

 
2

3
6

 

OPコード XE UE UB XE UE UB UE UB UE UB XE UE UB XE UE UB UE UB UE UB 

TV1D
56K 

TVID
56F 

TV
ID

5XI 

TV1D
55K 

X99056X 

TV2D
56P 

TW
2D

EA 

TV2D
5KP 

車両区分記号

トランス

5A
T 

3A
T 

5M
T 

SA
T 

SM
T 

3A
T 

5M
T 

3A
T ミッション

一D
ia

s 

D
ia

s 

D
ia

s 

D
ia

s 

グレード

S/T4M
D

 

F/T4W
D

 

S/T4W
D

 

F/T4W
D

 

駆動方式

2W
D 

IdW
 O

S 

Id
N

 O
S 

SOHOS 

SH
O

S 

O
H

O
S 

SH
O

S 

エンジン

M
PI 

M
PI 

TALTY1 

G
D

-TV2 

車両型式

リ
ン

ダ
ハ
イ
ル
フ

ボディ

デ
 イ

ア
ス
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型式区分一覧

オーディオ(2 

主
要
O
P
装
備
 

○ ○ DIN) 

助手席エアバッグ ○ ○ ○ 

ABS ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

VK
3F

BN
 

リヤデフ区分 - (識別番号) 

TM
60

1A
SB

AD
 

TA
98

1K
D

D
B

A 
TA

98
1K

BD
BA

 

TY
60

1E
SE

ED
 

TZ
98

1K
D

D
B

A
 

TZ
98

1K
B

D
B

A
 

トランス

ミッション区分

) 

EN
O

7F
DN

CA
A 

EN
O

7F
D

BC
AA

 
EN

O
7Y

D
BC

AA
 

EN
O7

FD
NC

AA
 

EN
O

7F
D

BC
AA

 
EN

O 
7Y

DB
CA

A 

エンジン区分

類別区分番号 0
0

1
 

00
2 

0
0

6
 

00
8 

0
0

1
 

0
0

2
 

0
0

6
 

0
0

8
 

OPコード OE UE UE UR OE UE UE UR 

TW
1D

5M
K 

TW
1D

5M
P 

TW
1D

5N
P 

TW
2D

5M
K 

TW
2D

5M
P 

TW
2D

5N
P 

車両区分記号

トランス

ミッション

5M
T 

3A
T 

3A
T 

5M
T 

3A
T 

3
A

T 

ク
ラ
シ
ッ
ク

ク
ラ
シ
ッ
ク

ク
ラ
シ
ッ
ク

ク
ラ

シ
ッ

ク

グレード

SC SC 

F/
T 

4W
D

 

} 

駆動方式

2W
D

 

SC
 M

PI
 

SC
 M

P
I 

エンジン

SO
H

C 

SO
H

C 

SO
HC

 

SO
H

C 

M
PI

 

M
PI

 

TA
-T

W
1 

TA
-T

W
2 

車両型式

4シ
ー

タ
ー

 

ボディ

ハ
イ

ル
ー

フ
デ

ィ
ア

ス
ワ

ゴ
ン

17 



型式区分一覧

主
要

O
P
装

備
 

エアコン

ABS 

リヤデフ区分

VK
3F

BN
 

VK
3F

BN
 

- - (識別番号) 

TM
60

1A
SD

AD
 

TM
60

1A
SD

AD
 

TM
60

1A
BD

AD
 

TA
98

1K
C

D
A

A
 

TW
60

1B
SD

ED
 

TW
60

1B
SD

ED
 

TW
60

1B
BD

AD
 

TM
60

1A
SD

AD
 

TA
98

1K
CD

AA
 

TW
60

1B
SD

ED
 

TW
60

1D
SD

ED
 

トランス
ミッション区分

EN
07

FV
N

C0
0 

EN
07

FV
N

CO
A 

EN
07

LV
N

CO
A 

EN
07

YV
N

CO
A 

EN
07

YV
BC

O
A 

EN
07

FV
UC

00
 

EN
07

FV
U

CO
A 

EN
07

LV
N

CO
A 

EN
07

YV
UC

OA
 

EN
07

FV
N

CO
A 

EN
07

YV
BC

O
A 

EN
07

FV
UC

O
A 

エンジン区分
- 

2
8

2
 

2
8

4
 

2
9

4
 

2
9

8
 

3
6

8
 

37
0 

1
7

7
 

類別区分番号 - - 

3
9

0
 

17
2 

17
6 

1
9

8
 

OPコード FX FX FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

TT
1D

HA
K 

TT
1D

H
9B

 
TT

1D
HB

K 
TT

1D
H

BP
 

TT
2D

H
AM

 

TT
2D

H
9F

 
TT

2D
H

BM
 

TV
1D

8A
K 

TV
1D

8B
P 

TV
2D

8A
M

 
TV

2D
5A

K 

車両区分記号

EL
+5

M
T 

EL
+5

M
T 

トランスミッ

5M
T 

5M
T 

5M
T 

3A
T 

5M
T 

3A
T 

5M
T 

ション

■
車
両
·
エ
ン
ジ
ン
·
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型
式
区
分
一
覧
表
(
特
販
車
)
 

赤
帽

L
P
G
 

赤
帽

L
P
G
 

赤
帽

S
C
 

赤
帽

S
C
 

赤
帽

S
C
 

赤
帽

赤
帽

赤
帽

赤
帽

赤
帽グレード

S/
T4

W
D

 

S/
T4

W
D

 
S/

T4
W

D
 

2W
D 

2W
D 

駆動方式
t 

SO
H

C 
LP

G
 

SO
H

C
 L

PG
 

SO
H

C
 S

C
 

SO
H

C 
M

PI
 

SO
H

C
 S

C
 

SO
H

C 
M

PI
 

SO
H

C 
M

PI
 

SC
 M

P
I 

エンジン

SO
H

C 
M

PI
 

SO
H

C 

SO
H

C 
M

PI
 

G
D

-T
T1

 

G
D

-T
T2

 

G
D

-T
V1

 

G
D

-T
V

2 
G

D
-T

V
2 

車両型式

三
方
開

三
方

開

2シ
ー
タ
 

ハ
イ

ル
ー

フ

ハ
イ

ル
ー

フ

ハ
イ

ル
ー

フ

ボディ

ト
ラ
ッ
ク

パ
ネ

ル

パ
ソ

バ
ン

<
赤
帽
車
>
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型式区分一覧

特別防錆 ○ 
主
要
O
P
装
備
 

助手席エアバッグ ○ ○ 

エアコン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

パワーステアリ
○ ○ 

ンジ ○ ○ ○ ○ 

リヤデフ区分

VK
3F

BN
 

- (識別番号) 

TM
60

1A
SD

AD
 

TW
60

1B
SD

AD
 

TW
60

1B
BD

AD
 

TZ
98

1K
BD

AA
 

トランス

ミッション区分

- 

EN
O

7F
VN

CB
O

 
EN

07
FV

N
CB

A 
EN

07
FV

U
CA

O
 

EN
O

7F
VU

CA
A 

EN
07

FV
UC

BO
 

EN
07

FV
U

CB
A 

EN
07

FV
UC

BO
 

EN
O

7F
VU

CB
A 

EN
07

FV
U

CB
O

 
EN

07
YV

UC
AO

 
EN

O
7Y

VU
CA

A 

EN
07

YV
BC

AO
 

EN
07

YV
BC

AA
 

エンジン区分

類別区分番号

2
7

1
 

2
7

3
 

3
1

9
 

32
1 

32
2 

3
4

7
 

3
4

9
 

34
8 

35
1 

35
1 

34
7 

3
5

9
 

3
6

0
 

361 3
6

1
 

3
6

3
 

3
6

4
 

3
6

5
 

36
5 

〇Pコード XJ XK EH EF EG XJ XK XC XL AL ZJ XJ XK XL AL X.J XK XL AL 

TT
1D

SD
K 

TT
2D

S2
M

 

TT
2D

SD
M

 

TT
2D

SE
M

 

TT
2D

SE
P 

車両区分記号

EL
+5

M
T 

EL
+5

M
T 

EL
+5

M
T 

トランスミッ 5MT 3A
T 

ション

グレード

TC
 s

c 

TC TB TC 

- 

S/
T4

W
D

 

S/
T 

4W
D

 

F/
T 

4W
D

 

2W
D 

駆動方式

SC
 M

PI
 

SO
H

C 
M

PI
 

SO
H

C 
M

PI
 

SO
H

C 

エンジン

G
D

-T
T1

 

G
D

-T
T2

 

車両型式

三
方
開

標
準

ル
ル

ー
フ

ボディ

<
J
A
車
>
 

ト
ラ

ッ
ク
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型式区分一覧

■ 車両型式区分記号の説明 ■ エンジン区分記号の説明 

GD - T T 1 D S 2 K E N 07 F V N C A 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 排出ガス規制 GD 平成10年度排出ガス規制適 1 エンジン記号 E エンジン

区分 合車 2 エンジン系列 N 軽系4気筒エンジン 
TA 平成12年基準排出ガス25% 

記号
低減レベル認定車

3 排気量の区分 07 660cm3 
2 車種区分 T サンバー

4 燃料供給装置

L
F
 

LPG 
3 ボディ区分 T トラック SOHC EGI(MPI) 

V バン,パネルバン Y SOHCEGI(MPI) SO 
ワゴンW 

5 排気ガス規制 V 国内商用系
4 排気量・駆 1 2WD 一

区分 D 国内乗用係
動・懸架区分 2 4WD 

6 結合トランス B AT 
5 年改区分 D A:スタート,以降B→C 

ミッション N MT 
6 ドア数 5 5ドア U 4WDMT 

8 パネルバン 7 年改・変更 C A:スタート,以降B→C 
H 三方開ハイルーフ

区分
S 三方開

8 仕様差異区分 0 赤帽仕様
7 グレード区分 1 VB A 標準仕様

2 TB B 営農仕様
3 VB2シータ 

仕様差異区分TC,VC 9 0 A/Cなし 4 
A A/C付 5 TC SC 

6 ディアス

9 赤帽LPG 

A 赤帽B
C

D
E

K
M

N
 

赤帽SC 

TC LPG 
JA 
JASC 
ディアスSC 

ディアスクラシック

ディアスクラシックSC 

8 変速機・

B
F
 

EGI(SPI)+LPG5MT 

燃料供給区分 EGI(SPI)+LPG4WD EL+5MT 
K EGI(MPI) 5MT 
M EGI(MPI) 4WD EL+5MT P

V
 

EGI(MPI) 3AT 
電気自動車
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型式区分一覧

■トランスミッション区分記号の説明 

T' M 60 1 A S D A D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 トランスミッ T トランスミッション
ション記号

2 トランスミッ A AT 
ション変速· M MT 
駆動区分 W 4WD MT 

Y フルタイム4WDMT 

フルタイム4WDAT Z 

3 ギヤ芯間区分 60 60mm(MT) 
98 98mm(AT) 

) 4 型式シリーズ 1 1:スタート以降2→3 

トランスミッ5 A 2WD 5MT 
ション基本 B 4WDEL+5MT 
仕様区分

C
D

E
K

Z
 

フルタイム4WD EL+5MT 

4WD 5MT 
フルタイム4WD5MT 

3AT(2WD&4WD) 
2WD1段減速 

6 結合エンジン

B
C

D
S

T
 

SC 
区分 赤帽仕様

NA-AT 
NA-MT 
EV 

7 年改·変更区分 A:スタート以降B→C… -- 

8 仕様差異区分 T/M本体に対する差異(A,B,C) 

9 仕様差異区分 E/G,車両に対する差異(A,D) 
( 

■ 打刻開始No. 

<車両> <エンジン> <トランスミッション> 

TT1-039001 EN07-446908 (MT)TM,TW,TY-345018 
TT2-120046 (AT) TA, TZ -796391 
TV1-048001 
TV2-038001 
TW1-008701 
TW2-007701 

<注記> 

1.マニュアルトランスミッションの打刻は,TM,TW.TYの区分はなく混合連番で採番しています。 

2.オートマチックトランスミッションは,TA,TZの区分はなく混合連番で採番しています。 
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2-1 エンジンコントロール

〔1〕概要 

<入出力図> 

チャージランプ

メインリレー2 

-900 
N/B No.2 

d 0 

N/B No.1 メ· ンリレ 1 
6 オルタネーターSBF2 

0 0 

000 
- (ナ) 

IGコイル2 IGコイル1 イグニッ バックアップ電源
ション

SW F/B No.19 b23 a15 b8 b9a16 
a6 0 

5V電源 b22 
スロットル開度信号

スロットルセンサー
a7 

b2 b5 
インジェクター#1 

b6 a9 
カム角センサー

センサー系アース #2 
b7 a8 o MAO b13 

点火時調整抵抗
#3 

b14 
エアコンサーミスター a18 

テスト信号 c20 #4 
テスト端子

c21 a17 
フューエルポンプリレ

リードメモリー端子 b18 フューエルポンプ
b24 車速信号

車速度センサー c1 08 
(MT) a10 

4 + ▲B 
5V電源 

b22 ACC ラジエーターファンリレー
吸気管圧力 b10 

圧力信号 00 
センサー ラジエーターファンa4 

水温信号 M 
水温センサー b11 c18 

c17 ISC 
吸気温信号 c24 

吸気温センサー b20 c23 

+ AB 一

b1 ACC サブファンリレー
83 ノックセンサー O2センサーヒーター 

c9(ワゴン) サブファンa3 
O2センサー信号 M 

O2センサー b3 パワートレインa2 b4 警告灯
b19 A/Cコンプ 

房内温度センサー レッサー信号
A/Cコンプレッサー 

エアコンSW- a21 a5 
リレー

リヤデフォッガーSW- a12 !! 
セレクトモニター

スモールライトSW--- a13 A/C 
ヒーターブロアSW-0- a20 b15 

パワステ信号
電動パワーステアリング a14 

コントローラー + 1B 

房内ファンリレー

83 ABSコントロール c12 房内ファンユニット b17 
a1 

エンジン M 
回転信号a24 a11 タコメーター 山

c8 

キャニスターパージソレノイド (ワゴン) a23 

AT側へ 

TE0538P 
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エンジンコントロール

前頁より

c1 
シフトソレノイド1 

c10 c16 000 
( 17 

シフトソレノイド2 
c22 0000 

車速センサー(AT) 177 

IGリレー EGI-AT パワーモード

ECU 0 c3 
パワーモード

スイッチ
c6 

1 P 

c5 
⑩ R 

c4 
1 N 

c15 ( 

⑩ D 

c14 
0 2 

c13 
10 1 

177 

ストップランプスイッチ+ 
(ブレーキスイッチ) 
○ c2 

0 

177 

77 GND 

TE0539P 
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エンジンコントロール

<入出力電圧値> 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 5 6 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
24 23 22 白 21 20 19 24 23 22 グレー 21 20 19 24 23 22 緑 21 20 19 

a:R133 c:R135 b:R134 
TE0540P 

端子 電      値 
区分 点検系統 線色 備      考 番号 アイドリングIGSWON(エンジン停止) 

メイン電源1 b9 R 10~13V 13~14V 

メイン電源2 b8 R 10~13V 13~14V 
電 源 

バックアップ電源 b23 WR 10~13V 13~14V 

センサー系電源 b22 RY 5V 5V 

IG SW a6 LY 10~13V 13~14V 
カム角センサー(十) 約0V 入出力波形図参照b6 GW 

スロットル開度 b2 R 全閉:0.5V 全開:4.3V 0.5V(スロットル全閉) 特性グラフも参照のこと

ノックセンサー 入出力波形図参照b1 W 

O2センサー b3 W 0~1V 入出力波形図参照

O2センサーシールド b4 Gr 0V 

圧力センサー信号 b10 約2.2V(大気圧) YG (NA車)特性グラフも参照のこと 

圧力センサー信号 b10 YG 約1.4V(大気圧) (MSC車)特性グラフも参照のこと 

水温センサー b11 WB 40°C(約2.0V) 60°C(約1.2V) 80°C(約0.8V) 特性グラフも参照のこと

A/Cサーモ信号 b14 LgB 

点火時期調整 b13 YL 未接続時:5V 接続時:0.5~4.5V 

吸気温度センサー b20 WL 20°C(約3V). 40℃(約2V) 60°C(約1.3V) 特性グラフも参照のこと
入力

) 

房内温度センサー b19 LgW 20°C(約3.6V) 40°C(約2.8V) 60°C(約2V) 特性グラフも参照のこと

リヤデフォッガー a12 BL SWOFF時:0VSWON時:10~14V 

スモールライト a13 RG SW OFF時:0V SW ON時:10~14V 

転だ時(信号ON) 0V 
パワステ信号 a14 GY 

直進時(信号OFF) 5V 

ヒーターブロア a20 BrW SWOFF時:10~14VSWON時:2V以下 

A/C信号 a21 GW SWON時:10~14VSWOFF時:0V 

車速センサー c1 GB 入出力波形図参照 走行状態 (MT車) 

車速センサー(ト) c1 W (AT車) 
入出力波形図参照 走行状態 

車速センサー(一) c10 B 

ブレーキペダル踏み込み時 :10~14V 
ブレーキSW c2 LgW 

ブレーキペダル開放時 : 0V 

パワーモードSW c3 G SWON時:0VSWOFF時:10~14 
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エンジンコントロール

電       値 端子区分 点検系統 線色
番号 備    考 

IGSW ON(エンジン停止) アイドリング

Pレンジ Pレンジ時:10~14V Pレンジ以外:0 c6 YG 

Rレンジ c5 RW Rレンジ時:10~14V Rレンジ以外:0 

Nレンジ YB Nレンジ時:10~14V c4 Nレンジ以外:0 

Dレンジ c15 YW Dレンジ時:10~14V Dレンジ以外:0 
入力

2レンジ c14 YR 2レンジ時:10~14V 2レンジ以外:0 

1レンジ c13 YL 1レンジ時:10~14V 1レンジ以外:0 

テスト端子 c20 BY 端子開放時:5V 端子接続時:0V 

リードメモリー端子 c21 LgW 端子開放時:5V 端子接続時:0V 

点火出力#1 a7 約0V YR 入出力波形図参照

点火出力#2 a16 YB 約0V 入出力波形図参照

インジェクター#1 a9 GY 10~13V 入出力波形図参照

インジェクター#2 1/ a8 GL 10~13V 入出力波形図参照

インジェクター#3 a18 GR 10~13V 入出力波形図参照

インジェクター#4 a17 GB 10~13V 入出力波形図参照

オルタネーター b5 WG 停止時(非作動時):5.5~8.5V作動時:0Vと5.5~8.5V(デューティ) 周期50ms 

セレクトモニター b15 LW 約5V 

ABSアイドルアップ信号 LR c12 

ISC #1 c18 G 0または10~13V 

ISC #2 c17 Gor 0または10~13V 
0Vと13~14Vのパルス 入出力波形図参照ISC #3 c24 GB 0または10~13V 

出力 ISC #4 c23 GL 0または10~13V 

房内ファンリレー 非作動時:10~14V 作動時:約0V a1 LW 

パワートレイン警告灯 a2 Lg 消灯時:10~14V点灯時:約0V 

サブファン a3 BY 非作動時:10~14V 作動時:約0V 

ラジエーターファンリレー a4 GB 非作動時:10~14V 作動時:約0V 
一 A/Cコンプレッサー制御 a5 LY 非作動時:10~14V 作動時:約0V 

F/Pリレー a10 LB 停止時(非作動時):10~14V 作動時:約0V 

タコメーター出力 a11 Y 10~13V 0Vと10~14V(デューティ) 

セルフシャットオフ a15 B 約0V 約0V 

CPCソレノイド a23 WG 10~13V 入出力波形図参照 ワゴンのみ

O2センサーヒーター c9 YG 10~13V 入出力波形図参照 ワゴンのみ

シフトソレノイド1 1速時:10~13V c16 GB 2速時:0V 3速時:0V 

シフトソレノイド2 e22 GW 1速時:10~13V2速時:10~13V3速時:0V 

センサー系アース b7 GB 常時:約0V 

パワー系アース b17 W 常時:約0V 

パワー系アース c8 BG 常時:約0V 
アース

パワー系アース a24 BL 常時:約0V 

制御系アース b18 B 常時:約0V 

制御系アース b24 B 常時:約0V 
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エンジンコントロール

<セレクトモニターデータ表示内容> 

車   種 参 考 値 
データ項目 単  

ワゴン バン·トラック 注記

バッテリー電圧 (V) ○ ○ 13~14V 

車速 (km/h) ○ ○ メーター車速と一致

エンジン回転数 (rpm) ○ ○ アイドルで700~850rpm 
(エンジン暖機後エアコンOFF) 

エンジン水温 (℃) ○ ラジファン作動後90°C~ ○ 

スロットル開度 (deg) ○ 全閉時0~1.8deg 

点火時期 (deg) アイドルで3~15deg ○ ○ 

インジェクター噴射時間 (ms) ○ ○ アイドルで1.5~3.0ms 

ISCデューティー (%) ○ ○ アイドルで8~15% 

O2センサー (V) ○ ○ 活性時に0~1.0V 

A/F補正値 (%) ○ 活性時に±20以内 

吸入管相対圧力 (mmHg) アイドルで-500~-350mmHg ○ 

吸入管絶対圧力 (mmHg) ○ ○ アイドリング時260~410mmHg 

ノックセンサー出力電圧 (V) ○ ○ 通常時約2.5V 

吸気温度 (°C) ○ ○ 外気温度+10~50℃ 

ALTデューティ 通常時0% % ○ ○ 

CPCデューティ % ○ × 暖機後0~100% 

O2センサーヒーター制御デューティ 低水温時0~100%(暖機後約35%) % ○ × 

一
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エンジンコントロール

<LED表示内容> 

車   種 

表示内容 バン· 点   灯 消 灯 備  考 
ワゴン

トラック

テストモード端子 ○ ○ コネクター結合時 コネクター分離時

リードメモリ端子 ○ ○ コネクター結合時 コネクター分離時

パワートレインランプ信号 ○ ○ ランプ点灯時 非点灯時

O2センサー活性化 ○ ○ O2センサー活性 O2センサー非活性 

O2モニター ○ ○ A/Fリッチ A/Fリーン 

電気負荷信号 ○ ○ あり なし

イグニッションSW ○ ○ イグニッションSWON時 イグニッションSWOFF時 

ストップランプSW ○ ○ ブレーキを踏んだ時 同踏まない時

アイドルSW ○ ○ アイドル時 アクセルを踏んだ時

(2deg以上) 
( 

エアコンサーモ ○ ○ エバポレーター温度が高い エアコン付き

ブロアファン入力信号 ○ ○ ブロアファン作動時 ブロアファン非作動時

エアコンSW ○ ○ エアコンSW ON時 エアコンSW OFF時 エアコン付き

エアコンリレー エアコンSW作動時 ○ ○ エアコンSW非作動時 エアコン付き

ラジファンリレー1 ○ ○ ラジファンリレーON時 ラジファンリレーOFF時 

燃料ポンプリレー ○ ○ 燃料ポンプON時 燃料ポンプOFF時 

セルフシャットリレー ○ ○ セルフシャット作動時 セルフシャット非作動時

パワステ信号 ○ ○ パワステ作動時 パワステ非作動時 パワステ付き

ABS作動信号 ○ ○ ABS作動時 ABS非作動時 ABS付き 

ABSモニター ○ ○ ABSモニター作動時 ABSモニター非作動 ABS付き 

E/G房内ファン ○ ○ E/G房内ファン作動時 E/G房内ファン非作動時 

ラジファンリレー2 ○ ○ ラジファンリレーON時 ラジファンリレーOFF時 

} 
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エンジンコントロール

<準備品> 

区 分 イラスト 工具番号 名   称 用        途 

3:00 

22771AA010 セレクトモニター本体

ECU入力信号や制御データをモニ ST 
ターし,不具合系統の診断を行う 

24082KA010 セレクトモニターカートリッジ

タイミングライト 点火時期の点検

燃圧計 燃料圧力測定

バキュームゲージ インテークマニホールドの負圧点検

計器
・

工具
サーキットテスター

各電圧・回路抵抗測定
(アナログタイプ) 

サーキットテスター
各電圧・回路抵抗測定

(デジタルタイプ) 

テストリード線ワニロクリップ 各電圧・回路抵抗測定

〔2〕故障診断 標準点火時期: 

<基本点検> 
MT車 AT車 

1.バッテリー電圧および比重 
NA 10°±3% 10°±3% 

2.ヒューズ,ヒュージブルリンクの状態 
(EN07F) 750±50 750±50 

3.各キャップ類がきちんと締まっているか 

SC 10°±3% 10°±3% 
4.インテークマニホールドの負圧 

(EN07Y) 750±50 750±50 
5.エンジンアースの点検 

6.燃圧の点検 

7.圧縮圧力の点検 

8.点火時期の点検 
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エンジンコントロール

〔3〕自己診断 

<操作方法> 

(1)セレクトモニターによる方法(リードメモリー) 

1.IGSWをOFFにする。 

2.車体側のセレクトモニターコネクターにセレクトモニターを接続する。 
3.IGSWをONにする。(エンジンは停止状態) 

4.画面表示に従って操作を行い「全ダイアグコードの点検」,または個別システムの「ダイアグコードの点検) 
を選択し,故障コード(ダイアグノーシスコード)を確認する。 

注意:セレクトモニター操作要領は「別冊セレクトモニター取扱要領書」を参照すること。 

(2)セレクトモニターによる方法(Dチェック) 

1.エンジンを暖機運転する。 

2.IGSWをOFFにする。 

3.テストモードコネクター(F67.F68:緑2極)を接合する。 

4. 車体側のセレクトモニターコネクターにセレクトモニターを接続する。 
( 5.IGSWをONにする。(エンジンは停止状態) 

6.画面表示に従って操作を行い,個別システムの「Dチェック」を選択しDチェックを行う。なお,故障コード 
が複数検出されている場合は,小さい番号から(順番が指示されている場合を除く)1つずつ故障診断·修 

理·Dチェックを行い.その故障コードが消えていることを確認し次の故障コードの故障診断を行う。 
(3)パワートレイン警告灯による方法(リードメモリー) 

1.IGSWをOFFにする。 

2.リードメモリーコネクター(F62,F63:黒1極) 

を接続する。

3.IGSWをONにする。(エンジンは停止状態) 

4.パワートレイン警告灯の点滅状況を表の手順に テストモードコネクター リードメモリコネクター 
(緑) 

従い確認し,作業を進める。 (黒) F67 F62 

1 
2 

一

◎ 

TP0016P 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 パワートレイン警告灯点滅の確認 点滅する 手順2の故障コードの パワートレイン警告灯

確認を行う の異常に関する点検を
行う

2 故障コードの確認 表示あり 故障コードに基づく点 Dチェックを実施し現 
パワートレイン警告灯の点滅により,故 検を行う 在の不具合を確認する
障コードの表示を確認する (4)へ進む 
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エンジンコントロール

(4)パワートレイン警告灯による方法(Dチェック) 

1.エンジンを暖機運転する。 

2. IG SWをOFFにする。 

3.テストモードコネクター(F67,F68:緑2極)を接合する。 

4.IGSWをONにする。(エンジンは停止状態)以下表の手順に従い作業を進める。 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 パワートレイン警告灯点灯の確認 点灯する 手順2のフェーエルポ パワートレイン警告灯

ンプの点検を行う の異常に関する点検を

行う

2 フューエルポンプの点検 作動音または脈 手順3の各ソレノイド フューエルポンプ回路
フューエルポンプの作動音がIGSWを 

動があること バルブの点検を行う の点検を行う
ONの後2秒間聞こえることを確認する。 

参考:エンジンルームのフェーエルホー 

スに手を触れ,脈動により点検す 

ることもできる

3 各ソレノイドバルブの点検 作動音あり 手順4のラジエーター 該当するソレノイドバ

キャニスターパージ·ソレノイドの作動 ファンの点検を行う ルブ系回路の点検を
音(カチカチ音)がすることを確認する 行う

4 ラジエーターファンの点検 作動する 手順5の診断用信号入 ラジエーターファン系
ラジエーターファンが断続的に作動する 力操作と故障コードの 回路の点検を行う

ことを確認する 点検を行う

5 診断用信号入力操作と故障コードの点検 パワートレイン 異常あり 正常(点滅するが故障 
1) スロットルセンサー信号を入力する 警告灯が故障 故障コードに基づく点 コードは表示しない) 
●アクセルペダルをゆっくりといっぱ コードを表示 検を行う
いまで踏み込んで戻す する

2) エンジンを始動する 参考: 

注意:AT車はPレンジで始動する 故障コードが複数検出

3)車速センサー信号を入力する されている場合は,小 

·10km/hで走行する さい番号から(順番が 

指示されている場合を4) O2センサー信号を入力する 

• エンジン回転を1分間以上2000~ 除く)1つずつ故障診 

3000rpmに保ちO2センサーを活性 断·修理·Dチェック 一

化する を行い,その故障コー 

5)パワートレイン警告灯の点灯状態を ドが消えていることを

確認する 確認し次の故障コード

の故障診断を行う
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エンジンコントロール

〔4〕メモリ·クリア 

<操作方法> 

(1)セレクトモニターによる方法 

1.IGSWをOFFにする。 

2. 車体側のセレクトモニターコネクターにセレクトモニターを接続する。 
3.IGSWをONにする。 

4.個別システムの「メモリ・クリア」を選択し,画面に従い操作する。 
5.IGSWをOFFにする。 

(2)コネクター接続による方法 

1.IGSWをOFFにする。 

2.テストモードコネクター(F67,F68:緑2極)を接続する。 

3.リードメモリコネクター(F62,F63:黒1極)を接続する。 

4.IGSWをONにする。(エンジンは停止状態)以下表の手順に従い作業を進める。 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合
一

1 パワートレイン警告灯点灯の確認 点灯する 手順2のフューエルポ パワートレイン警告灯

ンプの点検を行う の異常に関する点検を

行う

2 フューエルポンプの点検 作動音または脈 手順3の各ソレノイド フューエルポンプ回路
フューエルポンプの作動音がIGSWを バルブの点検を行う動があること の点検を行う
ONの後2秒間聞こえることを確認する 

参考:エンジンルームのフューエルホー 

スを手で触れ,脈動により点検す 
ることもできる

3 各ソレノイドバルブの点検 手順4のラジエーター 作動音あり 該当するソレノイドバ
キャニスターパージ·ソレノイドの作動 ファンの点検を行う ルブ系回路の点検を
音(カチカチ音)がすることを確認する 行う

4 ラジエーターファンの点検 手順5の診断用信号入 ラジエーターファン系作動する
ラジエーターファンが断続的に作動する 力操作と故障コードの 回路の点検を行う
ことを確認する 点検を行う

5 診断用信号入力操作と故障コードの点検 パワートレイン 異常あり 正常(点滅するが故障 
1)スロットルセンサー信号を入力する ( 警告灯が故障 故障コードに基づく点 コードは表示しない) 
●アクセルペダルをゆっくりといっぱい コードを表示 検を行う

まで踏み込んで戻す する 参考: 
2) エンジンを始動する 故障コードが複数検出
注意:AT車はPレンジで始動する されている場合は,小 
3) 車速センサー信号を入力する さい番号から(順番が 
●10km/hで走行する 指示されている場合を

4) O2センサー信号を入力する 除く)1つずつ故障診 
● エンジン回転を1分間以上2000~ 断·修理·Dチェック 

3000rpmに保ちO2センサーを活性 を行い,その故障コー 
化する ドが消えていることを

5)パワートレイン警告灯の点灯状態を 確認し次の故障コード
確認する の故障診断を行う

5.パワートレイン警告灯が正常時の点滅表示になることを確認する。 

注意:故障コードを表示したときは,そのコードに基づく点検を再び実施する。 

6.IGSWをOFFにし,テストモードコネクター,リードメモリーコネクターを分離し,終了する。 
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2-2 エンジンメカニカル

〔1〕概要 

<仕様> 

エンジン区分 EN07F EN07Y 
シリンダー配置 直列4気筒横置 

総排気量(cc) 658 

内径×行程(mm) 56.0×66.8 

圧縮比 10.2 8.9 

方  式 SOHC 
弁機構

バルブ数 吸気1排気1 

燃料供給方式 EGi(MPi) EGi(MPi) 
燃料の種類 無鉛レギュラーガソリン

最大出力 kw(PS)/rpm 35(48)/6400 43(58)/6000 
最大トルク N·m/rom 58/3200 74/4000 

点火時期 MT 10°±3°/750±50 10°±3°/750±50 
(°BTDC/rpm) AT 10°±3°/750±50 10°±3°750±50 
点火順序 #1-3-4-2 

アイドリング MT 750±50 750±50 
回転数(rpm) AT(Nレンジ) 750±50 750±50 
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エンジンメカニカル

<構成部品> 

(1) タイミングベルト,カムスプロケット 

T1 
(A) (B) 

(C) 

一

(D) 
(E) (F) 

T2 

(G) 

(H) 
(1) (J) 

T5 
T3 (K) 

一 T4 

(A)ウッドラフキー 締付トルク: 
(B)クランクシャフトスプロケット T1:7±2N-m {0.7±0.2kgf.m) 
(C) シール T2:25±3N.m {2.5±0.3kgf.m) 
(D) テンショナースプリング T3:7±2N-m {0.7±0.2kgf-m) 
(E) テンショナースプロケット T4:7±2N.m {0.7±0.2kgf.m} 
(F) シール T5:16±2N-m (1.6±0.2kgf.m) 
(G) ベルトカバー 

(H) シール 

(1) カムスプロケット 

(J) タイミングベルト 

(K) タイミングベルトカバー 
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エンジンメカニカル

<準備品> 

区分 イラスト 工具番号 名   称 用     途 

ST 22771AA010 セレクトモニター本体 アイドリング回転数測定用

24082KA010 セレクトモニターカートリッジ アイドリング回転数測定用

計器 一 タイミングライト 点火時期の点検
・

工具

- コンプレッションゲージ エンジン圧縮圧力点検

バキュームゲージ インテークマニホールドの負圧点検

~ーノ 
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エンジンメカニカル

〔2〕圧縮圧力 〔3〕点火時期 
<点検> <点検> 

1.エンジンを充分暖機する。 1.エンジンを充分に暖機運転する。(ラジエーター 
(ラジエーターファンが2回作動するまで暖機する) ファンが2回作動するまで暖機する。) 

2.インジェクターハーネスコネクターを分離する。 2.タイミングライトを用いて点検を行う。 
3.スパークプラグを全て外す。 ●タイミングライトのワニロを#1シリンダーのス 
4.スパークプラグ取付穴にコンプレッションゲージ パークプラグコードにクランプし、エンジンを始

を取り付けて,計測する。 動する。
1)スロットルバルブを全開にする。 ●車体をリフトアップする。 
2)スターターモーターでエンジンをクランキングし ●タイミングライトをクランクプーリーに向け,クラ 

ゲージ指針が静止したときの最高値を読む。 ンクプーリーの刻線とオイルポンプのインジケー
3)各シリンダーを2回以上行い,測定値のバラツキ ターから点火時期を点検する。

を確認する。

注意: 

• コンプレッションゲージはネジ部の長さが18mm以 

下のものを使用する。~ 

·バッテリーは完全充電されたものを使用する。 

●スターターモーターは,機能・作動共良好の物を使 
用する。

5.圧縮圧力が低い場合は,下記の点検を行う。 (A) 
TE0087A ● バルブの圧縮漏れ 

(A) タイミングライト ●ピストンリングの摩耗 

●ピストンまたはシリンダーの摩耗 

圧縮圧力: 

(A) 0 
NA SC 

(B) (EN07F) (EN07Y) 
← 

圧縮比 10.2 8.9 (D) 
(C) 

コンプレッション基準値 1140/300 990/300 
(kPa/rpm 〔kg/cm2/rom)) 〔11.6/300〕 一 〔10.1/300〕 

TE0088A 
シリンダー間差圧 9.8 9.8 
(kPa 〔kg/cm2〕) 〔1.0以下〕 〔1.0以下〕 

限度値 990 843 
(kPa 〔kg/cm2〕) 〔10.1〕 〔8.6〕 

(A) 0 

(B) 
kPa ▲ 

〔kg/cm2〕 D 
(C) 圧

縮
圧

力 TE0089A 

(A) BTDC 10° (B) TDC 
(C) #1,#4ピストン上死点位置 (D)回転方向 

回転数 rpm 標準点火時期: 

圧縮圧力特性 KE0160A 
MT車 AT車 

NA(EN07F) 10°±3°/750±50 10°±3°/750±50 

SC(EN07Y) 10°±3%/750±50 10°±3°/750±50 
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エンジンメカニカル

<調整> 〔4〕アイドリング回転数 

1.エンジンハーネスロッカーカバー上方に設けた, <点検> 

点火時期調整抵抗又はキャップを交換する。 1.エアクリーナーエレメントの状態,スパークプラ 

(抵抗の1ランクの差は点火時期1度の差に相当する。) グの電極の状態,配管ホース類の接続状態,点火 

時期が正常であることを確認する。

2.インパネのパワートレイン警告灯が点灯していな 

いことを確認する。

3.エンジンを充分に暖機運転する。(ラジエーター 

ファンが2回作動するまで暖機する。) 

4. セレクトモニターまたは回転計をセットする。 

5.アイドリング回転数を点検する。 

6.アイドリング回転は,自動調整式のため手動調整 

はできない。規定のアイドリング回転数が維持で

TE0090A きない場合は,別冊の故障診断書の燃料噴射装置 

故障診断を実施する。

1)ヘッドライト,ヒーターファン,リヤデフロスター, 

ラジエーターファン,エアコン等が作動していな 

い無負荷状態で回転数を計測する。

(AT車はNまたはPレンジで計測を行う。) 

2)上記の無負荷状態で,A/CスイッチをONにし, 

コンプレッサーが作動して1分以上経過後の負荷 

状態で回転数を計測する。

アイドリング回転数(rpm): 

負 荷 MT車 AT車 

無負荷 750±50 750±50 
EN07F 

A/C ON 1050±50 1050±50 

無負荷 750±50 750±50 
EN07Y 

A/C ON 1050±50 1050±50 

一
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エンジンメカニカル

〔5〕アイドルバキューム 〔6〕CO・HC濃度 
<点検> 

<点検> 

1.エンジンを充分に暖機運転する。(ラジエーター 1.エンジンを充分に暖機運転する。 
ファンが2回作動するまで暖機する。) 1)ラジエーターファンが2回作動するまで暖機する。 

2.セレクトモニターまたはタイミングライトを用い 2)更に,エンジンを約3,000romで1~2分暖機する。 
て点検を行う。

2.Dチェックを行い,インパネのパワートレイン警 
1)セレクトモニターによる点検 告灯でトラブルがないことを確認する。
●セレクトモニターを車体側コネクターに接続する。 3.点火時期とアイドリング回転数が正規状態である 
●エンジンを始動し,セレクトモニターのメニュー ことを確認する。
を吸入管圧力に合わせて計測する。 4.テールパイプにCO,HC測定メーターのプロー 
(セレクトモニターの使用法は,SUBARUNEW ブを挿入し,アイドリング無負荷状態でのCO 
セレクトモニター取扱要領書参照のこと。) HC濃度を測定する。 

2)コンパウンドゲージによる点検 注意:測定は,通気が良く直接風雨にさらされない場所 
インテークマニホールドのマスターバック接続部 で行うこと。
に.コンパウンドゲージのホースを取り付けて計 プローブ挿入部(テールパイプ部)より外気を吸 
測する。一

い込まないようにすること。

3.アイドリング状態(無負荷)で負圧を読み取る。 

(AT車はNまたはPレンジで計測を行う。) CO, HC濃度基準値: 

項目 MT車 AT車 アイドルバキューム基準値kpa(mmHg/rpm): 
CO濃度 0.5%以下 0.5%以下 

MT車 AT車 EN07F 
HC濃度 450ppm以下 450ppm以下 -59±5 -53±7 EN07F CO濃度 0.5%以下 (-440±40)/750 (-400±50)/750 0.5%以下 EN07Y 
HC濃度 450ppm以下 450ppm以下 -57±7 -49±7 EN07Y 

(-425±55)/750 (-370±50)/750 

4.指針の振れが基準値の範囲外であったり,振れが異 

常な場合には以下を参考にして,故障診断を行う。 
1)正常値より小さい場合 

● 吸気系のガスケットのもれ。 
一

● 点火時期の遅れ。 

● バルブクリアランスが狭い。 

● バルブガイドのすき間大。 

●バルブシートのもれ。 

2)正常値より大きい場合 

● 点火時期の進みすぎ。 

3)正常値の上下に振動する。 

●点火系の不良 

2-17 



エンジンメカニカル

〔7〕バルブクリアランス 

<点検> 

1.点検するシリンダーを圧縮上死点にする。 

上死点の出し方は,各クランクプーリーの0°また 

は180°の溝とベルトカバーのインジケーターの 

0°を合わせる。 

TE0091A 

2.ロッカーカバーを取り外す。 

●ブローバイホースをエアクリーナーより取り外す。 

●エアクリーナーダクトを取り外す。 

●ロッカーカバーを取り外す。 

3.シックネスゲージを挿入して,バルブクリアラン 

スを点検する。

<調整> 

1.調整は冷態時に行うこと。 

バルブクリアランス基準値(冷態時): 

インテーク 0.15±0.02mm 
エキゾースト 0.20±0.02mm 

ナット締付トルク 10±1N.m〔1.0±0.1kgf.m〕 { 
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2-3 フューエルシステム

〔1〕概要 

<構成部品> 

(1)エアインテークダクト·レゾネーター 

(A) 

(G) 

) 

(F) (B) 

(C) 

中

T2 

(E) 

} 

(D) 

TE0524P 

(A) リヤブーツ 締付トルク: 

(B) レゾネーター T1:4.5±1.5N-m (0.45±0.15kgf.m) 
(C) 吸気ダクト T2:4.5±1.5N-m {0.45±0.15kgf.m} 
(D)フロントブーツ 

(E)ドレンバルブ 

(F) シール 

(G) レゾネーター 
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フューエルシステム

(2)インテークマニホールド(EN07F) 

T1 
(B) (A) 

T3 

(F) 
(D) 

T6 T8 (E) 
(C) 

(G) T2 

T5 

T4 

0 
T7 

TE0525P 

(A) スロットルボディASSY 締付トルク: 

(B) ISCバルブ T1:8±2N-m (0.8±0.2kgf.m) 
(C) スロットルセンサー T2:8±2N·m {0.8±0.2kgf.m} 
(D) 圧力センサー T3:1.8±1N.m[0.18±0.1kgf.m) 
(E) インテークマニホールド T4:19±2N.m(1.9±0.2kgf.m) 
(F) 吸気温センサー T5:19±2N-m (1.9±0.2kgf.m) 
(G) インテークマニホールドプロテクター T6:19±2N.m {1.9±0.2kgf.m) 

T7:19±2N.m {1.9±0.2kgf.m} 

T8:8±2N.m {0.8±0.2kgf.m} 
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フューエルシステム

(3) インテークマニホールド(EN07Y) 

(B) 
(A) 

(1) 
T8 

T11 
B 

T1 
(G) (C) (D) T2 

Q) T3 

(H) 

T9 
T4 

T5 

一

T6 

(E) (J) 
T10 

(M) 

(F) T7 

(0) (L) 
(P) 

一

TE0526P 

(A)スロットルボディASSY (Q) マスターバックホースへ 

(B) ISCバルブ (R) 4WD切替ホースへ 

(C) スロットルセンサー 

(D) エアインテークダクト 締付トルク: 

(E) スーパーチャージャー T1:19±2N-m (1.9±0.2kgf.m} 
(F) スーパーチャージャーブラケット T2:8±2N-m (0.8±0.2kgf.m} 
(G) 吸気温センサー T3:8±2N·m {0.8±0.2kgf.m} 
(H) インテークマニホールド T4:19±2N-m(1.9±0.2kgf-m) 
(I) 圧力センサー T5:19±2N-m (1.9±0.2kgf.m) 
(J) インテークマニホールドプロテクター T6:19±2N.m {1.9±0.2kgfm} 
(K) エンジンハンガー T7:19±2N.m {1.9±0.2kgf.m} 
(L) テンション固定ボルト T8:8±2N-m {0.8±0.2kgf.m} 
(M)テンションアジャスター固定ナット T9:19±2N.m (1.9±0.2kgf.m] 
(O)アウトレットハウジング T10:19±2N-m (1.9±0.2kgf.m) 
(P) ガスケット T11:8±2N.m {0.8±0.2kgf.m} 

2-21 



フューエルシステム

(4)フューエルパイプ·フェーエルインジェクター(EN07F) 

F1 

T2 
T3 

T4 

0 

(A) 
(B) 

(F) 

(E) 

(D) 

(C) 

TE0565P 

(A)フューエルインジェクター 締付トルク: 

(B) 圧力センサー T1:3.5~5N.m {0.35~0.5kgf.m} 
(C) インテークマニホールド T2:8±2N-m {0.8±0.2kgf.m} 
(D)フューエルインジェクターシール T3:19±2N.m (1.9±0.2kgfm) 
(E)フューエルパイプ T4:3.5~5N·m [0.35~0.5kgf.m) 
(F) ブレッシャーレギュレーター 
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フューエルシステム

(5)フューエルパイプ·フューエルインジェクター(EN07Y) 

T1 (H) 
(G) 

(F) 

T3 
(A) 

T2 

} 

(E) 

(C) 

E 

(B) 
e 

(W) 

5 

》

(D) 

1/ 

TE0566P 

(A)フューエルギャラリー 締付トルク: 

(B)フューエルインジェクターシール T1:19±2N.m (1.9±0.2kgf.m) 
(C) スペーサー T2:8±2N·m (0.8±0.2kgf.m) 
(D)インテークマニホールド T3:8±2N-m {0.8±0.2kgf.m} 
(E) プレッシャーレギュレーター 

(F) ジョイントパイプ 

(G)ホースバンド 

(H)フューエルホース 
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フューエルシステム

〔2〕スロットルボディ(EN07F) 10.ウォーターバイパスホースを外す。 
<取外し> 注意:エンジンやラジエーターが熱い時にウォーターバ 
1.スロットルカバーを外す。 イパスホースを外すと熱湯が吹き出す恐れがある
2.アクセルケーブルを外す。 ので十分注意する。

3.エアクリーナーASSY,ロアカバーを取り外す。 

4.スロットルカバー,アクセルケーブルを外す。 

5.吸気ダクトを取り外す。 

(A) 

1 

▽ 

TE0537P 

11. スロットルボディASSYを外す。 
TE0528P 

(A) 吸気ダクト <取付け> 

1.ウォーターバイパスホースを取り付ける。 

6.ISCバルブコネクターを分離する。 2.スロットルボディをインテークマニホールドへ取 

り付ける。

注意:ガスケットは新品を使用する。 

締付トルク T=8±2N·m {0.8±0.2kgf·m) 

3.スロットルセンサーコネクターを結合する。 

4.ブレーキ倍力装置のバキュームホースブラケット 

を取り付ける。

締付トルク T=8±2N.m {0.8±0.2kgf.m) 

5.ISCバルブコネクターを結合する。 

6.吸気ダクトを取り付ける。 

TE0529P 締付トルク T=3±1N.m {0.3±0.1kgf.m) c 

7.エアクリーナーASSY,ロアカバーを取り付ける。 
- 

7.ブレーキ倍力装置のバキュームホースブラケット 8.アクセルケーブルを取り付ける。 

を外す。 注意:アクセルケーブルの調整作業を行うこと。 

9.スロットルカバーを取り付ける。 

締付トルク T=8±2N.m {0.8±0.2kgf.m) 

10.冷却水のエア抜きを行う。 

<点検> 

1.スロットルレバーを全閉から全開まで手で回転さ 

せた時,スムーズに作動することを確認する。 

2.スロットルセンサー,ISCバルブの端子に損傷が 

(A) TE0530P ないことを確認する。

(A) ISCバルブ 

8.スロットルセンサーコネクターを分離する。 

9.インテークマニホールドとの結合ボルトを外す。 
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フューエルシステム

〔3〕インテークマニホールド(EN07F) 8.吸気温センサーコネクターを外す。 
<取外し> 

1.車をリフトアップさせ,アンダーカバーを外す。 

2.エンジン房内ファン前方,フェーエルポンプコネ 

クターを分離する。

(A) 

TE0534P 

9.圧力センサーコネクターを外す。 

TE0531P 

(A) エンジン房内ファン 一

3.スターターを回し,エンジンをクランキングさせ, 

燃圧を低下させる。

4. バッテリー(一端子を外す。 

5.インテークマニホールドプロテクターを外す。 

6.インジェクターコネクターを外す。 

7.キャニスターパージソレノイドコネクターを外す。 TE0535P 

(乗用系) 

10.マニホールド中央上部,インジェクターハーネス, 

カム角センサーハーネスを固定ブラケットから外す。

( 

TE0533P 

TE0536P 

11.フューエルパイプホース,プレッシャーレギュレー 

ターホースを分離する。

12. インテークマニホールド固定ボルトを外す。 

13.インテークマニホールドを外す。 
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フューエルシステム

<取付け> 〔4〕インテークマニホールド(EN07Y) 
1.インテークマニホールド固定ボルトを締め付ける。 <取外し> 

締付トルク 1.インテークマニホールドプロテクターを外す。 
(ナット)T=19±2N-m {1.9±0.2kgf.m) 

(ボルト)T=19±2N.m {1.9±0.2kgf.m) 

2.オルタネーターコネクターを結合する。 

3.スロットルボディを取り付ける。 

締付トルク T=8±2N·m {0.8±0.2kgf.ml 

4.ISCバルブコネクターを結合する。 

5.マニホールド中央上部,インジェクターハーネス, 

カム角センサーハーネスを固定する。

6.フューエルパイプホース,プレッシャーレギュレー (A) 
ターホースを結合する。 TE0541P 

7.圧力センサーコネクターを結合する。 (A) インテークマニホールドプロテクター 

8.キャニスターパージソレノイドコネクターを結合 

する。(乗用系) 2.キャニスターパージソレノイド固定ブラケットを 

注意:吸気温センサーコネクターと間違えないこと。 外す。
(識別:白ペイント) 

9.吸気温センサーコネクターを結合する。 

(A) 

(A) 
TE0546P 

(A) インテークマニホールド 

TE0533P 3.吸気温センサーコネクターを外す。 

(A) 白ペイント 

一

10.インジェクターコネクターを結合する。 

参考:#1 ハーネスコネクター(灰色) 

黄色識別テープ付き (A) 
#2,4 ハーネスコネクター色(黒色) 

#3 ハーネスコネクター(灰色) 

11. インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 

締付トルク T=19±2N-m {1.9±0.2kgf.m) TE0542P 

12.フューエルポンプコネクターを結合する。 (A) インテークマニホールド 

13.バッテリー(端子を結合する。 

14. スターターを回し,エンジンの始動を確認する。 4.イグナイターコネクター,O2センサーコネクター, 

15.アンダーカバーを取り付ける。 水温センサーコネクターを分離し,O2センサー 

ハーネスブラケットを外す。

5.各インジェクターコネクターを外す。 

6.インジェクターハーネス固定クリップを外す。 

2-26 



フューエルシステム

7.プレッシャーレギュレーターホースを外す。 10.オルタネーター駆動用Vベルトをゆるめる。 

11.オルタネーター固定ボルトを外し、本体を取り外す。 

12.エアバイパスバルブホースを外す。 

(A) 

TE0543P (B) 
(A) プレッシャーレギュレーターホース 

(B) プレッシャーレギュレーター 
⑥ TE0548P 

8.フューエルパイプ固定ナットを外し,フューエル 13.エアバイパスバルブを外す。 

パイプを取り外す。一 14.インテークマニホールドとスーパーチャージャー 

間のホースバンドをゆるめる。

TE0544P 
○ ○ 

TE0549P 

9.圧力センサーコネクターを外す。 

15. インテークマニホールド固定ボルトを外し,マニ 

ホールドを取り外す。

( 

TE0545P 

TE0550P 
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フューエルシステム

<取付け> 9. プレッシャーレギュレーターホースを取り付ける。 
1.インテークマニホールドを取り付ける。 10.インジェクターハーネス固定クリップを取り付ける。 
締付トルクT=19±2N·m(1.9±0.2kgfm) 11. 各インジェクターコネクターを結合する。 

2.インテークマニホールドとスーパーチャージャー 参考:#1,#3 ハーネスコネクター色(灰色) 
間のホースバンドを締め付ける。 #2,#4 ハーネスコネクター色(黒色) 

12.イグナイターコネクター,O2センサーコネクター, 

水温センサーコネクターを結合し,O2センサー 

ブラケットを取り付ける。

13.キャニスターパージソレノイドブラケットを固定 

し.コネクターを結合する。 

締付トルク T=19±2N·m (1.9±0.2kgf·m) 

○ 
0 

TE0549P 

3.エアバイパスバルブを取り付ける。 

締付トルク T=3±1N·m {0.3±0.1kgf.m} 

4.エアバイパスバルブホースを取り付ける。 (A) 

注意:根元まで確実に挿入すること。 

TE0546P 

(A) インテークマニホールド 

14. 吸気温センサーコネクターを結合する。 

15.インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 

④ TE0548P 

5.オルタネーターを取り付ける。 - 

6.オルタネーター駆動用Vベルトを張り付ける。 

7.圧力センサーコネクターを結合する。 

8.フューエルパイプを取り付ける。 

締付トルク T=19±2N.m [1.9±0.2kgf.m) 

TE0544P 
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フューエルシステム

〔5〕インテークマニホールドプロテクター (EN07Y) 
<取外し> 

1.インテークマニホールドプロテクターを外す。 

(EN07F) 

TE0552P 

TE0551P 

(EN07Y) 一

TE0552P 

<取付け> 

1.インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 

締付トルク T=19±2N.m (1.9±0.2kgf.m) 

(EN07F) 
一

TE0551P 
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フューエルシステム

〔6〕スーパーチャージャー(EN07Y) 11.フューエルパイプを分離する。 
<取外し> 

1.フューエルポンプコネクターを外し燃圧を低下さ 

せる。

2.RHリヤタイヤを外す。 

3.RHリヤホイルカバー外す。 

9 
TE0572P 

X 3 

12.フューエルギャラリーをインテークマニホールド 

から外す。

13. Vリブドベルトを取外す。 (A) TE0570P 
14.オルタネーターを外す。 

(A) リヤホイールカバー 
15.エアバイパスバルブホースを外す。 

4.エアクリーナー,エアクリーナーダクトを外す。 

5.キャニスターパージソレノイドバルブコネクター 

を外しブラケットを外す。

(A) 
TE0548P ④ 

16.スロットルボディを外す。 
TE0546P 

17. インテークマニホールドを外す。 
(A) インテークマニホールド 

18.エンジン集合ハーネスコネクターを外す。 

6.O2センサー,ハイテンションケーブル,水温セ 19.エンジン集合ハーネスブラケットを外す。 
) 

ンサーコネクターを外す。

7.インテークマニホールドプロテクターを外す。 

8.吸気温センサーコネクターを外す。 

(A) 

TE0573P 

TE0542P 

(A)インテークマニホールド 

9.各インジェクターコネクターを外す。 

10.フューエルギャラリーブラケットを外し,フュー 

エルギャラリーを外す。
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フューエルシステム

20.スーパーチャージャー駆動ベルト用テンショナー 

ボルトをゆるめる。

(A) 

TE0582P 

(A) スーパーチャージャーASSY 

TE0574P 
23.スーパーチャージャー取付けボルト(下部)2本 

を外す。

エンジン側面部(右リヤタイヤハウス側) ○ 

- 

TE0575P 

21.マスターバックホース,キャニスターパージーソ 

レノイドホースを外す。 TE0578P 

エンジン下部(シリンダーブロック上部) 

✓ 

( 

○ 

(A) 
TE0576P 

(A) エアインテークダクト 
TE0579P 

22.スーパーチャージャー取付けボルト(上部)を外す。 

24.スーパーチャージャーASSYを外す。 
エンジン上部

(B) 

(A) 
A 

TE0577P 

(A)スーパーチャージャーASSY 

(B) エアインテークダクト 
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フューエルシステム

<取付け> 2.マスターバックホース,キャニスターパージソレ 
1.スーパーチャージャー本体を取付ける。 ノイドホースを取り付ける。
締付トルク T=19±2N.m {1.9±0.2kgf.m} 3.スーパーチャージャー駆動ベルト用テンショナー 

ボルトを締付ける。エンジン上部
締付トルク T=20±2N.m {2.0±0.2kgf.m) 

(B) 参考:テンショナー固定ボルト締付け時には,下記の要 

領で行う。

1)下図①のボルトを手で座面が当るまで締付ける。 

その後,1/4~1/2回転緩める。 

2)この状態の時,②のボルトを締付け,ベルトテン (A) 
○ 0 

ションを調整する。

TE0577P 

(A)スーパーチャージャーASSY 

(B) エアインテークダクト 

(A) 

0 
(A) 

17 

② 
◎ 

TE0580P 

(A) スーパーチャージャーブラケット 

4.エンジン集合ハーネスブラケットを固定し,ハー TE0582P 

(A)スーパーチャージャーASSY ネスコネクターを結合する。

5.インテークマニホールドを取付ける。 
エンジン側面部(右リヤタイヤハウス側) 

締付トルク T=19±2N.m (1.9±0.2kgf.m) 

6.スロットルボディを取付ける。 

注意:ガスケットは再使用禁止 

締付トルク T=8±2N.m {0.8±0.2kgf.m] 

7.エアバイパスバルブホースを取付ける。 

8.オルタネーターを取付ける。 

9. Vリブドベルト調整を行う。 

10.フェーエルギャラリーをインテークマニホールド 

へ取付け,フューエルパイプを結合する。 
TE0578P 

11. 各インジェクションコネクターを結合する。 

エンジン下部(シリンダーブロック上部) 12.吸気温センサーコネクターを結合する。 

13. O2センサー,ハイテンションケーブル,水温セ 

ンサーコネクターを結合する。

14.インテークマニホールドプロテクターを取付ける。 

15. キャニスターパージソレノイドコネクターを結合 

する。

16.エアクリーナー,エアクリーナーカバーを取付ける。 

17.RHリヤホイルカバーを取付ける。 

18.RHリヤタイヤを取付ける。 

TE0579P 19. フューエルポンプコネクターを結合する。 
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フューエルシステム

<点検> 

●外観を目視点検し,スーパーチャージャーオイル 

などが漏れていないことを確認する。

●スーパーチャージャー駆動ベルトに亀裂·破損, 

油の付着がないことを確認し,損傷がひどい物は 

交換する。

• ベルトのたわみ量を点検する。 

~1 

{ 
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フューエルシステム

〔7〕吸気温センサー 〔8〕ISCバルブ 

<取外し> <取外し> 

1.吸気温センサーコネクターを外す。 1.バッテリー(端子を外す。 

2.ハーネスコネクターを分離する。 

(EN07F) 

(EN07Y) 

TE0534P 

TE0553P 

(EN07Y) 
3.スロットルボディからISCバルブを外す。 

<取付け> 

1.スロットルボディにISCバルブを取り付ける。 

締付トルク T=2±0.5N.m {0.2±0.05kgf.m) 

2.ハーネスコネクターを結合する。 
G 

3.IGSWを「OFF→ON-OFF」にして,ISCバル 

ブの位置校正を行う。

2.吸気温センサーを外す。 

<取付け> 

1. 吸気温センサーを取り付ける。 

注意:ガスケットは新品を使用する。 
一

締付トルクT=8±2N.m {0.8±0.2kgfm) 

2.吸気温センサーコネクターを結合する。 

<点検> 

1.外観を目視点検し,端子などの異常有無を確認する。 

2.特性点検は,別冊の故障診断書を参照のこと。 
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〔9〕O2センサー <取付け> 
<取外し> 1.エキゾーストパイプへO2センサーを取り付ける。 
1.エキゾーストマニホールドプレートを外す。 締付トルク T=44±5N.m {4.4±0.5kgf.m) 
2.ベローズドカバーフロント·リヤを外す。 注意: 

3.O2センサーヒーターカバーを外す。(乗用系) • ハーネスをよじらないよう注意する。 

●O2センサー取付け時,ネジ部に焼付き塗装防止塗 

布をする。

●焼付き防止塗料,CRCは,センサー部へ付着しな 

(A) いようにする。

2.02センサーコネクターを結合する。 

TE0554P 
a 

}ノ (A)フロントエキゾーストパイプ 

4.シリンダーヘッド左上部,O2センサーコネクター 

を外す。
a 

TE0555P 

3.O2センサーヒーターカバーを取り付ける。(乗用系) 

締付トルク T=8±2N.m [0.8±0.2kgf-m) 

4.ベローズドカバーを取り付ける。 

締付トルク T=7.3±2N-m{0.73±0.2kgf.m) 

5.エキゾーストマニホールドプレートを取り付ける。 Q 

締付トルクT=30±5N.m {3.0±0.5kgf.ml 
TE0555P 

<点検> 

5.エキゾーストマニホールドからO2センサーを外す。 • 外観を目視点検し,損傷等の異常がないか点検する。 
一

注意:O2センサーが固着気味で弛みにくい場合は,ネ ●特性点検は,故障診断書を参照のこと。 

ジ部にCRCを塗布して,弛める→締めるを繰り 

返しながら徐々に弛めること。無理に弛めると、

ネジ穴を破損する恐れがある。

(A) 

(B) 

TE0556P 

(A)フロントエキゾーストパイプ 

(B) エキゾーストマニホールド 

2-35 



フューエルシステム

〔10〕プレッシャーレギュレーター 〔11〕フューエルインジェクター 
<取外し> <取外し> 

1.車をリフトアップさせ,アンダーカバーを外す。 1.フューエルパイプを外す。 

2.エンジン房内ファン前方,フューエルポンプコネ 2.フューエルインジェクターをフューエルパイプか 

クターを分離する。 ら外す。

3.スターターを回し,エンジンをクランキングさせ, 

燃圧を低下させる。 <取付け> 

4.バッテリー(一端子を外す。 1.フェーエルインジェクターをフューエルパイプに 

5.インテークマニホールドプロテクターを外す。 取り付ける。
6.フューエルパイプを外す。 注意: 

7.ボルトを外し,フューエルパイプからプレッシャー ·インジェクター組付け時,Oリング部に白ワセリン 

レギュレーターを外す。 又はシリコングリスを塗布する。

●○リングの外観を目視点検し,亀裂,破損,異物の 

<取付け> 付着が無い事を確認する。

1.フューエルパイプにプレッシャーレギュレーター 

を取り付ける。 締付トルク T=3.5~5N·m{0.35~0.5kgf.m) 
注意: 2.フェーエルパイプを取り付ける。 

● Oリングは新品を使用する。 

• 取付け時,Oリングのめくれに注意する。 <点検> 

1.フューエルインジェクターシールに異常がないか 

締付トルク T=3.5~5N-m {0.35~0.5kgf.m) を確認する。

2.フューエルパイプをインテークマニホールドに取 2.インジェクターの簡易作動点検を行う。 

り付ける。 1)エンジンをアイドリング回転にする。 

3.インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 2)サウンドスコープまたはドライバー等をインジェ 

4.フューエルポンプコネクターを結合する。 クターに接触させる。

5.バッテリー(端子を結合する。 3)作動音(チッ 

6.スターターを回し,エンジンの始動を確認する。 4)作動音がしない場合は,「故障診断書」により, 

7.アンダーカバーを取り付ける。 インジェクター回路を点検し,インジェクターの 

異常を調べる。

<点検> 

●燃料漏れなどがないことを確認する。 

●プレッシャーレギュレーター本体に亀裂などがな 一

いことを確認する。
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〔12〕フューエルパイプ(EN07F) <取付け> 

<取外し> 1.フューエルパイプを取り付ける。 

1.車をリフトアップさせ,アンダーカバーを外す。 締付トルク

2.エンジン房内ファン前方,フューエルポンプコネ (ナット) T=19±2N.m {1.9±0.2kgf.m) 
クターを分離する。 (ボルト) T=8±2N.m {0.8±0.2kgf.m} 

2.デリバリーホース,リターンホースを結合する。 

3.プレッシャーレギュレーターのバキュームホース 

を結合する。
(A) 

4.インジェクターコネクターを結合する。 

参考:#1 ハーネスコネクター色(灰色) 

黄色識別テープ付き

#2,#4 ハーネスコネクター(黒色) 

#3 ハーネスコネクター(灰色) 

TE0531P 5.インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 

(A)エンジン房内ファン 締付トルク T=19±2N-m {1.9±0.2kgf.ml 一

6.フューエルポンプコネクターを結合する。 

3.スターターを回し,エンジンをクランキングさせ, 7.バッテリー(一端子を結合する。 

燃圧を低下させる。 8.スターターを回し,エンジンの始動を確認する。 

4.バッテリー(端子を外す。 9.アンダーカバーを取り付ける。 

5.インテークマニホールドプロテクターを外す。 

6.インジェクターコネクターを分離する。 <点検> 

7.デリバリーホース,リターンホースを分離する。 フューエルパイプに亀裂などがないことを確認する。

8.プレッシャーレギュレーターのバキュームホース 

を外す。

9.フューエルパイプ固定ボルトを外す。 

} 

TE0557P 

10.フューエルパイプを取り外す。 
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〔13〕フューエルパイプ(EN07Y) <取付け> 

<取外し> 1.アタッチメントパイプにフューエルホースを結合 

1.車をリフトアップさせ,アンダーカバーを外す。 する。

2.エンジン房内ファン前方,フェーエルポンプコネ 2.フェーエルパイプを取り付ける。 

クターを分離する。 締付トルク T=19±2N.m {1.9±0.2kgf.m) 

3.スターターを回し,エンジンをクランキングさせ, 

燃圧を低下させる。

4.バッテリー(端子を外す。 

5.インテークマニホールドプロテクターを外す。 

6.インジェクターコネクターを分離する。 

7.プレッシャーレギュレーターホースを外す。 

TE0544P 

3.プレッシャーレギュレーターホースを取り付ける。 

4.インジェクターコネクターを結合する。 

参考:#1,#3 ハーネスコネクター色(灰色) 
(A) 

#3,#4 ハーネスコネクター色(黒色) 

(B) TE0543P 

(A)プレッシャーレギュレーターホース 5.インテークマニホールドプロテクターを取り付ける。 

(B) プレッシャーレギュレーター 6.フューエルポンプのコネクターを結合する。 

7.バッテリー(端子を結合する。 

8.アタッチメントパイプからフューエルホースを分 8.スターターを回し,エンジンの始動を確認する。 

離する。 9.アンダーカバーを取り付ける。 

9.フェーエルパイプ固定ボルト・ナットを外し,フ 

ューエルパイプをインテークマニホールドから <点検> 

外す。 フューエルパイプに亀裂などがないことを確認する。

TE0544P 
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2-4 エミッションコントロールシステム

〔1〕概要 

<構成部品> 

(1) 排出ガス浄化システム配置 

NA車ワゴン SC車ワゴン 

(A) (A) 
(B) (C) (K) ( (C) 

(D) (E) 
(E) (I) (J) (J) 
(F) (F) 

(G) (G) 
(K) 

(B) 
(l) (H) (D) (H) 

TE0560P 

(A)キャニスター (G) 水温センサー 

(B)スロットルボディ (H) 触媒 

(C) カム角センサー (I) 吸気温センサー

(D) 圧力センサー (J) 車両前方 

(E) ノックセンサー (K) キャニスターパージソレノイド 

(F) O2センサー 
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エミッションコントロールシステム

(2)主要装置取付け位置 

取付け位置
装置部品名称 形   式 

EN07F EN07Y 
スロットルボディ バタフライバルブ式 インテークマニホールド部

キャニスター 活性炭式 エンジンルーム右前前部

ノックセンサー 圧電式 シリンダーブロック部

吸気圧センサー 半導体式 インテークマニホールド部

O2センサー ジルコニア管式 エキゾーストマニホールド部

カム角センサー ホールIC式 シリンダーヘッド部

水温センサー サーミスター式 アウトレットハウジング部

吸気温センサー サーミスター式 インテークマニホールド部

触媒 モノリス三元触媒 マフラー部

- 
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エミッションコントロールシステム

〔2〕キャニスター <取付け> 

<取外し> 1.キャニスターを取り付ける。 
1.アンダーカバーを外す。 締付トルク T=18±5N·m [1.8±0.5kgf.m) 
2.車両中央部RH側床下のキャニスターから,フェー 2.ドレーンホースを車体フレーム穴へ挿入する。 

エルタンク側ホース,エンジン側ホースを外す。 

⑥ ○ 
⑥ 

TE0562P 

TE0561P 

( 
3.フューエルタンク側ホース,エンジン側ホースを 

3.ドレーンホースを外す。 結合する。

注意:ホースは径が違うので,注意する。 

6 
6 

TE0562P 

TE0561P 

4.取付けボルトを外し,キャニスターを外す。 

4.アンダーカバーを取り付ける。 

1/ 

<点検> 

● ケースの外観の損傷,亀裂,ホース接続部の異常 

の有無を確認する。

●キャニスター本体を軽く左右に振って,内部から 

ガサガサ音が出る場合は,交換する。 

●法定点検時期 

自家用車:初回3年目,以降2年ごと 

事業用車:1年ごと 
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エミッションコントロールシステム

〔3〕2ウェイバルブ 

<取外し> 

1.アンダーカバーを外す。 

2.キャニスターを外す。 

3.キャニスター前方の2ウェイバルブからホース3 

本を外す。

4.2ウェイバルブを外す。 

<取付け> 

1.2ウェイバルブを取り付ける。 

締付トルク T=7.5±2N·m(0.75±0.2kgfm) 

2.2ウェイバルブにホースを取り付ける。 
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2-5 エキゾーストシステム

〔1〕概要 

<構成部品> 

(1)エキゾーストマニホールド 

T3 

i 

(E) 

(A) (P) 

(B) 

(C) 

} 

(D) T4 3 
T1 

T2 

TE0563P 

(A) エキゾーストマニホールドガスケット 締付トルク

(B)エキゾーストマニホールドCOMPL T1:8±2N·m {0.8±0.2kgf.m} 
(C) O2センサーカバー T2:29+10N.m N2.9+10kg+ml 
(D) O2センサー T3:30±5N-m (3±0.5kgf-m) 
(E) エキゾーストマニホールドプレート T4:44±5N-m(4.4±0.5kgf-m) 
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エキゾーストシステム

(2)マフラー 

(A) 
T1 

T2 

T3 

@ 

T5 T4 
6 

T6 
2 

◎ 
(B) 

6 

(C) 

(D) 

T8 

T9 
(E) (F) 

20 

T10 

(G) 

(H) 

T11 3 (I) 

T12 (J) 
- 

T13 TE0564P 

(A) マフラーカバー 締付トルク

(B) マフラーハンガーブラケットリヤ T1:18±5N.m {1.8±0.5kgf.m} 
(C) ベローズカバーリヤ T2:33±10N-m (3.2±1.0kgf.m) 
(D) マフラーハンガークッションリヤ T3:18±5N-m {1.8±0.5kgf.m] 
(E) エキゾーストパイプフロント T4:18±5N·m (1.8±0.5kgf.m) 
(F)マフラーCOMPL T5:33±10N·m (3.2±1.0kgf.m) 
(G)ガスケット T6:7.5±2N·m {0.73±0.2kgf.m} 
(H)ベローズカバーフロント T7:40±5N·m (3.9±0.5kgf.m) 
(1) マフラーハンガークッションフロント T8:60±10N·m {5.9±1.0kgf-m) 
(J) エキゾーストカバーロアリヤ T9:18±5N-m{1.8±0.5kgf.m) 

T10:7.5±2N·m (0.73±0.2kgf-m] 
T11:18±5N-m(1.8±0.5kgf.m) 

T12:33±10N-m {3.2±1.0kgf.m) 
T13:7.5±2N.m[0.73±0.2kgf.m) 
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エキゾーストシステム

〔2〕マフラー(EN07F) 5.エキゾーストマニホールドとベローズ取付けナッ 
<取外し> トを外す。

注意:排気系装置の整備では火傷をしない様に注意する 

こと。

1.エキゾーストロアカバーリヤを外す。 

◎ 

◎ 

00 

こ
◉ ◎ 

TT0080A 

6. フロントエキゾーストパイプとマフラーCOMPL 

結合ナットを外し,フロントエキゾーストパイプ 
~ TT0077A を外す。

2.ベローズカバーを外す。 

(A) TE0567P 
@ 

TT0078A 

3.エキゾーストマニホールドプレートを外す。 

4.ベローズカバーフロント·リヤを外す。 
7 

(A) 

TE0568P 

(A)フロントエキゾーストパイプ 
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エキゾーストシステム

7.マフラーカバー取付けボルト·ナットを外す。 9.マフラーハンガークッションリヤ右側を外す。 

10.マフラーCOMPL取付けボルトを外し,マフラー 

/ COMPLとマフラーカバーを外す。 

(A) 0 
0 っ

0 

6 0 

00 

TT0082A 

(B) TT0081A (C) 
(A)マフラーASSY 1 

(B)取付ナット 

(C) クッションフロント 一

0 

TE0532P 

○ 

TE0526P 

8.マフラーハンガーブラケットリヤを外す。 

○ 

TT0083A 
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エキゾーストシステム

<取付け> 1.マフラーCOMPLとマフラーカバーを車体に挿入 
注意: する。

●各結合部は,一旦仮締めした後,下図のボディとの 2.マフラーCOMPLを取り付ける。 

隙間,整列等を確認しながら本締めをする。 締付トルク

●試運転をし,各結合部からガスが漏れていないこと (ナット)T=33±10N.m {3.3±1.0kgf.m) 
を確認する。 (ボルト)T=18±5N·m(1.8±0.5kgf.m) 

●1000km点検時には,各締付け部を正規トルクで増 3.マフラーカバーを取り付ける。 

締めする。 締付トルク

●ガスケットは再使用禁止。 (ナット)T=18±5N.m {1.8±0.5kgf.m) 

(ボルトA)T=18±5N-m {1.8±0.5kgf.m) 

(ボルトB)T=32±10N·m(3.2±1.0kg+m) 
(A) 

(B) 

見 (A) (C) (B) 

一

(C) 
見

(D) (E) 
TE0243A 

@ 
(A)マフラー (D) 
(B)リヤバンパー TE0569P 

(C)必要隙間10mm以上(ロアカバーとリヤバンパー) (A)マフラーカバー 

(D) ロアカバー (B)ボルトA 

(E) 必要隙間10mm以上(テールパイプとクロスメンバー) (C) ボルトB 

(D) ナット 

(A) 
4.マフラーハンガークッションリヤを取り付ける。 

締付トルク T=33±10N·m{3.2±1.0kgfm) 

5.マフラーハンガーブラケットリヤを取り付ける。 (D) (B) 
(C) 締付トルク T=18±5N.m {1.8±0.5kgf.m) 

6.エキゾーストマニホールドのスタッドボルトヘベ 
一

ローズ部を挿入し,ナットを仮締めし,フロント 

エキゾーストパイプとマフラーCOMPLの結合ナ 
. 

TE0244A ットを締め付ける。

(A) マフラー 締付トルク T=60±10N·m (5.9±1.0kgf-m] 

(B)必要隙間5mm以上(カバーとカバー) 

(C) ベローズカバー 

(D) 必要隙間12mm以上(テールパイプとクロスメンバー) 

TE0567P 

(A) 

(A)フロントエキゾーストパイプ 
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エキゾーストシステム

7.エキゾーストマニホールドとベローズ部の結合ナ 

ットを締め付ける。

締付トルク T=40±5N-m {3.9±0.5kgf.m) 

TT0080P 

8.エキゾーストマニホールドプレートを取り付ける。 

締付トルク T=30±5N·m {3.0±0.5kgf·m) 

9.ベローズカバーを取り付ける。 

締付トルク T=7.5±2N·m {0.74±0.2kgf.m} 

10.エキゾーストロアカバーリヤを取り付ける。 

締付トルク T=7.5±2N·m {0.74±0.2kgf.m) 
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2-6 イグニッション

〔1〕概要 

<仕様> 

●スパークプラグ 

エンジン区分 NA SC 赤帽・LPG 
(EN07F) (EN07Y) (EN07F, EN07Y, ENO7L) 

プラグ型式 BKR5E BKR6E BKR6EKPA 
プラグギャップ 0.7~0.8mm 0.7~0.8mm 0.8~1.0mm 
白金電極 なし なし 白金
メーカー NGK NGK NGK 

一
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2-7 スターティング&チャージング 

〔1〕概要 

<仕様> 

●オルタネーター 

エンジン区分 NAセレクティブ4WD車 NAセレクティブ4WD以外の車両 

公称出力 55A 

発電制御 有 り 

ICレギュレーター LRC制御付 

メーカー デンソー 三菱電機
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3-1 マニュアルトランスミッション

<仕様> 
印変更個所

フル

2WD セレクティブ4WD タイム

車 : 種 4WD 

NA SC NA SC NA 
貨物 乗用 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 乗用

TM601 TM601 TM601 TW601 TW601 トランスミッション区分 TW601 TW601 TW601 TW601 TW601 TY601 
ASDAD ASBAD ABDAD DSDAD DSDED BSDAD BSDBD BSDED DBDED BBDAD ESED) 

コントロール方式 フロアシフト

操作方法 ケーブル式

EL - 一 - 5.888 ← ← - 5.888 

1st 4.090 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 

2nd 2.470 ← 2.352 2.470 2.352 ← ← ← ← x1 2.470 
変 速 機 3rd 1.615 1.518 1.615 ← ← ← ← ← 1.518 人 1.615 

4th 1.125 ← 1.060 1.125 ← ← ← ← 1.060 1.125 

0.861 5th ← 0.810 0.861 ← ← ← ← 0.810 0.861 

Rev 4.166 ← ← ← ← 5.866 4.166 5.866 ← ← 4.166 

トランスフファギヤ比 一 一 0.269 一 ← ← ← ← 0.270 ← 0.269 
トランスファベベルギヤ比 一 一 - 0.947 ← ← ← ← ← ← ← 

ファイナルギヤ比 6.500 ← 6.166 6.500 ← ← ← ← 6.166 ← 6.500 

スピードメーターギヤ比 6.000 5.600 5.600 6.000 ← 5.600 ← ← ← A ← 

2ndダブルコーンシンクロ 一 一 - ○ ○ ○ 一 ○ - 

ABS対応トランスミッション 有無共通有無共通有無共通 有無共通- ○ 一 ○ 有無共通有無共通有無共通

ピニオン数 2 ← ← ← ← ← ← ↓ ← ← ← 
デファレンシャル

ロック 無し ← ← ← ← ← 有り 無し ← ← ← 

タイプ スバルギヤオイルエクストラ 75-80 
使用オイル

量(ℓ) 2.0 2.1 ← ← ← 2.3 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2 

べ
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3-2 オートマチックトランスミッション

<仕様> 

2WD フルタイム

車 . 種 NA SC NA SC 
貨物 乗用 貨物 赤帽 乗用 貨物 乗用 貨物 乗用

TA981 TA981 TA981 TA981 トランスミッション区分 TA981 TZ981 TZ981 TZ981 TZ981 
KDDAA KDDBA KBDAA KCDAA KBDBA KDDAA KDDBA KBDAA KBDBA ト

ル
ク

コ
ン

バ
ー

タ
ー

型 式 対象,3要素,1段,2相型 

ストールトルク比 2.05 2.06 2.05 2.06 
ストール回転数(rpm) 2500~3100 2800~3200 2500~3100 2800~3200 
型株式 前進3段,後進1段,遊星歯車式 

湿式多板式クラッチ:2組 湿式多板式ブレーキ:1組 制御要素
バンド式ブレーキ :1組 ワンウェイクラッチ:1個 

1速 2.659 フロントサンギヤ歯数:35 フロントインターナルギヤ歯数:66 

2速 リヤサンギヤ歯数1.530 :31 リヤインターナルギヤ歯数 :66 し 変 速 比 
変 3速 1.000 フロントピニオンギヤ歯数:16 

後退 2.129 リヤピニオンギヤ歯数 :18 

セレクトレバーによるレンジ(P,R,N,D,2,1)およびパワースイッチによ セレクトパターン
るパワーモード

速
P(パーキング) :変速機中立,出力軸固定,エンジン始動可能 

R(リバース) :後退 

N(ニュートラル) :変速機中立,エンジン始動可能 
セレクト位置

機 D(ドライブ) :1速 =2速 ⇄3速 

2 (セカンド) :1速 ⇄ 2速 ←3速 

1(ファースト) :1速←2速←3速,1速固定 

一 次 減 速 比 66/47=1.404 60/47=1.277 66/47=1.404 60/47=1.277 
終 減 速 比 85/19=4.474 

スピードメーターギヤ比 0.909 0.88 0.909 0.909 0.88 0.909 0.88 0.909 0.88 オ
イ
ル

ポ
ン
プ

3 型株式 トロコイド型オイルポンプ

駆 動 方 式 エンジン駆動

潤 滑 方 式 オイルポンプによる強制圧送式

同左+ 
潤

外出し筒型オイルクーラー 空冷式オイル冷却方式 外出し筒型オイルクーラー

(水冷式) オイル (水冷式) 

クーラー

使 用 オ イ ル 滑 スバルATF 

総 給 油 量(ℓ) 
3.8 4.1 (含,オイルクーラー) 4.2 
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MANイグビモイ 

MEMO 

18菘T  18037 | 1867 | 180AT 188AT |89AT 180AT 

∂0.8 50.8 30.5 20.2 
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Am〴∠SXせチに 

沌冊更変 : 

4 シャシ スサンモで のバタイ  目

基ネ式

内 M dìn 

8±0 (mm) スザーユ

パイコ単字谿
4-1 リヤサスペンション miturr.) 4-2 
〔1〕概要 ATCTS 4-2 

(BLЯ8A-) 
〔2〕ホイールアライメント 4-3 

基本式 SACTIL 
内 mmor (俎上H08)āar) 

4-2 ステアリング 4-4 

〔1〕概要 4-4 (22T &IЯOT\881) 

) 
4-3 ブレーキ 4-5 

〔1〕ABS 4-5 

4 
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4-1 リヤサスペンション

〔1〕概要 

<仕様> :変更個所 

項目 トラック パネルバン バ ン ディアス ワゴン 備  考 

左右差キャンバー 0°35'±45 0°15'±45 0°05'±45 
45'以内 

トーイン(mm) 0±3 リ
ヤ

ア
ラ

イ
メ

ン
ト

サイドスリップ
(0±5) 参考値(mm/m) 

12"ラジアル 
284±22 282+12 277+24 276±22 一(145R12) 地
上
高

12"ラジアル 左右差281+12 (155/80R12) - 一
10mm以内 

13"ラジアル 
一 - 269±22 (165/70R13 79S) 

a₂₆ ILT C-F 

21 88A〔r〕 
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リヤサスペンション

〔2〕ホイールアライメント ●地上高 要齋〔t〕 
<点検> 基準値 <品腟虫離> 

●キャンバー トラック :284±22 UNモ夭(H) 

1.車両を水平な場所に置く。 がJ更変更やポイサー弁論( パネルバン : 282±½ 
2.タイヤ空気圧を点検する。 バン :277±24 
3.ステアリングを直進状態にする。 ディアス(145R12) : 276+24 
4.特殊工具キャンバーゲージアダプターをホイール ディアス(155/80R12) :281+24 

に取り付ける。 ワゴン :269±12 
特殊工具:922640000 キャンバーゲージアダプター 左右差10mm以内 

5.キャンバー·キャスター·キングピンゲージをセ 

ットする。

6.キャンバー角を測定する。 

基準値

トラック,パネルバン:0°35'±45 

バン,ディアス :0°15'土45' 

ワゴン :-0°05'±45' 0 
左右差451以内 

(B) 

(A) 
H2 

(C) 

TC0100P 

(A) キャンバー·キャスター·キングピンゲージ 

(B) キャンバーゲージアダプター 
TC0096P 

(C) ターニングラジアスゲージ (H2) 地上高(リヤ) 

6 7.キャンバー角が基準値を外れているときは,ボデ 

ィのサスペンション取付け部,クロスメンバー, 

トレーリングアーム等の関連部品を点検し,変形 

や損傷のある場合は該当部の修正または交換する。

7668007 

Im lo.0~6~8.91 ml mo6~18.17 正弌 Tetf (0) はんじづくり∃ (A) 

im-lgiël r±8.0). myût tee : sT イッセ俱尺マッチ (H) ハピードムールスヰ (∃) ペイロマウ (金) 

ムピータイΠ () ->(J-$<4 (#) ホーバイMM (O) 
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4-2 ステアリング

〔1〕概要 アムメイハイシ
<構成部品> 

(1)ステアリングタイロッド 

センターレバーピンの締結構造およびナットの締付けトルクを変更した。

(SIAOBむまけ)  X + 

内ISmmor盖本式 

(D) 
T1 

(C) 
3 

(E) T1 

(F) 
(C) 10 10 内はどみ盖吉式

(G) 

㉚ 
(l) 

酒

(B) 
T2 

(H) 
(B) 

T1 10 

㉚ 

⑫ 

他 (C) 

(A) 

TC0248P 

(A) ドラックリンク (D) キャップ (G) ブッシュ T1:24.5~30N·m{2.45~3.0kgf.m) 
(B) タイロッド (E) センターレバーピン (H)キャッスルナット T2:66±10N·m {6.8±1.0kgf.m) 
(C) ダストシール (F) センターレバー (1) コッターピン 
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4-3 ブレーキ

〔1〕ABS 

<機能概要> OMEM 
セレクトモニターに次の機能を追加した。

H/U& ECU仕様の表示 車両に搭載されているH/U&ECU仕様を確認できる 

<仕様> 

· H/U& ECU仕様一覧 

タイプ 識別番号 適用

Aタイプ 793B60 2WDAT&MT 

793BE0 フルタイム4WDAT&MT 

793BE8 セレクティブ4WDAT&MT 

Bタイプ 703B60 2WD AT & MT 

703BE0 4WDトラック 

703BE8 4WDバン,パネルバン,ワゴン 

C 

6 
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MEMO 

TM & TA. IWR 0082EP 

08渊807 À T 
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5 ボディ 

5-1 ドアロック 5-2 

〔1〕キーレスエントリー 5-2 

一

5 
一
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5-1 ドアロック

〔1〕キーレスエントリー 

(1)赤外線式キーレスエントリーシステム 

1.概要 

<部品配置図> 

(B) 

(C) 

(A) 

(H) 

(G) 

(D) 
(F) 

(E) TB0549S 

(A) キーレスユニット (E) スライドドアロック (H) 送信機 

(B) 受信ユニット アクチュエーター

(C) スライドドアコンタクト (F) スライドドアコンタクト 

(D)リヤゲートドアロック (G)キャブドアドアロック 

アクチュエーター アクチュエーター
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ドアロック

<送信機の登録要領> 

送信機の登録は3個まで可能。 

1)助手側のインストルメントパネル裏側にある登録 

コネクター(1極白オス/メス)を接続する。 

(A) 
TB0130P 

(A) 登録コネクター 

- 

2)運転席ドアがアンロックであることを確認する。 

ロックされているときは,アンロックにする。 

3)1個目の送信機から信号を1回送信する。受信し 

た赤外線コードが1個目のコードNo.として登録 

される。このとき,以前に登録済のコードがある 

場合は全て消去される。

4)運転席のロックノブがロック/アンロックと作動 

され,登録したことが確認できる。 

5)同様に,2個目,3個目のコードNo.を登録する。 
6)登録コネクターを分離する。 

7)送信機の作動を確認する。 

1 
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ドアロック

2.入出力信号 

<システム入出力図> 

一 + SBF-5 FB-7 

40A 15A 

WY 
フロントドアロック
アクチュエータ RH 3 

送信機 WG 
7 

L 

ア
9 

キ
ー
レ
ス
ユ
ニ
ッ
ト

YR 
1 

受信ユニット
フロントドアロック

BW 
アクチュエータLH 6 LgB 

4 

GW 
10 

スライドドアロック
アクチュエータRH 

登録コネクター

BR スライドドアロック
2 アクチュエータLH 

一

リヤゲートロック5 
アクチュエータ

B 

5 4 3 2 1 

10 9 8 7 6 

TB0550P 
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ドアロック

3.入出力電圧値 

<入出力電圧値一覧> 

機能不良時の測定端子
点検個所点検系統 測定条件 測定値

赤外線集  中 No. 線色
リモコン ドアロック

制御電源 3 W BATT電圧 

アース 5 B 約0V(キーレスECU← 

→ボディアース間導通) 

ドアロック ロック出力 4 GB 集中ドアロックまたは 0.6秒注 ● ● 
アクチュエーター 赤外線送信機でロック BATT電圧 

操作を行う 約OV 

アンロック出力 10 集中ドアロックまたはGW 
0.6秒 注 ● 

赤外線送信機でアンロ BATT電圧 
約OV ック操作を行う

一

運転席 アンロック 7 WG 運転席をロックにする BATT電圧 ○ ◎ 
ドアロック スイッチ

運転席をアンロックに 約0V 
アクチュエーター

する

受信ユニット センサー電源 9 L 約5V ◎ ○※1 

センサー信号 1 YR 送信機のスイッチを 約5V 

押し赤外線信号を入力 約0V 
する

約45mS 

ダミーコード 約10mS この出力は約150mS毎に 
約26mS 3回出力される 

センサーアース 6 BW 約0V(受信ユニット← ◎ - 

キーレスECU間導通) 

登録コネクター 2 BR 登録コネクターを接続 約0V ◎※2 - 

する

登録コネクターを外す 約5V 

送信機 - 基本点検の要領で電池 基本点検の項参照 ◎ - 

の電圧を測定する

●:全ての機能に直接関係している個所 

◎: 各々の機能に直接関係している個所 

○: 各々の機能に影響のある個所 

※1: センサー電源系統がアースショート故障の場合,ドアロックシステムECUの内部電源が0Vとなってしま 

うため,集中ドアロックも作動しない) 

※2:登録コネクター系統がアースショート故障の場合,赤外線リモコンコードの登録モードとなる。(赤外線 

リモコンは正常に作動しない) 

登録コネクター系統が断線故障の場合,赤外線リモコンモードの書き替えができない 

注:スライドドアはドアを閉じていないと集中ドアロックに連動しない 
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ドアロック

4.基本点検 

1)ロック/アンロックの点検 

全てのドアについて,IGキーおよびインナーリ 

モートノブを操作して,ロック/アンロックがで 

きるか確認する。

2)バッテリーの電圧点検 

バッテリーの端子電圧を測定する。

3)送信機の点検 

下図のように結線し,電池消耗度を点検する。 

V 

+ - 
○ 0 

(A) 

KB0335P 

(A) 抵抗100Ω 

基準値:2.2V以上 

5秒以内に2.0V以下になるようであれば,電池が 

消耗しているので,新しい電池に交換する。 

電池:CR2032(市販品) 

注意:電池ストレスを避けるため,5秒程度で測定を終え 

ること。測定状態を継続すると電圧が降下する。

参考:電池の寿命 

連続作動:5万回以上 

常温放置:5年以上 
- 

4) ヒューズの点検 

ヒューズの溶断を点検する。
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ドアロック

5.不具合現象に基づく点検 

<不具合現象項目一覧表> 

故  障  現  象 原因因 · 

送信機のロック/アンロック操作で作動しない ●電源系統の断線,アースショート 
(集中ドアロックも作動しない) ●ヒューズ断線 

送信機のロック/アンロック操作で作動しない(登録モー ●登録コネクター系統のアースショート 
ドのまま) 

送信機のロック/アンロック操作で作動しない ● ボタン電池の消耗 

●ボタン電池型式の間違い 

●受信ユニット~キーレスユニット間ハーネスの断線 
ショート

送信機の登録ができない ●登録コネクター系統の断線 

一部ドアロックが連動しない ●キーレスユニット~ドアロックアクチュエーター間ハー 

ネスの断線,ショート 

●ドアロックアクチュエーターの故障 
- 

}, 
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ドアロック

(2)電波式キーレスエントリーシステム 

1.概要 

<部品配置図> 

(D) 

(A) 

(B) 

(C) 

(F) 
(D) 

(E) 

TB0558S 

(A)キーレスユニット 

(B) 電波式キーレス送信機 

(C) キャブドアドアロックアクチュエーター 

(D)スライドドアコンタクト 

(E) スライドドアロックアクチュエーター 

(F) リヤゲートロックアクチュエーター - 
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ドアロック

<送信機の登録要領> <登録送信機の消去要領> 
送信機の登録は3個まで可能。 1)運転席ドアがアンロック状態であることを確認する。 
1)運転席ドアがアンロック状態であることを確認する。 2)登録コネクターを結合する。 

2)助手席側のインストルメントパネル裏側にある登 3)運転席ドアをロックする。(消去モードとなる) 

録コネクター(1極白)を結合する。(登録モー 4)10秒以内にキースイッチへのキーの抜き差しを 
ドとなる) 10回以上繰り返す。登録済みの送信機が消去さ 

れ.運転席ドアがロック/アンロックされる。 

5)登録コネクターを分離する。送信機によるロック 

機能.アンロック機能は停止される。登録コネク 

ターを結合したままの場合,集中ドアロック機能 

のみ作動し,他の機能は全て停止される。 

<送信機電池の交換> 

注意: 

(A) ●静電気による破損を防ぐため,建物の金属物(ドア 
TB0130P ノブなど)に触れ,人体の静電気を放電してから交 ~ 

(A) 登録コネクター 換作業を行うこと。

● 汚れた指で電気部品に触れないこと。 
3)送信機のボタン(「LOCK」「OPEN」どちらでも ●金属ターミナルを変形させないこと。 

良い)を2回押すと,この送信機が新たに登録さ 

れる。このとき,これまでに登録されていた送信 電池:CR1620(市販品) 

機は全て消去され,新たに登録した送信機が1個 

目の送信機として登録される。続いて,2個目の 1)送信機のスクリューを外す。 

送信機のボタンを2回連続して押すと,その送信 2)新しい電池(CR1620市販品)に交換する。 

機が2個目の送信機として登録される。 3)送信機のスクリューを締め付ける。 

4)登録が終了すると,確認のため,自動的にロッ 4)送信機の作動を確認する。 

ク/アンロックされる。 

5)登録が完了したら,登録コネクターを分離する。 

6)送信機のロック/アンロック作動を確認する。 

- 
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ドアロック

<準備品> 

区 分 工具番号イラスト 名   称 用     途 

市 販 CCP-160×30 内装,外装部品の取外し 
クリップクランプリムーバー工 具 (KTC) ゴム類の脱着

CCP-190 各種クリップ·クランプ類の 
クリップクランププライヤー(KTC) 取外し

計 器 サーキットテスター
各部測定用

(アナログ·デジタル) 
アナログ デジタル
タイプ タイプ

オシロスコープ 波形の点検
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ドアロック

2.入出力信号 

<システム入出力図> 

FB-7 
SBF-5 15A 

01 0 0 8 

40A 

88 0 -0 

SBF-1 FB-6 
40A 15A 

⊝ + 

= 

W WY 
10 4 

キーSW ○ 

アンロック
一 WG スイッチ

2 

LgB ロック信号 BL 1 5 

キャブドアロック

M アクチュエーターキャブドアSW RH 
キ
ー
レ
ス
ユ
ニ
ッ
ト

アンロック RH ※1RB ※2RL 
GW 信号 8 12 

キャブドアSW LH 

M LH 

スライドドアSW RH 

ト
ラ

ッ
ク

、
パ

ネ
ル

バ
ン

は
除

く

ト
ラ

ッ
ク

は
除

く

スライドドアロック
M アクチュエーター

RH 

スライドドアSW LH 
/ 

M LH 

バックドアSW 

バックドアロックM ……… Y 受信アンテナ アクチュエーター……… 
: 

BR 
送信機 7 

11 
登録コネクター B 

5 4 3 2 1 
12 11 10 9 8 7 6 

※1:バン ※2:トラック,パネルバン 

5-11 



ドアロック

3.入出力電圧値 

<入出力電圧値一覧> 

端子
入出力信号 線色 測 定 条 件 測 定 値 番号

電源(+B) 4 WY 常時 バッテリー電圧

電源(バックアップ) 10 常時W バッテリー電圧

キースイッチ入力 1 BL IGキーシリンダーにキーを入れる バッテリー電圧

IGキーシリンダーからキーを抜く 約0V 

ドアスイッチ入力 8 RB※1 ドアが開いている 約0V 

RL 2 
ドアが全て閉じている バッテリー電圧

アンロックスイッチ入力 WG 運転席をロックする2 バッテリー電圧

運転席をアンロックする 約0V 

アース キーレスユニット~ボディアース間 11 B 約0Ω 

で抵抗測定

ロック出力 5 LgB 送信機のロック操作を行う ロック出力時にパルス出力

送信機操作なし時または送信機でア 約12V 

ンロック操作時

アンロック出力 GW 送信機のアンロック操作を行う12 アンロック出力時にパルス出力

送信機操作なし時または送信機でロ 約12V 

ック操作時

登録コネクター 7 BR コネクター接続時 約0V 

コネクター分離時 約5V 

※1:バン ※2:トラック,パネルバン 
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ドアロック

4.基本点検 4)ヒューズの点検 

注意: ヒューズボックスのヒューズを点検する。

• 正しい点検ができない場合があるので,放送局や無 基準値:溶断していないこと 

線機器等の近くでは実施しないこと。

●車載無線機の電源は切っておくこと。 

1)ロック/アンロックの点検 

全てのドア(リヤゲートを含む)について、各キー 

シリンダーおよびインナーリモートノブを操作し

て,ロック/アンロックできるか確認する。 

2)バッテリー電圧の点検 

バッテリーの端子間電圧を測定する。

基準値:約12V 

3)送信機の点検 

注意:静電気による破損を防ぐため,建物の金属物(ド 

アノブなど)に触れ,人体の静電気を放電してか 一

ら点検を行うこと。

●電池消耗度の点検 

図のように接続し,電圧を測定する。 

基準値:2V以上 

注意:測定は電池の消耗を伴うので,5秒程度で終える 

こと。

( V 6 

23 
3 (A) 

BB0451P 

(A) 抵抗47Ω 

3秒以内に電圧が1.8V以下になる場合は電池が消 

耗しているので,交換する。 

電池:CR1620(市販品) 
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ドアロック

5.不具合現象に基づく点検 

<故障状態→故障現象> 

端子
入 出 力 信 号 線色 故障状態 故障現象

番号

電源(+B) 4 WY オープン 電圧なし

キーレスユニットに電源が無いため,作動せず 

ショート キーレスユニットに電源が無いため,作動せず 

キースイッチ入力 1 BL オープンまたは IGスイッチシリンダーにキーが挿入されていても送信機 

アースショート でロック/アンロックできる 

電源ショート 送信機のロック/アンロック操作では正常に作動しない 

が,集中ドアロックは作動する 

ドアスイッチ入力 RB※1 8 オープン 送信機でアンロック操作時にアンロック→ロックと作動 

RL ※2 する

アースショート 送信機でロック操作時にロック→アンロックと作動する 

アンロックスイッチ入力 2 WG ショート 送信機でロック/アンロックできない 

オープン 送信機でロックできない

アース 11 B オープン アース浮き

キーレスユニットに電源がないため,作動せず 

ショート 通常作動する

ロック出力 5 LgB オープン 送信機でロック操作時にロックせず

ショート 送信機でロック操作時にロックせず

アンロック出力 12 GW オープン 送信機でアンロック操作時にアンロックせず

ショート 送信機でアンロック操作時にアンロックせず

登録コネクター 7 BR オープン 登録コネクターを接続しても登録できない

登録済みの送信機については通常作動する

ショート 常時登録モードとなる

※1:バン ※2:トラック,パネルバン 
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ドアロック

<故障現象→故障系統,故障状態> 

故 現 障   現   象 故障系統,故障状態 

集中ドアロックを含めて,まったく作動しない 電源(+B)系,アース系,キーレスエントリー系(ド 
アスイッチ入力信号),ヒューズ切れ 

送信機でロック操作時にロックしない ロック信号出力系

送信機でアンロック操作時にアンロックしない アンロック信号出力系

送信機が登録できない 登録コネクター系(オープン) 

常時登録モードとなる 登録コネクター系(アースショート) 

送信機によるロック操作時に「ロック→アンロック」と キーレスエントリー系(ドアスイッチ入力信号) 
作動する

送信機によるアンロック操作時に「アンロック→ロック」 キーレスエントリー系(ドアスイッチ入力信号) 
と作動する

キーをキーシリンダーに挿入していても送信機のロッ キーレスエントリー系(キースイッチ入力信号) 
- 

ク/アンロック操作が可能 

送信機のロック/アンロック操作では作動しないが,集 キーレスエントリー系(キースイッチ入力信号) 
中ドアロックは作動する

集中ドアロックが作動しない キーレスエントリー系,ドアメカ·ラッチ等の故障 

バッテリーあがり,ヒューズ切れ 
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ドアロック

<電源(+B)系の点検> 

キーレスユニット

WY 4 

(+) ○ 

F13 

5 4 3 2 1 

12 |11 10 9 8 7 6 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 電源(十B)系の点検 バッテリー電圧 接触不良を点検修理 電源(+B)系ハーネ 
1)IGSWOFF する スコネクターを修理
2)コネクターをキーレスユニットから する

分離する

3)F13④端子〜ボディアース間の電圧 

を測定する
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ドアロック

<アース系の点検> 

キーレスユニット

F13 
11 B 

5 4 3 2 1 4 
12 11 10 9 8 7 6 

( 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 アース系の点検 導通あり 接触不良を点検修理 アース浮きを修理する
1)IG SWOFF する アース系ハーネスコネ
2)コネクターをキーレスユニットから クターを修理する

分離する

3)F13⑪端子〜ボディアース間の導通 

を点検する

i/ 
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ドアロック

<ロック信号出力系の点検> 

キャブドアロック4 D354 
キーレスユニット アクチュエーターRH 

F69 
D355 4極 D354 4極灰 B 

F72 3 
WG WG D339 4極 

2
5

 

1 
LgB LgB 2 M 

12 GW GW 4 
1 2 1 2 1 

F13 3 4 3 4 2 
キャブドアロック

アクチュエーターLH 

LgB 
2 M 

GW 4 
D355 

スライドドアロック
F13 ト

ラ
ッ
ク
は
除
く

アクチュエーターRH 

LgB 5 4 3 2 1 2 M 
12 11 10 9 8 7 6 GW 1 

F69 

スライドドアロック

アクチュエーターLH 

LgB 
2 M 

GW 1 
F72 

バックドアロック

アクチュエーター

LgB 
4 M 

GW 2 
D339 
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ドアロック

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合
1 ロック信号出力の点検 送信機でロック 手順2のアクチュエー 送信機を点検修理する

コネクターを接続したまま,F13⑤端子 操作を行う:ロ ター側ロック信号の点 消耗した電池を交換
~ボディアース間の電圧を測定する ック時にパルス 検を行う する

出力 再確認後キーレスユニ
送信機操作なし ットを交換する
または送信機で

アンロック操

作:約12V 

2 アクチュエーター側ロック信号の点検 送信機でロック 端子接触不良の点検修 キーレスユニット~ア 
1)D355②端子〜ボディアース間電圧を 操作を行う:ロ 理を行う クチュエーター間ハー

測定する ック時にパルス ネスコネクターの点検
2)F69,F72②端子〜ボディアース間 出力 修理を行う

電圧を測定する(トラックを除く) 送信機操作なし
3)D339④端子~ボディアース間の電圧 または送信機で

を測定する(トラックを除く) アンロック操

作:約12V ( 

一
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ドアロック

<アンロック信号出力系の点検> 

山 キャブドアロックD354 
キーレスユニット アクチュエーターRH F69 

B D355 4極 D354 4極灰 3 F72 
WG WG 2 D339 4極 1 
LgB 5 LgB 2 M 
GW GW 12 4 1 2 1 2 1 

3 4 3 4 2 F13 
キャブドアロック
アクチュエーターLH 

LgB 
2 M 

GW 4 

D355 

スライドドアロック
F13 ト

ラ
ッ

ク
は

除
く

アクチュエーターRH 

LgB 5 4 3 2 1 2 M 
12 1110 9 8 7 6 GW 1 

F69 

スライドドアロック

アクチュエーターLH 

LgB 2 M 
GW 1 

F72 

バックドアロック

アクチュエーター

LgB 
4 M 

GW 2 
D339 

一
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ドアロック

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

アンロック信号出力の点検1 送信機でアンロ 手順2のアクチュエー 送信機を点検修理する
コネクターを接続したまま,F13⑫端子 ック操作を行 ター側アンロック信号 消耗した電池を交換
~ボディアース間の電圧を測定する う:アンロック の点検を行う する

時にパルス出力 再確認後キーレスユニ

送信機操作なし ットを交換する
または送信機で

ロック操作: 
約12V 

2 アクチュエーター側アンロック信号の点検 送信機でアンロ 端子接触不良の点検修 キーレスユニット~ア 
1)D355④端子~ボディアース間電圧を ック操作を行 理を行う クチュエーター間ハー

測定する う:アンロック ネスコネクターの点検
2)F69,F72①端子〜ボディアース間 時にパルス出力 修理を行う

電圧を測定する(トラックを除く) 送信機操作なし
3)D339②端子〜ボディアース間の電圧 または送信機で

を測定する(トラックを除く) ロック操作: 
一 約12V 

~ 
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ドアロック

<登録コネクター系の点検> 

登録コネクターを接続しても登録できない場合の点検

キーレスユニット

BR 7 F11 

登録コネクター

B F12 F13 11 

F13 
5 4 3 2 1 
12 11 10 9 8 7 6 

一

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 登録コネクター系オープンの点検 1)約5V 接触不良を点検修理 登録コネクター系ハー

1)F11端子~ボディアース間の電圧を 2)導通あり する ネスコネクターを修理

測定する する

2)F12端子~ボディアース間の導通を 

点検する
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ドアロック

常時登録モードになる場合の点検

キーレスユニット

BR 7 
F11 

登録コネクター

F13 B 11 F12 

F13 
3 4 5 4 2 1 

12 11 10 9 8 7 6 
一

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 登録コネクター系ショートの点検 導通なし 再点検後キーレスユニ 登録コネクター系ハー
1)IGSWOFF ットを交換する ネスコネクターを修理
2)F13をキーレスユニットから分離する する
3)F11端子~ボディアース間の導通を 

点検する

}/ 
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ドアロック

<集中ドアロック系の点検> 

キャブドアロック
D354 

キーレスユニット アクチュエーターRH 
F69 

D355 4極 D354 4極灰 B 
F72 3 

WG WG D339 4極 2 1 
LgB LgB 5 2 M 
GW GW 12 4 

1 2 1 2 1 
F13 3 4 3 4 2 

キャブドアロック

アクチュエーターLH 

LgB 
2 M 

GW 4 
D355 

スライドドアロック
F13 ト

ラ
ッ
ク
は
除
く

アクチュエーターRH 

LgB 
5 4 3 2 1 2 M 
12 11 10 9 8 7 6 GW - 

1 
F69 

スライドドアロック

アクチュエーターLH 

LgB M 2 
GW 1 

F72 

バックドアロック

アクチュエーター

LgB 
4 M 

GW 2 
D339 

一

基準値外の場合手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合

1 アンロックスイッチ入力信号の点検 ロック時: 端子接触不良を点検修 手順2のアンロックス 

運転席ドアロックのロック←→アンロッ 約12V 理する イッチの点検を行う

アンロック時: クを繰り返しながら,F13②端子〜ボデ 

ィアース間の電圧を測定する 約0V 

2 アンロックスイッチの点検 アンロック時: <アンロック信号出力 運転席ドアロックアク

1)IGSWOFF 導通あり 系の点検>およびくロ チュエーターを交換

2)運転席ドアロックアクチュエーター ロック時: ック信号出力系の点 する
コネクターを分離する 導通なし 検>の手順に従い点検 

3)運転席ドアロックのロック←→アン する

ロックを繰り返しながら,D354①〜 

③端子間の導通を点検する 
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ドアロック

<キーレスエントリー系の点検> 

キースイッチ F14 

E14 1 
1 2 2 

キーレスユニット

F13 
BL 

1 F34 2極 F36 2極 
F34 

+ ○ F35 2極 8 RB LR F38 
1 

キャブドア
B BR 2 スイッチRH 7 

2 1 2 F11 

F12 F35 ) 

B RY 
11 1 キャブドア

B 2 スイッチLH 

バックドアスイッチ

D397 WR 

ト
ラ

ッ
ク

、
パ

ネ
ル

バ
ン

は
除

く

1 
B 2 

WR 
1 スライドドアF38 B 2 スイッチRH 

F36 
F13 D397 2極黒 

WR 
1 スライドドア

5 4 3 2 1 B スイッチLH 1 2 
12 11 10 9 8 7 6 2 

4 
一
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ドアロック

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

キースイッチ入力信号の点検1 キーあり: 手順2の登録コネクター キースイッチ本体, 
1)IGSWをLOCK位置にする 約12V 系の点検を行う ハーネスコネクターの
2)F13①端子〜ボディアース間の電圧 キーなし: 点検修理を行う

を測定する 約0V 

2 登録コネクター系の点検 分離時:約12V 手順3の送信機の点検 登録コネクター系ハー
1)IGSWON 接続時:約0V (再登録)を行う ネスコネクターの点検
2)登録コネクターの分離時,接続時の 修理をする

F13⑦端子〜ボディアース間の電圧 

を測定する

3 送信機の点検(再登録) 正常にロック/ 手順4のドアスイッチ 送信機の点検修理を

1)「送信機の登録要領」の手順に従い送 アンロックする 入力信号の点検を行う 行う
信機の登録を行う

2)送信機の作動を点検する 

4 ドアスイッチ入力信号の点検 全ドア閉: 再確認後キーレスユニ ドアスイッチ本体, 
1)IGSWON 約12V ットを交換する ハーネスコネクターの

2)F13⑧端子~ボディアース間の電圧 
-- 

フロントドア開: 点検修理を行う
を測定する 約1V 

リヤドア開: 

約1V 

バックドア開: 

約1V 

~ 
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6-1 SRSエアバッグ 

〔1〕概要 

フロントハーネス接続コネクター変更のため,故障診断用テストハーネスを変更した。 

(特殊工具テストハーネスA→M) 

特殊工具テストハーネスMはインプレッサ用と共用。 

新/旧 イラスト 工具番号 名 称 用        途 

故障診断
新 3M 98299FE020 テストハーネスM 

4M 

5M 

旧 2M 
1M 98299PA000 テストハーネスA 
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イダイイムームに、UOW 

8 ボディエレクトリカル "できて ,thang (鷗1) 

を連換蠧温週√ 

をすぐり蛸

8-1 ECU, リレーレイアウト ………… 
〔1〕ライト消し忘れ防止 

ブザーユニット(ワゴン車)………8-2 

*政係証 , th ∧(∀t)     −c ( = ε ○ 
90$ā967 

を代ず (金土) ーエピペンが対策 

903000 

。0&J盖を展河 ... qraider 

。すべき期去イドニエ ,J讀公告ーをや禾に,8 
う

Muso石T 

ベニトー学で体質Ⅽ原エナル (A) 8 
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8-1 ECU, リレーレイアウト 

〔1〕ライト消し忘れ防止ブザーユニット <取付け> 

(ワゴン車) 1.ユニットコネクターを接続する。 

<取外し> 2.取付けスクリュー(1個)を締め付け,ブラケッ 

1.バッテリー(一端子を外す。 トを取り付ける。

2. 灰皿を抜く 

3.取付けスクリュー(3個)を外し,灰皿遮熱板を 

取り外す。

TB0561P 

3.取付けスクリュー(3個)を締め付け,遮熱板を 

TB0560P 取り付ける。

4. ブラケット取付けスクリュー(1個)を外す。 

TB0560P 

TB0561P 4. 灰皿を差し込む。 

5.コネクターを分離し,ユニットを取り外す。 

(A) 

TB0562P 

(A)ライト消し忘れブザーユニット 
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9-1 点検整備方式

● 日常点検項目の判定基準は自動車使用者に周知徹底を図る。 

●「●」印は法定項目,「○」はメーカー指定項目を示す。 

● 「◇」印はシビアコンディション時(メーカー指定),「◆」は距離項目(法定)の点検時期を示す。 
■点検整備項目 

点検整備時期
点検整備項目

自家用 事業用等

日
常

点
検

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年

毎
 

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年

毎
 

判定基準 備考

点検箇所 点検項目

ハンドル 操作具合 ○ ● 

ギヤ· 取付けの緩み ◇ ◆ ○ ◆ 

ボックス
油もれ ○ 

かじ
 
取
 
り
装
置
 

ロッド及び 緩み,がた及び損傷 ● ○ 

アーム類 ボール·ジョイントのダス ◇ ● ○ ● 
ト·ブーツの亀裂及び損傷 

かじ取り車輪 トーインホイール·アライメント 0±3mm 

トラック,パネルバン 0°±45' 

フ
ロ

ン
ト

バン,ディアス 0°±45' 
キャンバー

ワゴン 0°30'±45' 
左右差

トラック, パネルバン 0°35'±45' 45'以内 リ

バン,ディアス 0°15'±45' 
ヤ

ワゴン -0°5'±45' 
ナックル 連結部のガタ
(センターアーム) ○ 

パワー·ステ 取付けの緩み ◆ ◆ 
アリング装置

ブレーキ· 遊び及び踏み込んだと ● ● ● ● ● ·遊び1~3mm 

ペダル きのペダルブラケット ·踏力約294N |30kgf| で踏込時ペダルブ 

のナットとの距離 ラケットのナットとの距離 50mm以上 

ブレーキのきき具合 ● ● ● ○ ● ● 制動力

後 輪 和 軸重の 10%以上 
- 

各輪左右差 軸重の 8%以下 

制
 
 

総   和 検査時車両重量の50%以上 

(注)前軸の全ての車輪がロックし,計測困 

難な場合は,その状態で総和に対し適 
合するとみなす。

駐車ブレーキ 引きしろ,踏みしろ ● ● ● ● ● 
操作力 196N |20kgfl 

·レバー 

引きしろ 7~9ノッチ 

全ストローク 17ノッチ 

ブレーキのきき具合 ● ● ● ● 
操作力 400N |40kgf|以下 

ロッド及び 緩み,がた及び損傷 
ケーブル類

ホース及び 漏れ,損傷及び取付状態 ◇ ● ● ○ ● ● 

パイプ
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用 事業用等

日
常

点
検

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年
毎

 

6
か
月
毎
 

1
年
毎
 

2
年
毎

 

判定基準 備考
点検箇所 点検項目

リザーバー· 液量 ● ●液面レベル 
タンク MAXラインとMINラインの間にあること 

マスター·シリン 液漏れ ● ● ● ● 
ダー,ホイール· 

機能,摩耗及び損傷 シリンダー及びディ ● ● 

スク·キャリパー 

制
 
 
 
 
 
 
 
置

 

ブレーキ·ドラ ドラムとライニングの ◆ ◆ ◆ ◆ ●自動調整式のため点検 
ム及びブレー すき間 不要
キ·シュー 

シューの摺動部分及び ◇ ◆ ◆ ○ ◆ 標準厚さ 使用限度
ライニングの摩耗 4.5mm 1.7mm 

ドラムの摩耗及び損傷 ◇ ● ○ ● 標準径 使用限度} 

200mm 202mm 
ブレーキ·デ ディスクとパッドとの ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ● 自動調整式のため点検 
ィスク及びパ すき間

不要
ッド

パッドの摩耗 ◇ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ 標準厚さ 注)赤帽車は2.0mm 使用限度
9mm 1.5mm 注) 

ディスクの摩耗及び損傷 ◇ ● ○ ● 標準厚さ 使用限度
18mm 16mm 

ホイール タイヤの空気圧 ● タイヤの仕様 前輪 後輪
単位Kpa (kgf/cm2) 145R12-6PR 240〔2.4〕 300[3.0〕 

定積載 LT (200〔2.0〕) (220〔2.2〕) 

145R12-6PR 240〔2.4〕 260〔2.6〕 ( )内は 
LT   注) (220〔2.2〕) (220〔2.2〕) 2名+100kg以下の時 

. 

走
行

装
置

155/80R12 220〔2.2〕 220〔2.2〕 注)ディアス(200kg積車) 
77S (200[2.0〕) (220〔2.2〕) 

165/70R13 
200〔2.0〕 220〔2.2〕 79S 

タイヤの亀裂及び損傷

タイヤの溝の深さ及び ● ● ● ○ ● ● ·残溝1.6mmまで 

異常な摩耗

ホイール·ナット及びホ ◆ ◆ ◆ ◆ ·ホイール·ナットの締付けトルク 
イール·ボルトの緩み 8.0~10.0kg-m 

フロント·ホイール· ◆ ◆ ● アクスル中心部における軸方向の遊び 
ベアリングのがた 0~0.05mm 

リヤ·ホイール·ベア ◆ ·アクスル中心部における軸方向の遊び 
リングのがた 0~0.3mm 

取付部及び連 緩み,がた及び損傷 緩
衝
装
置

◇ ● ○ ● 
結部

ショック· 油漏れ及び損傷 ● ● 

アブソーバ

クラッチ ペダルの遊び及び切れたときのペ ● ● ● ·遊び 5~15mm • AT車は点検不要 

動
力

伝
達

装
置

ダルブラケットのナットとの距離 ● 切れたときのペダルブラケットのナットとの距離30mm以上 

トランスミッション 油漏れ及び油量 ● ● ● ● ●レベルゲージのF~L間にあること 
及びトランスファー
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用 事業用等

日
常

点
検

6
か
月
毎
 

1
年

毎
 

2
年
毎
 

6
か

月
毎

 

判定基準

1
年
毎
 

2
年
毎
 

備考

点検箇所 点検項目

プロペラシャフ

動
力
伝
達
装
置

連結部の緩み ◆ 

ト及びドライ
自在継手部のダスト· ○ ブ·シャフト ◇ ● ● 

ブーツの亀裂及び損傷

デファレンシ 油漏れ及び油量 ◆ ○ ◆ フィラプラグ穴下面より0~5mm間にあること ●4WD車のフロントの 

ャル みリヤは点検不要

点火装置 点火プラグの状態 ● ○ ● ●白金プラグは点検不要 ● ● 

電
気

装
置

点火時期 ● ● ○ ● BTDC 10°/750rpm ●点検調整時はテストモ 

ードコネクターを接続

すること。

バッテリー 液量 ● ●液面レベル 

UPPER LEVEL~LOWERLEVEL間にあること 

ターミナル部の接続状態 ● ● ● ● 

電気配線 接続部の緩み及び損傷 ● ● 

本体 かかり具合及び異音 ● 

低速及び加速の状態 アイドリング回転数750rpm ●P又はNレンジ 

排気の状態 ● ● ● ● 

エア·クリーナー·エ ◇ ◆ ○ 

レメントの状態原
 
 
 
動
 
 
 
機
 

潤滑装置 油漏れ ● ● ● ● 

油量 ● ●レベルゲージの○~○間にあること 

燃料装置 燃料漏れ ◇ ● ○ ● 

リンク機構の状態 ● ○ ● 

スロットル·バルブ及び ● ○ ● ●スロットル·バルブの 
チョーク·バルブの状態 状態

冷却装置 水量 ·リザーバ·タンクFULL~LOW間又はF~ 

L間にあること 

水漏れ ● ● ● ● 

ば
い

煙
·
悪

臭
の

あ
る

ガ
ス

·
有

害
な

ガ
ス

等
の

発
散

防
止

装
置

 

ブローバイ· メターリング·バルブ ● ● 

の状態ガス還元装置

配管の損傷 ● ○ ● 

燃料蒸発ガス 配管等の損傷 ● ○ ● 
排出抑止装置

チャコール·キャニス ● ○ ● 
ターの詰まり及び損傷

チェックバルブの機能 ● ○ ● 

触媒反応方式等排出ガ一酸化炭素等 ● ○ ● 

発散防止装置 ス減少装置の取付けの

緩み及び損傷

配管の損傷及び取付状態 ● ○ ● 

熱害防止装置 遮熱板の取付けの緩み ● ○ ● 
及び損傷
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用 事業用等

日
常

点
検

6
か
月
毎
 

1
年
毎
 

2
年

毎
 

6
か
月
毎
 

1
年
毎
 

2
年
毎
 

判定基準 備考
点検箇所 点検項目

灯火装置及び方向 作用 ● 

指示器

窓ふき器,洗浄液 作用 ● 

噴射装置

エグゾースト·パ 取付けの緩み及び損傷 ● ● ● ● 

イプ及びマフラー
マフラーの機能

車枠及び車体 緩み及び損傷 ● ● 

運行において異状 当該箇所の異状がない ● 
が認められた箇所 ことを確認

電
気

装
置

ベルトの緩み及び損傷一 充電発電機 ○ ○ ○ ○ ○ 

本体 弁すき間 ○ ○ 4万km毎の点検 原
動
機

スーパーチャージャー ○ ○ ○ ○ ○ 
ベルトの緩み及び点検

過給装置 過給圧制御装置の機能 ○ ○ ○ 

一
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点検整備方式

■ 定期交換部品項目 

交換時期

単位:年 走行キロ毎
定期交換部品項目 備   考 交換:千km 

自家用 事業用等 自家用 事業用等

ブレーキ液 2 2 

ホイール·シリンダーのゴム部品 2 2 

ブレーキ·ホース 4 4 

トランスミッション·オイル 40 40 

デファレンシャル·オイル 40 40 

100 80 白金プラグ
点火プラグ

20 20 白金プラグ以外

40 
エア·クリーナー·エレメント 20 「20」 

タイミング·ベルト 100 100 

10 
エンジン·オイル·フィルター 5 

「5」 

0.5 10 
エンジン·オイル 0.25 5 「0.25」 「5」 

燃料フィルター 60 40 

冷却水 2 2 40 40 

注)1.交換時期は年又は走行キロどちらか早い方にて交換する。 

2.「」印はシビアコンディション時での交換時期を示す。 
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9-2 サービスデータ

イグニッション 1次コイル 計測不可

エンジン コイル 2次コイル 24kΩ±15% 
出力 V-A 12-55 

オルタネーター
NA EN07V 調整電圧 V 

エンジン区分 14.2~14.8 
SC EN07Y 2WD MT 0.65 

スターター
排気量 ㎤ 658 4WD MT 0.75 出力 KW 

内径×行程 mm 56.0×66.8 AT 0.8 

最高出力 NA 35 |48| /6400 点検時
kW(PS)/rpm 10.5~13.5 SC 43 |58| /6000 (継続品) 

ALT 
NA 58/3200 最大トルク 交換時

N·m/rpm 7.5~10.5 SC 74/4000 (新品) 
NA 

NA 10.2 
圧縮比 点検時

SC (継続品) 
6~7 

8.9 ALT 
圧縮圧力 NA 1140 (11.61-300 +A/C 

交換時
5~6 kPa lkgf/cm21 -rpm SC 1020 |10.1| -300 (新品) 

アイドリング回転数 rpm 750 点検時
Vリブドベルト 10.5~13.5 

点火時期 BTDC/rpm 10/750 のたわみ
(継続品) 

ALT 
バルブクリアランス IN側 0.15±0.02 交換時

㎜ 
mm/98N(10kgf) 

(新品) 
7.5~10.5 

EX側 0.20±0.02 

エンジンオイル油量 MT 3.0 点検時
4~6 ℓ AT (継続品) 3.0 ALT 

シリンダーヘッド歪み限度 mm 
SC 

0.05 +A/C 
交換時 4~5 

シリンダーヘッド研磨限度 mm 0.15 (新品) 

吸 気 19±2 |1.9±0.21 マニホールド締付けトルク 点検時
N.mlkgf.ml (冷間) 6.5~7.5 

排 気 30±5 |3±0.5| (継続品) 
SC 

①ワッシャーおよびヘッドボルトネ 交換時
) 

(新品) 
5.5~6.5 

ジ部にエンジンオイルを塗布する。

②順に各ボルトを29N·m (3.0kgf.ml 開弁温度 ℃ 78 
サーモスタット

のトルクで締付ける。 全開温度 ℃ 91 
③全数締付後,全数のボルトを一旦 ラジエータキャップ

ヘッドボルト 正圧側 88.2±14.7 10.9±0.15 
完全に緩める。 開弁圧

締付けトルク kPa(kgf/cm2) 負圧側 -4.9 (-0.05| 以下 
(冷間) ④順に中心のボルト6本を25±0.5N-m 

12.6±0.05kgf.ml,外側の4本を リヤヒーター
無 し 

5.1 
20±0.5N·m |2.0±0.05kgf.ml の 

MT 
トルクで締付ける。 冷却水全容量

ℓ リヤヒーター
⑤最後に,全ボルトを順に90°増し締 有り

5.4 

めする。 リザーブタ
NA 

リヤヒーター
ンクのFull 6.0 

NA(赤帽車を除く) BKR5E 無 し 
レベルまで AT 

スパークプラグ SC(赤帽車を除く) BKR6E リヤヒーター 6.3 
赤帽車 BKR6EKPA 有 り 

スパークプラグ NA · SC(赤帽車を除く) 0.7~0.8 
ギャップ mm 赤帽車 0.8~1.0 
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サービスデータ

リヤヒーター

フ
ロ
ン
ト
ホ
イ
ー
ル

ア
ラ
イ
メ
ン
ト

トーイン mm 0±3 
6.0 

無 し キャンバー トラック,パネルバン 0° 
MT 

冷却水全容量 ±45' 
バン,ディアス リヤヒーター 左右差

0° 
ℓ 

有 り 
6.3 

45'以内 ワゴン 0°30' 
SC 

リザーブタ サイドスリップ mm/m 
ンクのFull 

リヤヒーター 0±4 
無 し 

6.1 
レベルまで トーイン mm 0±3 

AT 

リ
ヤ
ホ
イ
ー
ル

ア
ラ
イ
メ

ン
ト

リヤヒーター キャンバー トラック, パネルバン 0°35' 
6.4 

有り ±45' 
左右差

バン,ディアス 0°15' 

アイドルCO濃度 % 0.5以下 45'以内 ワゴン -0°05' 

アイドルHC濃度 ppm 450以下 サイドスリップmm/m(参考値) 0±5 

トラック 145R12 316 

トランスミッション パネルバン 145R12 315 フ
ロ
ン
ト

バン 145R12 315 

2WD 2.0 145R12 314 
地上高 ディアス

5MT 2.1 155/80R12 319 mm 

EL+5MT 2.3 ワゴン 165/70R13 79S 307 
ギヤオイル セレクティブ 公差域

油量(ℓ) 
4WD EL+5MT トラック 145R12 284 

デフロック 2.4 
付き

左右差 パネルバン 145R12 282 
10mm以内 

フルタイム 5MT 2.2 

リ
ヤ

バン 145R12 277 

フロントデフ 0.8 145R12 276 
ディアス

2WD(赤帽を除く) 3.8 155/80R12 281 
ATF油量(ℓ) 

ワゴンオイルクーラー 2WD(赤帽) 4.1 165/70R13 79S 269 
分を含む 4WD 4.2 アクスルナット フロント 177±20 {18±2| 

締付けトルク
リヤ 186±20 {19±2} 注)実車でドレーンプラグから抜いた時,約1.5ℓだけ抜け N.m(kgf-m) 

る (ATF) ハブボールベア フロント 0.05以下 
リングのがた

リヤ 0.3以下 mm 

ボディ ホイールサイズ ワゴンを除く 12×4.00B 
(標準装着) ワゴン 13×4.50B 

フューエルタンク容量 l 40 ホイールナット締付けトルク 88±10 

フューエルポンプ吐出量 L/H 80以上 N.m(kgf-m) (9±1) 

遊び mm 1~3 タイヤ空気圧 kPa[kgf/cm2) 

前輪 240 |2.4| 
ブレーキペダル 踏込時ペダルブラ 140以上 定積載145R12-6PR LT ケットのナットと 踏力 後輪 300 13.01 

の距離 mm 約294N 130kgf トラック,バン, 
パネルバン 2名+ 前輪 200 |2.0| 

遊び mm 5~15 100kg以下 後輪 220 12.21 

切れたときのペダル
前輪 240 |2.4| 

クラッチペダル 定積載
プラケットのナット 30以上 後輪 260 |2.6| 145R12-6PR LT 
との距離 mm ディアス 前輪 220 |2.2| 2名+ 

100kg以下 後輪 220 |2.21 
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サービスデータ

前輪 220 |2.2} 標準 9.0 定積載 パッドの厚さ

後輪 220 (2.2] mm 限 度 2.0 155/80R12 77S 
2名+ 前輪 200 |2.0] 標準ディスクの厚さ 18.0 

100kg以下 後輪 220 |2.2] mm 限 度 16.0 

前輪 200 (2.0} 
165/70R13 79S ブ

レ
ー

キ
の

き
き

具
合

制動力
後輪 220 12.2) 

ステアリングホイールの遊び mm 
後輪和 軸重の10%以上 

0~25 
各輪左右差 軸重の8%以下 

内側舵角 37°10' 
公差±530° 総和 検査時車重の50%以上 

外側 31°36' 

引きしろ ノッチ 
注)前軸の全ての車輪がロックし,計測困難な場合 操作力 7~9 

ブレーキレバー 196N |20kgft は,その状態で総和に対し適合とみなす。 

全ストローク ノッチ 17 26B17L 
バッテリー型式 2WD標準 

標準 (12V-21AH) ライニング厚さ 4.5 
(  )は5時間 mm 限 度 1.7 4WD, 38B20L 
率容量を示す

標準 2WD寒冷地 (12V-28AH) ドラム内径 200 
mm 限度 202 エアコン 冷媒量 g 400±50 
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<関連資料> 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '00.11 U7361A 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '00.4 U7351A 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '99.10 U7344A 

SAMBAR 
新 型 車 解 説 書 '99.2 U7341A 

SAMBAR 
整備解説書(上巻) '99.2 G7341A 

) 
SAMBAR 
整備解説書(下巻) '99.2 G7342A 

SAMBAR 
電気配線図集 '99.2 X7341A 

SAMBAR 
故  障  診  断  書 '99.2 P7341A 

一

オ 2,250 - 116 
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