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本書は,'02年9月の新型SAMBAR発売に際し,既 

販車との相違点の整備要領を主体に解説したものです。 総説 1 
下記資料と併せて本書をご熟読の上サービス並びに販売

活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。
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シャシ 4 
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ボディ 5 
なお,本書の内容は,2002年9月発売の車両を基に作成し 

てあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が

一致しないことがありますので,あらかじめご承知おきく SRSエアバッグ&シートベルト 6 
ださい。

今後,仕様変更などがあった場合には,テクニカルイン 

フォメーションその他でご連絡いたします。

7 空調システム
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1-1 型式区分一覧

■ 車両·エンジン·トランスミッション型式区分一覧表 

◎印標準装着 
主要OP装備 

ボ
デ

ィ

車
両
型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動

方
式

グ
レ

ー
ド

ト
ラ
ン
ス

ミ
ッ
シ
ョ
ン

車
両

区
分

記
号

O
P
コ
ー
ド
 

類
別

区
分

番
号

エ
ン

ジ
ン

区
分

ミ
ッ

シ
ョ

ン
区

分
ト

ラ
ン

ス

リ
ヤ

デ
フ

区
分

ス
テ
ア
リ
ン
グ

パ
ワ

ー

A
B

S
 

エ
ア

コ
ン

エ
ア
バ
ッ
グ

助
手

席

&
リ
ヤ
ワ
イ
パ
ー
 

熱
線
プ
リ
ン
ト

(識
別
番
号
) 

トラック 標準 三方開 LE-TT1 SOHC 2WD TB 5MT TT1FS2L XH 001 EN07FVNEA0 TM601ASDAD 
MPI X4 002 ○ 

XXF 003 EN07FVNEAA ○ 
XG 004 ○ ○ 

3AT TT1FS2R XHI 005 EN07FVBEA0 TA981KDEAA 
X4 006 ○ 
XTF 007 EN07FVBEAA ○ 
XG 008 - ○ ○ 

TC 5MT TT1FS4L XG 011 EN07FVNEAA TM601ASDAD ◎ ◎ 

AG 011 ◎ ◎ ○ 
3AT TT1FS4R XG 015 EN07FVBEAA TA981KDEAA ◎ ◎ 

AG 015 
SOHC LPG 

◎ ◎ ○ 
GD-TT1 TC LPG 5MT TT1FSCB XG EN07LVNEAA TM601ASDAD ◎ - ◎ 
LE-TT1 SOHC JA 5MT TT1FSDL XJ 017 EN07FVNEBO TM601ASDAD 

MPI XK 019 EN07FVNEBA ○ 
LE-TT2 SOHC S/T4WD EL+5MT TT2FS2N TB XHI 001 EN07FVUEA0 TW601BSGAD VK3FBN 

MPI X4 002 ○ 

ENO7FVUEAA XFF 003 ○ 
XG 004 ○ ○ 

F/T4WD 3AT TT2FS2R XHI EN07FVBEA0 TZ981KDEAA 005 
X4 006 ○ 

XF 007 EN07FVBEAA ○ 
XG 008 ○ ○ 

S/T4WD TC EL+5MT TT2FS4N XG 011 EN07FVUEAA TW601BSGAD ◎ ◎ 

AG 011 ◎ ◎ ○ 
F/T4WD 3AT TT2FS4R XG 015 EN07FVBEAA TZ981KDEAA ◎ ◎ 

AG 015 ◎ ◎ ○ 
SOHC S/T4WD TC sc EL+5MT TT2FS5T EN07YVUEAA XG 033 TW601BBGAD ◎ ◎ 

SC MPI FG 034 ◎ ○ ◎ 
BG 034 ◎ ○ ◎ ○ 

FT4WD 3AT TT2FS5U XG 035 EN07YVBEAA TZ981KBEAA ◎ ◎ 

FG 036 ◎ ○ ◎ 

BG 036 ◎ ○ 
パネル ハイルーフ 三方開 LE-TV1 

◎ ○ 
SOHC 2WD VB 5MT TV1F81L XA 001 EN07FVNEAA TMI601ASDAD ◎ 

バン MIPI XE 002 ○ ◎ 
TV1F81R -- 3AT XA 003 EN07FVBEAA TA981KDEAA ◎ 

XE 004 ○ ◎ 
LE-TV2 S/T4WD VB EL+5MT TV2F81N XA 001 EN07FVUEAA TW601BSGAD VK3FBN ◎ 

XE 002 ○ ◎ 
バン ハイルーフ 2シータ LE-TV1 SOHIC 2WD VB 5MT TV1F53L XXX 016 EN07FVNEA0 TM601ASDAD 

MPI XA 017 EN07FVNEAA ○ 

XE 018 ○ ○ 
3AT TV1F53R XX 019 EN07FVBEA0 TA981KDEAA 

XA 020 EN07FVBEAA ○ 
XEE 021 ○ ○ 

4シータ TV1F51L 5MT XX 029 EN07FVNEA0 TM601ASDAD 
XA 031 EN07FVNEAA ○ 
DA 031 ○ ○ 
XE 032 ○ ○ 

DE 032 ○ ○ ○ 
3AT TV1F51R XX 033 EN07FVBEA0 TA981KDEAA -- 

XA 035 EN07FVBEAA ○ 

DA 035 ○ ○ 
X E 036 ○ ○ 
DE 036 ○ ○ ○ 

VC 5MT TV1F54L XEE 038 EN07FVNEAA TM601ASDAD ◎ ◎ ◎ 

FE 039 ◎ ○ ◎ ◎ 
UE 039 ◎ ○ ◎ ○ O 

3AT TV1F54R XE TA981KDEAA 041 EN07FVBEAA ◎ ◎ ◎ 

FE 042 ◎ ○ ◎ ◎ 
UE 042 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

モーター VC EV 減速機 TV1F54V XE - -- TM601ZTAAC ◎ ◎ ◎ 
LE-TV2 SOHC SM4WD VB 5MT TV2F51L XX 033 EN07FVUEAO TW601DSGAD VK3FBN 

MPI DX 033 ○ 

XA 035 EN07FVUEAA ○ 
DA 035 ○ ○ 

XE 036 ○ ○ 
DE 036 ○ ○ ○ 
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型式区分一覧

主要OP装備 ボ
デ
ィ

車
両

型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動
方
式

グ
レ

ー
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
ト

ラ
ン

ス

車
両

区
分

記
号

O
P
コ

ー
ド

 

類
別

区
分

番
号

エ
ン
ジ
ン
区
分

ミ
ッ

シ
ョ

ン
区

分
ト
ラ
ン
ス

リ
ヤ

デ
フ

区
分

ス
テ
ア
リ
ン
グ

パ
ワ
ー

A
B

S
 

エ
ア
コ
ン

エ
ア

バ
ノ

グ
助
手
席

&
リ
ヤ
ワ
イ
パ
ー
 

熱
線

プ
リ

ン
ト

(識
別

番
号

) 
バン ハイカーフ 4シータ LE-TV2 SOHC F/T 4WD VB 3AT TV2F51R EN07FVBEAO VK3FBN XX 038 TZ981KDEAA 

MPI DX 038 ○ 

XA 040 EN07FVBEAA ○ 

DA 040 ○ ○ 

XEE 041 ○ ○ 

DE 041 ○ ○ ○ 

S/T 4WD VC 5MT TV2F54L XEE 044 EN07FVUEAA TW601DSGAD ◎ ◎ ◎ 

FE 045 ◎ ○ ◎ ◎ 

UE 045 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

F/T 4WD 3AT TV2F54R XEE EN07FVBEAA TZ981KDEAA ◎ 047 ◎ ◎ 

FE 048 ◎ ○ ◎ ◎ 

UE 048 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

ディアス ハイルーフ 4シーター LE-TV1 SOHIC 2WD ディアス 5MT TV1F56L XEE 043 EN07FVNEAA TM601ASDAD ◎ ◎ ◎ 

MPI UE 044 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 
} -- 3AT TV1F56R XE 045 EN07FVBEAA TA981KDEAA ◎ ◎ ◎ 

UE 046 ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

LE-TV2 S/T 4WD 5MT TV2F56L XEE 049 EN07FVUEAA TW601DSGAD VK3FBN ◎ ◎ ◎ 

○ UE 050 TW601DSGED ◎ ◎ ○ ◎ 

F/T 4WD 3AT TV2F56R XEE 051 EN07FVBEAA TZ981KDEAA ◎ ◎ ◎ 

◎ ◎ ○ ◎ UE 052 ○ 

一
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型式区分一覧

<ワゴン> 

主要OP装備 ボ
デ
ィ

車
両
型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動

方
式

グ
レ
ー
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
ト

ラ
ン

ス

車
両
区
分
記
号

O
P
コ
ー
ド
 

類
別
区
分
番
号

エ
ン
ジ
ン
区
分

ミ
ッ

シ
ョ

ン
区

分
ト
ラ
ン

ス

リ
ヤ
デ
フ
区
分

A
B

S
 

助
手
席
エ
ア
バ
ッ
グ

2
ト

ー
ン

 

(識
別
番
号
) 

ディアス ハイルーフ 4 シーター TA-TW1 SOHC 2WD ディアス 5MT TW1F5PK OE 009 EN07FVNEAA TM601ASBAD 
ワゴン

◎ 
MIPI ワゴン UE 010 ○ ◎ 

UB 010 ○ ◎ ○ - 

3AT TW1F5PP UE 014 EN07FVBEAA TA981KDEBA ◎ ◎ 

UB 014 -- ◎ ◎ ○ 
SOHC ディアス 5MT TW1F5QW UE 012 EN07YVNEAA TM601ABFAD ◎ ◎ 
SCMPI ワコン UB 012 ◎ ◎ ○ 

SC 3AT TW1F5QY UE 016 EN07YVBEAA TA981KBEBA ◎ ◎ 

UB 016 ◎ ◎ ○ 
TA-TW2 SOHC F/T 4WD ディアス 5MT TW2F5PK OE EN07FVNEAA TY601ESEED 009 VK3FBN ◎ 

MPI ワゴン UE 010 ○ ◎ 

UB 010 ○ ◎ ○ 

3AT TW2F5PP UE 014 EN07FVBEAA TZ981KDEBA ◎ ◎ 

UB 014 ◎ ◎ ○ 
SOHC ディアス 5MT TW2F5QW UE 012 EN07YVNEAA TY601ABFAD ◎ ◎ 
SC MPI ワゴン UB 012 ◎ ◎ ○ 

TW2F5QY SC 3AT UE 016 EN07YVBEAA TZ981KBEBA ◎ ◎ 

UB 016 ◎ ◎ ○ 
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型式区分一覧

■ 車両·エンジン·トランスミッション型式区分一覧表(特販車) 

<赤帽車> ◎印標準装着 

主要OP装備 ボ
デ

ィ

車
両
型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動

方
式

グ
レ

ー
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン

ト
ラ
ン
ス

車
両

区
分

記
号

O
P
コ
ー
ド
 

類
別

区
分

番
号

エ
ン

ジ
ン

区
分

ミ
ノ

シ
ョ

ン
区

分
ト
ラ
ン
ス

リ
ヤ

デ
フ

区
分

A
B

S
 

エ
ア

コ
ン

(
識

別
番

号
)
 

トラック ハイルーフ 三方開 LE-TT1 SOHC 2WD 赤帽 5MT TTIFHAL FX 023 EN07FVNE00 TM601ASDAD ◎ 

MPI FA 025 EN07FVNEOA ◎ ○ 

5MT TT1FH9B FA EN07LVNEOA TM601ASDAD ◎ GD-TT1 SOHC LPG 赤帽LPG - - ◎ 

LE-TT1 SOHC 赤帽SC 5MT TT1FHBS FA 029 EN07YVNEOA TM601ABDAD ◎ ○ 

SC MPI 3AT TT1FHBU FA 033 EN07YVBEOA TA981KCEAA ○ ◎ 

赤帽 TT2FIAN TW601BSGED VK3FBN LE-TT2 SOHC S/T4WD EL+5MT FX 024 EN07FVUEOO ◎ 

FA 026 EN07FVUEOA ◎ ○ MPI 
GD-172 SOHC LPG 赤帽LPG TT2FH9F FA - EN07LVNE0A TW601BSGED ◎ ◎ 

LE-T12 SOHC SC MPI 赤帽SC TT2FHBT FA 048 EN07YVUEOA TW601BBGAD ◎ ◎ 

三方開 2WD 5MT TV1F8AL FA 013 ENO7FVNEOA TM601ASDAD ◎ ◎ パネル ハイルーフ LE-TV1 SOHC MPI 赤帽
一

パン SOHC SC MPI 赤帽SC 3AT TV1F8BU FA 048 EN07YVBEOA TA981KCEAA ◎ ◎ 

LE-TV2 SOHC MPI S/T4WD 赤帽 EL+5MT TV2F8AN FA 011 EN07FVUEOA TW601BSGED VK3FBN ◎ ◎ 
5MT EN07FVUEOA TW601DSGED ◎ ◎ バン ハイルーフ 2シータ LE-TV2 SOHC MPI S/T4WD 赤帽 TV2F5AL FA 026 

一

<JA車> 

主要OP装備 ミ
ッ

シ
ョ

ン

車
両
区
分
記
号

O
P
コ
ー
ド
 

類
別

区
分

番
号

ミ
ノ
シ
ョ
ン
区
分

ト
ラ
ン
ス

エ
ア
コ
ン

助
手
席
エ
ア
バ
ソ
グ

特
別

防
錆

リ
ヤ

デ
フ

ロ
ッ

ク

ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト

荷
台

拡
張

鳥
居

ボ
デ
ィ

車
両
型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動
方
式

グ
レ
ー
ド

ト
ラ
ン
ス

エ
ン
ジ
ン
区
分

リ
ヤ

デ
フ

区
分

ス
テ
ア
リ
ン
グ

バ
ワ

ー

A
M

/E
M

 

(識
別

番
号

) 

トラック 標準 三方開 LE-TT1 SOHC 2WD TC 5MT TTIFSDL XJ 017 EN07FVNEB0 TM601ASDAD 
ji 

ルーフ MPI XK 019 EN07FVNEBA ○ 

LE-TT2 SOHC SAWI/D TB EL+5MT TT2FS2N EH 001 EN07FVUEA0 TW601BSGAD VK3FBN 
MPI EF 003 EN07FVUEAA ○ 

○ ○ EG 004 
IC EL+5MT IT2FSDN XJ 017 ENO7FVUEBO TW601BSGAD 

XIM 017 ○ 

XC 018 ○ 

ZJ ○ 017 
XK 019 EN07FVUEBA ○ 

XI 021 ○ ○ 

XT ○ ○ ○ 021 
AL 021 ○ ○ ○ 

F/T 4WD 3AT TT2FSDR XJ 055 EN07FVBEBO TZ981KDEAA 
○ XIZ 057 EN07FVBEBA 

XL 058 ○ ○ 

XT 058 ○ ○ ○ 

) ○ ○ ○ AL 058 
SOHC FT 4WD TC sc 3AT TT2FSEU XJ 041 EN07YVBEAO TZ981KBEAA 
SC MPI XIZ 042 EN07YVBEAA ○ 

○ XL 043 ○ 

XT 043 ○ ○ ○ 

AL 043 ○ ○ ○ 

SOHC S/T 4WD フロア付シャシ EL+5MT TT2FSDN KX - EN07FVUEBO TW601BSGAD 
TZ981KDEAA MPI FT 4WTD 3AT TT2FSDR KX - EN07FVBEBO 

S/T WD キャプ付シャシ EL+5MT TT2FSFN XX EN07FVUEBO TW601BSGAD - 

XE - EN07FVUEBA ○ ○ 

TW601BSGBD ○ NX - EN07FVUEBO 
○ ○ ○ NE - EN07FVUEBA 
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型式区分一覧

■車両·エンジン·トランスミッション区分一覧表(特装ベース車) 
<赤帽車特装ベース車(幌付コンテナ用)> 

◎印標準装着 

ボ
デ
ィ

車
両

型
式

エ
ン
ジ
ン

駆
動

方
式

グ
レ

ー
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン

主要OP装備 ト
ラ

ン
ス

車
両
区
分
記
号

O
P
コ

ー
ド

 

エ
ン

ジ
ン

区
分

ミ
ッ

シ
ョ

ン
区

分
ト
ラ
ン
ス

リ
ヤ

デ
フ

区
分

A
B

S
 

エ
ア

コ
ン

(識
別

番
号

) 

トラック ハイルーフ 三方開 LE-TT1 SOHC MPI 2WD 赤帽 5MT TT1FHAL TX EN07FVNEOO TM601ASDAD ◎ 

TA EN07FVNEOA ◎ ○ 
SOHC -- 赤帽SC 5MT TT1FHBS TA EN07YVNEOA TM601ABDAD ◎ ◎ 

SCMPI 3AT TT1FHBU TA EN07YVBE0A TA981KCEAA ◎ ◎ 
LE-TT2 SOHC MPI S/T4WD 赤帽 TT2FEIAN EL+5MT TA EN07FVUEOA TW601BSGED VK3FBN ◎ ◎ 

SOHC SC MPI 赤帽SC TT2FHBT TA EN07YVUEOA TW601BBGAD ◎ ◎ 

<特装ベース車> 

主要OP装備 ボ
デ
ィ

車
両

型
式

エ
ン

ジ
ン

駆
動
方
式

グ
レ

ー
ド

ミ
ッ

シ
ョ

ン
ト
ラ
ン
ス

車
両
区
分
記
号

O
P
コ
ー
ド
 

エ
ン
ジ
ン
区
分

ミ
ッ

シ
ョ

ン
区

分
ト

ラ
ン

ス

リ
ヤ

デ
フ

区
分

ス
テ

ア
リ

ン
グ

バ
ワ
ー

A
B

S
 

エ
ア

コ
ン

(識
別

番
号
) 

トラック 標準 三方開 LE-TT1 SOHC 2WD キャブ付シャシ 5MT TT1FS7L XX EN07FVNEA0 TM601ASDAD 
ルーフ MPI パワーリフト 5MT TT1FS8L LA EN07FVNEAA ○ 

フロア付シャシ 5MT TT1FS8L XX EN07FVNEAO 
XS ○ 
XA EN07FVNEAA ○ 

XE - 
○ ○ 

3AT TT1FS8R XX EN07FVBEAO TA981KDEAA 
XS ○ 

XA EN07FVBEAA ○ 

XE ○ ○ 
LE-TT2 SOHC S/T 4WD キャブ付シャシ EL+5MT TT2FS7N EN07FVUEAO XX TW601BSGAD VK3FBN 

MPI XA EN07FVUEAA ○ 

XEE ○ ○ 
パワーリフト EL+5MT TT2FS8N LA EN07FVUEAA ○ 
フロア付ンャシ EL+5MT TT2FS8N XXX EN07FVUEAO 

XS ○ 

XA EN07FVUEAA ○ 
XEE ○ ○ 

消防車 EL+5MT TT2FS2N VX EN07FVUEAO 
VA EN07FVUEAA ○ 

○ VE ○ 
バン ハイルーフ LE-TV2 SOHIC MIPI ST4WD 消防車 5MT TV2F51L VX EN07FVUEAO TW601DSGAD VK3FBN 

VA EN07FVUEAA ○ 

VE 
バン

○ ○ 
ハイルーツ LE-TV1 SOHC MPI 2WD トランスケア 3AT TV1F5JR XE EN07FVBEAA TA981KDEAA ◎ ◎ 

ディアス ハイルーフ LE-TV2 F/T 4WD トランスケア
-- 

SOHC MPI 3AT TV2F5LR FE EN07FVBEAA TZ981KDEAA VK3FBN ◎ ◎ ◎ 
ディアス ハイレーフ TA-TW1 SOHCMPI 2WD トランスケア 3AT TW1F5RP FE EN07FVBEAA TA981KDEBA -- ◎ ◎ ◎ 
ワゴン TA-TW2 SOHCMPI F/T 4WD トランスケア 3AT TW2F5RP FE EN07FVBEAA TZ981KDEBA VK3FBN ◎ ◎ ◎ 
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型式区分一覧

8 変速機・

B
F
K

L
N

P
R

S
T

U
V

W
Y

 

EGI(SPI)+LPG5MT 
■ 車両型式区分記号の説明 燃料供給区分 EGI(SPI)+LPGEL+5MT 

LE T T 1 F S 2 L EGI(MPI)5MT 
EGI(MPI) 5MT(E-LEV) 
EGI(MPI) EL+5MT(E-LEV) 

1 3 4 5 6 7 8 2 EGI(MPI)3AT 
EGI(MPI)3AT(E-LEV) 
EGI(MPI) SC 5MT(E-LEV) 

1 排出ガス規制 GD 平成10年度排出ガス規制適 EGI(MPI) SC EL+5MT(E-LEV) 
区分 合車 EGI(MPI) SC 3AT(E-LEV) 

TA 平成12年基準排出ガス25% 電気自動車

低減レベル認定車 EGI(MPI) SC 5MT 
LE 平成14年排出ガス規制適合 EGI(MPI) SC 3AT 

車(平成12年基準排出ガス 

50%低減レベル認定車) 

2 車種区分 T サンバー ■ エンジン区分記号の説明 

トラック一 3 ボディ区分 T' 
V バン.パネルバン 

07 E N F V N E A 0 
W ワゴン

排気量・駆4 1 2WD 
動・懸架区分 2 4WD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 年改区分 F A:スタート,以降B→C 

6 ドア,ルーフ 5 5ドア 1 エンジン記号 E エンジン
区分 8 パネルバン

2 エンジン系列 N 軽系4気筒エンジン H 三方開ハイルーフ
記号S 三方開

660cm3 VB 3 排気量の区分 07 7 グレード区分 1 
2 TB 4 燃料供給装置 L LPG 

F 3 VB2シータ SOHCEGI(MPI) 
Y SOHCEGI(MPI) SC 4 TC,VC 

5 TC SC 5 排気ガス規制 V 国内商用系
6 ディアス 区分

キャブ付シャシ7 
一 6 結合トランス B AT 8 フロア付シャシ N ミッション MT 9 赤帽LPG 

U 4WD MT 
赤帽A 

B 赤帽SC 7 年改・変更 E A:スタート,以降B→C C
D

E
F
J
L

 

区分TC LPG 
JA 8 仕様差異区分 0 赤帽仕様
JASC A 標準仕様
JAキャブ付 B 営農仕様
トランスケア

9 仕様差異区分 0 A/Cなし 
ディアストランスケア

A A/C付 P ディアスワゴン

Q ディアスワゴンSC 

R ディアスワゴントランスケア
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型式区分一覧

■ トランスミッション区分記号の説明 

T' M 60 1 S A D A D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 トランスミッ T トランスミッション

ション記号

2 トランスミッ A AT 
ション変速· M MT 
駆動区分 W 4WD MT 

Y フルタイム4WDMT 

Z フルタイム4WDAT 

3 ギヤ芯間区分 60mm(MT) 60 
98 98mm(AT) 

一

4 型式シリーズ 1:スタート 以降2→3 1 

5 トランスミッ A 2WD5MT 
ション基本

B
D

E
K

 

4WDEL+5MT 
仕様区分 4WD5MT 

フルタイム4WD5MT 

3AT(2WD&4WD) 
Z 2WD 1段減速 

6 結合エンジン B SC 
区分 C 赤帽仕様

D NA-AT 
S NA-MT 
T EV 

7 年改·変更区分 - A:スタート以降B→C… 

8 仕様差異区分 T/M本体に対する差異(A,B,C) 

9 仕様差異区分 E/G,車両に対する差異(A,D) 

(注)車種,仕向地などの共用により区分記号の説明と 

異なる場合があります。

■ 打刻開始No. 

<車両> <エンジン> <トランスミッション> 

TT1-052001 EN07-616195 (MT)TM,TW,TY-418604 
TT2-170001 (AT) TA, TZ-911208 
TV1-068001 
TV2-052001 
TW1-012001 
TW2-012001 

<注記> 

1.マニュアルトランスミッションの打刻は,TM,TW,TYの区分はなく混合連番で採番しています。 

2.オートマチックトランスミッションは,TA,TZの区分はなく混合連番で採番しています。 
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2-1 エンジンコントロール

〔1〕概要 

<入出力図> 

1.NAMPi車(EN07F) 

チャージランプ

メインリレー2 

000 
M/B No.2 

19 0 C 

M/B No.1 メ ソリ 1 
オルタネーターSBF2 

O 0 

000 

日 ④ IGコイル2 イグニッ バックアップ電源 IGコイル1 
★ 

- ション b23 a15 b8 b9a16 SW F/B No.16 
a6 

5V電源 b22 
スロットル開度信号 a5 スロットルセンサー b2 

インジェクター#1 

a9 
- 

カム角センサー
b6 

センサー系アース #2 
b7 

0-MA-o b13 a8 
点火時調整抵抗

★ 

#3 
b14 

エアコンサーミスター
M a18 

テスト信号 c20 #4 
テスト端子

c21 a17 
フューエルポンプリレー

リードメモリー端子 b18 フューエルポンプ
車速信号 b24 

00 車速センサー c1 
(MT) 一 a10 

止

5V電源 
+ 4B 

b22 ACC ラジエーターファンリレー
圧力&吸気温 b10 09 センサー 圧力信号

ラジエーターファン吸気温信号 b20 a4 

水温信号 M 
b11 c18 水温センサー c17 

c24 ISC 
c23 

(十) B 
b1 ACC サブファンリレー- 

ノックセンサー 3 O2センサーヒーター サブファンc9 a3 
O2センサー信号 M 

O2センサー b3 パワートレインa2 b4 警告灯
エンジンルーム A/Cコンプ EVV b19 
温度センサー レッサー信号

a5 A/Cコンプレッサー 
エアコンSW 0 a21 リレー

リヤデフォッガーSW-00 a12 
セレクトモニター

スモールライトSW-0- a13 A/C 
ヒーターブロアSW-0- a20 b15 

パワステ信号
a14 電動パワーステアリング

コントローラー ④ B エンジンルーム 
ファンリレー

8 エンジンルーム
ABSコントロール c12 ファン

ユニット a1 
b17 エンジン M 

回転信号a24 a11 タコメーター
c8 

a23 キャニスターパージソレノイド

AT側へ 

TP0009P 
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エンジンコントロール

2. SC車(EN07Y) 

チャージランプ

メインリレー2 

000 
M/B No.2 

96 

M/B No.1 メ· 1 
オルタネーター

SBF2 
000 

E ④ 
イグニッ バックアップ電源 IGコイル2 Gコイル1 

↓ ション

SW F/B No.16 b23 3 a15 b9a16 
a6 

5V電源 b22 
スロットル開度信号 as スロットルセンサー b2 

インジェクター#1 
ij 

b6 a9 
カム角センサー

#2 
センサー系アース

b7 
o-MA-o a8 

点火時調整抵抗
b13 

#3 
b14 

エアコンサーミスター a18 

テスト信号 c20 #4 
テスト端子 a17 c21 フューエルポンプリレー

b18 リードメモリー端子 フューエルポンプ
b24 車速信号

車速センサー c1 00 

(MT) a10 
↓ + 4B 

5V電源 4 
b22 ラジエーターファンリレーACC 6 

吸気管圧力 b10 8 圧力信号
センサー ラジエーターファンa4 

水温信号 M c18 
水温センサー b11 

c17 ↓ 
ISC 

吸気温信号 c24 
b20 c23 吸気温センサー

一

B ( ▲ 

b1 ACC サブファンリレー
39 6 П 

ノックセンサー O2センサーヒーター 
サブファンc9 a3 

O2センサー信号 M 
O2センサー b3 a2 パワートレイン

17 b4 警告灯
エンジンルーム A/Cコンプ EW b19 
温度センサー レッサー信号

a5 A/Cコンプレッサー 
エアコンSW- 0 a21 リレー

リヤデフォッガーSW-0~ a12 
セレクトモニター

スモールライトSW-0~ a13 A/C 
ヒーターブロアSW-0-0 a20 b15 

パワステ信号
電動パワーステアリング a14 

コントローラー + ♣B エンジンルーム 

ファンリレー

99 0 エンジンルーム
ABSコントロール c12 Q ファン

ユニット a1 
b17 エンジン M 
a24 回転信号

a11 タコメーター
c8 

キャニスターパージソレノイドa23 

AT側へ 

TP0008P 
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エンジンコントロール

<入出力電圧値> 

·NAMPi車 

·SC車 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
24 23 22 白 21 20 19 24 23 22 グレー 21 20 19 24 緑23 22 21 20 19 

a: R133 c: R135 b:R134 

TE0540P 

端子 電      値 
区分 点検系統 線色 備    考 番号 IG SW ON(エンジン停止) アイドリング

メイン電源1 b9 R 10~13V 13~14V 一

メイン電源2 b8 R 10~13V 13~14V 
電 源 

バックアップ電源 b23 WR 10~13V 13~14V 
センサー系電源 b22 RY 5V 5V 

IG SW a6 LY 10~13V 13~14V 
カム角センサー(十) GW 約0V 入出力波形図参照b6 

スロットル開度 b2 R 全閉:0.5V 全開:4.3V 0.5V(スロットル全閉) 特性グラフも参照のこと

ノックセンサー b1 W 入出力波形図参照

O2センサー 入出力波形図参照b3 W 0~1V 

O2センサーシールド b4 Gy 0V 

圧力センサー信号 b10 YG 約2.2V(大気圧) (NA車)特性グラフも参照のこと 

圧力センサー信号 b10 YG 約1.4V(大気圧) (MSC車)特性グラフも参照のこと 

水温センサー b11 WB 40°C(約2.0V) 60°C(約1.2V) 80℃(約0.8V) 特性グラフも参照のこと

A/Cサーモ信号 b14 LgB 

点火時期調整抵抗 b13 YL 未接続時:5V 接続時:0.5~4.5V 

吸気温度センサー b20 WL 20°C(約3V) 40℃(約2V) 60°C(約1.3V) 特性グラフも参照のこと
入力

エンジンルーム温度センサー b19 LW 20°C(約3.6V) 40°C(約2.8V) 60°C(約2V) 特性グラフも参照のこと

リヤデフォッガー a12 BL SW OFF時:0V SW ON時:10~14V 

スモールライト a13 RG SW OFF時:0V SW ON時:10~14V 

転だ時(信号ON) 0V 
パワステ信号 a14 GY 

直進時(信号OFF) 5V 

ヒーターブロア a20 BrW SW OFF時:10〜14V SW ON時:2V以下 

A/C信号 a21 GW SW ON時:10~14V SW OFF時:0V 

車速センサー c1 GB 入出力波形図参照 走行状態 (MT車) 

車速センサー(十) c1 W (AT車) 
入出力波形図参照 走行状態 

車速センサー(一) B c10 

ブレーキペダル踏み込み時 :10~14V 
ブレーキSW c2 GB 

ブレーキペダル開放時 : 0V 

パワーモードSW c3 G SWON時:0V SWOFF時:10~14 (AT車) 
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エンジンコントロール

端子 電 圧 値 
備        考 区分 点検系統 線色

番号 IG SW ON(エンジン停止) アイドリング

Pレンジ c6 YG Pレンジ時:10~14V Pレンジ以外:0 (AT車) 

Rレンジ RW Rレンジ時:10~14V Rレンジ以外:0 (AT車) c5 

Nレンジ c4 YB Nレンジ時:10~14V Nレンジ以外:0 (AT車) 

Dレンジ c15 YW Dレンジ時:10~14V Dレンジ以外:0 (AT車) 
入力

2レンジ 2レンジ時:10~14V 2レンジ以外:0 (AT車) c14 YR 

1レンジ c13 YL 1レンジ時:10~14V 1レンジ以外:0 (AT車) 

テスト端子 c20 Br 端子開放時:5V 端子接続時:0V 

リードメモリー端子 c21 LgW 端子開放時:5V端子接続時:0V 

点火出力#1 a7 YR. 約0V 入出力波形図参照

点火出力#2 a16 YB 約0V 入出力波形図参照

インジェクター#1 PG 10~13V 入出力波形図参照a9 

~ インジェクター#2 a8 PL 10~13V 入出力波形図参照

インジェクター#3 a18 P 10~13V 入出力波形図参照

入出力波形図参照インジェクター#4 a17 PB 10~13V 

オルタネーター b5 WG 停止時(非作動時):5.5~8.5V 作動時:0Vと5.5~8.5V(デューティ) 周期50ms 

セレクトモニター b15 LW 約5V 

ABSアイドルアップ信号 c12 LR 

ISC #1 c18 G 0または10~13V 

0または10~13V ISC #2 c17 GOr 
0Vと13~14Vのパルス 入出力波形図参照

ISC #3 c24 GB 0または10~13V 

出 力 ISC #4 c23 GL 0または10~13V 

非作動時:10~14V 作動時:約0V エンジンルームファンリレー a1 LW 

パワートレイン警告灯 a2 Lg 消灯時:10~14V 点灯時:約0V 

非作動時:10~14V 作動時:約0V サブファン a3 BY 

ラジエーターファンリレー a4 GB 非作動時:10~14V 作動時:約0V 

一 A/Cコンプレッサー制御 a5 LY 非作動時:10~14V作動時:約0V 

停止時(非作動時):10~14V 作動時:約0V フューエルポンプリレー a10 LB 

タコメーター出力 a11 Y 10~13V 0Vと10~14V(デューティ) 

セルフシャットオフ a15 B 約0V 約0V 

(AT車) CPCソレノイド a23 WG 10~13V 入出力波形図参照

O2センサーヒーター c9 YG 10~13V 入出力波形図参照 (AT車) 

シフトソレノイド1 c16 GB 1速時:10~13V 2速時:0V 3速時:0V 

シフトソレノイド2 c22 GW 1速時:10〜13V2速時:10〜13V3速時:0V 

センサー系アース b7 BG 常時:約0V 

常時:約0V パワー系アース b17 BL 

パワー系アース c8 BL 常時:約0V 
アース

パワー系アース a24 BL 常時:約0V 

常時:約0V 制御系アース b18 B 

制御系アース b24 B 常時:約0V 
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エンジンコントロール

<セレクトモニターデータ表示内容> 

参 考 値 データ項目 単 位 全   車 
注  記 

バッテリー電圧 (V) ○ 13~14V 
車速 (km/h) ○ メーター車速と一致

エンジン回転数 (rpm) ○ アイドルで700~850rpm 
(エンジン暖機後エアコンOFF) 

エンジン水温 (°C) ラジファン作動後90℃~ ○ 

スロットル開度 (deg) 全閉時0~1.8deg 
インジェクター噴射時間 (ms) アイドルで1.5~3.0ms 

ISCデューティー (%) ○ アイドルで8~15% 

O2センサー (V) ○ 活性時に0~1.0V 

A/F補正値 (%) ○ 活性時に±20以内 

吸入管相対圧力 (mmHg) ○ アイドルで-500~-350mmHg 
吸入管絶対圧力

- 

(mmHg) ○ アイドリング時260~410mmHg 

ノックセンサー出力電圧 (V) ○ 通常時約2.5V 

吸気温度 (°C) 外気温度+10~50℃ ○ 

ALTデューティ % ○ 通常時0% 

CPCデューティ % 暖機後0~100% ○ 

O2センサーヒーター制御デューティ % ○ 低水温時0~100%(暖機後約35%) 
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エンジンコントロール

<LED表示内容> 

表 示 内 容 全 車 点   灯 消  灯 備  考 

テストモード端子 コネクター結合時 コネクター分離時○ 

リードメモリ端子 ○ コネクター結合時 コネクター分離時

パワートレインランプ信号 ○ ランプ点灯時 非点灯時

O2センサー活性化 ○ O2センサー活性 O2センサー非活性 

O2モニター A/Fリーン ○ A/Fリッチ 

電気負荷信号 ○ あり なし

イグニッションSW ○ イグニッションSWON時 イグニッションSWOFF時 

ストップランプSW ○ ブレーキを踏んだ時 同踏まない時

アイドルSW ○ アイドル時 アクセルを踏んだ時

(2deg以上) 

エアコンサーモ ○ エバポレーター温度が高い エアコン付き

ブロアファン入力信号 ブロアファン非作動時1 ○ ブロアファン作動時

エアコンSW ○ エアコンSW ON時 エアコンSW OFF時 エアコン付き

エアコンリレー ○ エアコンSW作動時 エアコンSW非作動時 エアコン付き

ラジファンリレー1 ○ ラジファンリレーON時 ラジファンリレーOFF時 

燃料ポンプリレー 燃料ポンプON時 燃料ポンプOFF時 ○ 

セルフシャットリレー ○ セルフシャット作動時 セルフシャット非作動時

パワステ信号 ○ パワステ作動時 パワステ非作動時 パワステ付き

ABS作動信号 ○ ABS作動時 ABS非作動時 ABS付き 

ABSモニター ○ ABSモニター作動時 ABSモニター非作動 ABS付き 

エンジンルームファン ○ エンジンルームファン作動時 エンジンルームファン非作動時

ラジファンリレー2 ○ ラジファンリレーON時 ラジファンリレーOFF時 

--- 
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2-2 エンジンメカニカル

〔1〕概要 

1.セレクトモニターカートリッジを変更しました。(工具No.24082KA020) 

2.クランクシャフトメインベアリングの材質およびキャップ側ベアリングの油溝,油孔を廃止しました。 

<仕様> 

EN07F EN07Y エンジン区分
SOHCNAMPi SOHCSCMPi 

シリンダー配置 直列4気筒横置 

総排気量(cc) 658 

内径×行程(mm) 56.0×66.8 
圧縮比 10.2 8.9 

方  式 SOHC 
弁機構

バルブ数 吸気1排気1 

燃料供給方式 EGi(MPi) EGi(MPi) 
燃料の種類 無鉛レギュラーガソリン

最大出力 kw(PS)/rpm 35(48)/6400 43(58)/6000 
最大トルク N·m/rpm 58/3200 74/4000 

点火時期 MT 10°±3°750±50 10°±3°750±50 
(°BTDC/rpm) AT 10°±3°/750±50 10°±3°/750±50 
点火順序 #1-3-4-2 

アイドリング MT 750±50 750±50 
回転数(rpm) AT(Nレンジ) 750±50 750±50 
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エンジンメカニカル

<準備品> 

区 分 イラスト 工具番号 名   称 用     途 

ST 22771AA010 セレクトモニター本体 アイドリング回転数測定用

24082KA020 セレクトモニターカートリッジ アイドリング回転数測定用

計器 タイミングライト- 点火時期の点検
・

工具

i - コンプレッションゲージ エンジン圧縮圧力点検

バキュームゲージ インテークマニホールドの負圧点検- 

一
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エンジンメカニカル

〔2〕主機組立て 

<組立て> 

1.クランクシャフトの組付け 

1)ブロックを逆さまに置き,シリンダーブロックに 

メインベアリングとスラストベアリングを組み込

む。

注意:ベアリングの組合せに注意する。 

2)クランクシャフトを組み込む。 

3)メインベアリングをベアリングキャップに組み付 

け,スラストベアリングと共にベアリングキャッ 

プを組み付ける。

- 

〒

KE0153A 7 

T:39±3〔4.0±0.3〕 

注意: 

●ベアリングの組合せとスラストベアリングの向き 

(油溝をクランクウェブ側に向ける)に注意するこ 

と。

●キャップ側ベアリングは油溝,油孔なし,ブロック 

側は油溝,油孔付です。 

組付けには注意すること。

(A) (A) 
TE0072A 

(A)油溝をクランクウェブ側に向ける 

☆以降の作業手順は変更ありません。 
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2-3 エミッションコントロールシステム

〔1〕概要 

<構成部品> 

(1)排出ガス浄化システム配置 

NA車(EN07F) SC車(EN07Y) 

(A) (A) (B) (C) (K) (C) 

(D) C (E) 30 

(E) (I) (J) (J) 
(F) (F) 

(G) (G) 
(K) 

(B) 
(H) (D) (H) 

m 

TE0596P 

(A) キャニスター (F) O2センサー 

(B)スロットルボディ (G)水温センサー 

(C) カム角センサー (H) 触媒 

(D) ·吸気温一体型圧力 (I) 吸気温センサー 

(J) 車両前方 センサー(NA車) 

●圧力センサー(SC車) (K)キャニスターパージソレノイド 

(E)ノックセンサー 
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エミッションコントロールシステム

(2)主要装置取付け位置 

取付け位置
装置部品名称 形   式 

EN07F EN07Y 
スロットルボディ バタフライバルブ式 インテークマニホールド部

キャニスター 活性炭式 エンジンルーム右前前部

ノックセンサー 圧電式 シリンダーブロック部

吸気温一体型圧力センサー サーミスター,圧電式 インテークマニホールド部

吸気圧センサー 半導体式 インテークマニホールド部

O2センサー ジルコニア管式 エキゾーストマニホールド部

カム角センサー ホールIC式 シリンダーヘッド部

水温センサー サーミスター式 アウトレットハウジング部

吸気温センサー サーミスター式 インテークマニホールド部

触媒 モノリス三元触媒 マフラー部

2-12 
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238.1 074.8 276.2 OT☝.X ☝25 

818.1 ∂[∂.1 8主迫.1 一 3-2 オートマチックトランスミッション 3-4 改正Ⅴ.1 83 阯単 麌

000.1 21.1 000.1 〔1〕概要 3-4 282.1 d 

018.0 108.0 OI8.0 108.0 
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3-1 マニュアルトランスミッション

〔1〕概要 

<仕様> 
印 変更個所 

2WD セレクティブ4WD フルタイム4WD 
車 種 NA SC NA SC NA SC 

貨物 乗用 貨物 乗用 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 貨物 乗用 乗用

トランスミッション区分
TM601 TM601 TM601 TM601 TW601 TW601 TW601 TW601 TW601 TW601 TY601 TY601 
ASDAD ASBAD ABDAD ABFAD DSGAD DSGED BSGAD BSGBD BSGED BBGAD ESEED EBFED 

コントロール方式 フロアシフト

操 作 方 法 ケーブル式

EL 一 5.888 5.888 一 ← ← 一 一

1st 4.090 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 

2nd 2.470 ← 2.352 ← 2.470 ← ← ← ← 2.352 2.470 2.352 
変 速 比 3rd 1.615 ← 1.518 ← 1.615 ← ← 1.518 1.615 ← ← 1.518 

4th 1.125 ← 1.060 1.125 ← ← ← ← ← 1.060 1.125 1.060 
5th 0.861 0.810 0.861 ← ← ← ← ← ← 0.810 0.861 0.810 
Rev 4.166 ← ← ← ← ← 5.866 ← ← 5.866 4.166 ← 

トランスファーギヤ比 一 1 - 0.269 ← ← ← 0.270 0.269 ↓ ← 

トランスファーベベルギヤ比 一 一 0.947 

ε 
← ← ← ← ← ← ← 

ファイナルギヤ比 6.500 ← 6.166 6.500 ← ← ← ← ← 6.166 6.500 6.166 
スピードメーターギヤ比 6.000 5.600 5.400 ← 6.000 ← ← ← ← 5.600 ← 5.400 
2ndダブルコーンシンクロ - - - 一 - ○ ○ ○ ○ 

ABS対応 有無 有無 有無← ← ← 一 ○ トランスミッション 共通 一 ○ ← ← 
共通 共通

デファレン ピニオン数 4 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 

シャル ロック 無し ← ← ← ← ← ← 有り 無し ← ← ← 

タイプ スバルギヤオイルエクストラ
使用オイル

75-80 

量(ℓ) 2.0 ← 2.1 2.3 ← ← ← 2.4 2.3 ← 2.2 ← 
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マニュアルトランスミッション s-ε 
〔2〕デファレンシャルASSY 要跡〔H〕 

(1)構成部品 <鎌廿> 

qWS 
38 A (H) (E) 

用桑 酔貫 損益 酔貧 詛  (D) 

(G) <<mM<m> 直

(D) 
西早島 鑒

マ
デ
ジ
ロ
ソ

ハ

30.2 (L) (E) 20.8 

0008-0088 (K) (H) 
(D) 

(J) 

除

80: 螻歯 

つ
(D) 

11 

壹

(I) 
エンキャトスーマ↖01 (I) 

T 
(F) 

(A) 
(I) 

安岡康一郎.1 

(F) (B) 

88.0 e0e.0 88.0 000.0 88.0 800.0 000.0 88.0 0.0 つ ★ 
(J) 

イノダムアオ騷エナロロユ

(C) (M) TT0369P 

(A)ファイナルギヤ (G)ジョイント 締付トルク: 

(B)デファレンシャルケース (H) 調整ワッシャーーー 小 ト T:62±5N-m {6.3±0.5kgf.m} 

(鱗含有) (C) デファレンシャルピニオンシャフト (I) ストレートピン 

(J) ボールベアリング (D)デファレンシャルベベルピニオンシ 

ャフト (K) ワッシャー テ ブ 下 田 

(E) デファレンシャルサイドギヤ (L) オイルシール(RH) (↘) 量  財  誠 
8.8 

(F) No.2 デファレンシャルベベルピニ (M) オイルシール(LH) (1ポープデイオ, 

オンシャフト

(2) 整備要領 

デファレンシャルピニオンギヤが4個なり,No.2デファレンシャルベベルピニオンシャフト・ジョイント・スト 

レートピン(I)が追加となっています。基本的な分解,組立て、調整要領などは従来車と同様です。 
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3-2 オートマチックトランスミッション
〔1〕概要 YeeAd + 
<仕様> 印 変更個所 

2WD フルタイム

車(1)  種 NA SC NA SC 
貨物 乗用 貨物 赤帽 乗用 貨物 乗用 貨物 乗用

TA981 TA981 TA981 トランスミッション区分
TA981 TA981 TZ981 TZ981 TZ981 TZ981 

KDEAA KDEBA KBEAA KCEAA KBEBA KDEAA KDEBA KBEAA KBEBA ト
ル
ク
コ
ン

バ
ー

タ
ー

型 式 対象,3要素,1段,2相型 

ストールトルク比 2.05 2.06 2.05 2.06 

ストール回転数(rpm) 2500~3100 2800~3200 2500~3100 2800~3200 
型 式 前進3段,後進1段.遊星歯車式 

湿式多板式クラッチ:2組 湿式多板式ブレーキ:1組 制 御 要 素 
バンド式ブレーキ :1組 ワンウェイクラッチ:1個 

1速 2.659 フロントサンギヤ歯数:35 フロントインターナルギヤ歯数:66 

2速 1.530 リヤサンギヤ歯数 :31 リヤインターナルギヤ歯数 :66 
変 速 比 

変 3速 1.000 フロントピニオンギヤ歯数:16 

後退 2.129 リヤピニオンギヤ歯数 :18 

セレクトレバーによるレンジ(P, R, N, D, 2, 1) およびパワースイッチによ セレクトパターン
るパワーモード

速
P(パーキング) :変速機中立,出力軸固定,エンジン始動可能 

R (リバース) :後退 

N(ニュートラル) :変速機中立,エンジン始動可能 
セレクト位置

機 D(ドライブ) :1速 = 2速 =3速 

2 (セカンド) :1速 ⇄ 2速 ←3速 

1(ファースト) :1速←2速←3速,1速固定 

一次減速比 49/36=1.361 42/34=1.235 49/36=1.361 42/34=1.235 
最 終 減 速 比 78/17=4.588 
スピードメーターギヤ比 0.909 0.88 0.909 0.909 0.88 0.909 0.88 0.909 0.88 オ

イ
ル

ポ
ン
プ

型( 式 トロコイド型オイルポンプ

駆 動 方 式 エンジン駆動

潤 滑 方 式 オイルポンプによる強制圧送式

同左+ 
潤

外出し筒型オイルクーラー 空冷式 外出し筒型オイルクーラーオイル冷却方式
(水冷式) オイル (水冷式) 

クーラー

使 用 オ イ ル 滑 スバルATF 

総 給 油 量 (ℓ) 
3.8 4.1 4.2 (含,オイルクーラー) (㎥) 

資産羯軽減

耐震動瑩(s) 

イス・インブロジ・イベチジバサニビルグプ&チバイムイベイ&on , ☆闘争ササンポージのメゾバイナベイ 
。すべ琳図は車来裕おS は重要運動 , J.ア立軸. 。すまいアミルア⇐⇒面紙社 (I) 〜ンイー√ 
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キームゲ [-A 

4 シャシ 車 諄 はちやみ,62 郡草原高

チブロヤバ卜社 サトモヤマト& 目

セストディッキームやくれ 失← 國 レ
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ソ
イ
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フ
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ザ
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ツ
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タ
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☆
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8.08 野内一ダハじぐ一束
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左比部空真 先

レ
ー

ス
タ

ー

ヤ
フ
ー
ザ

4文字 墜

4 
202 野岐育

レ
フ

ー
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ハ
ー
キ
ン
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4-1 ブレーキ

〔1〕概要 

<仕様> 

適用車種 ワゴン車 バン,トラック 赤帽車

項 目 13インチタイヤ 12インチタイヤ ← 

型 式 ベンチレーテッドディスク

フ
ロ
ン

ト
ブ
レ

ー
キ

← ← 

ローター有効径 191 177 ← 

シリンダー内径 51.1 51.0 ← 

パ ッ ド 寸 法 93×34.5×9 99×41.5×9.0 
長さ×幅×厚さ スリット,チャンファ追加(トラック除く) 

ブレーキ調整法式 自動調整 ← ← 

型 式 
リーディングトレ

ーリング式ドラム
← ← リ

ヤ
ブ

レ
ー

キ

ローター有効径 200 ← ← 

シリンダー内径 17.4 15.8 ← 

ライニング寸法
192×30×4.5 

長さ×幅×厚さ 
← ← 

ブレーキ調整法式 自動調整 ← 1 

シ
リ
ン
ダ
ー

型 式 タンデム

マ
ス
タ
ー

← ← 

シリンダー内径 20.6 ← ← 

リザーバータンク セミモイスチャーシール式 ← ← ブ
レ

ー
キ

ブ
ー
ス

タ
ー

型 式 真空倍力式

ヤ
← ← 

有効径 205 ← ← 

パ
ー

キ
ン

グ

ブ
レ

ー
キ

機械式
型 式 ← 格納式レバー

後2輪制動 

後輪油圧制御装置 プロポーショニングバルブ ← ← 

スバルブレーキ

フルード
ブ レ ー キ 液 

品番 002401180 
← ← 

又はK0579GA100 
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ブレーキ

チームバ標準〔S〕 

<整備作業準備品> <品脂対醉> 

品番 名称 用 途

フレアナットレンチ ●ブレーキパイプの脱着 
工 具 

エアーガン ●ディスクブレーキのピストン抜き 

バイスクリップ ●ドラムブレーキのシュー固定ピンの取外し 

計器 ノギス ·ディスクローター&パッド等の厚さ測定 

ダイヤルゲージ ●ディスクローターの振れ測定 

●ディスクブレーキのピストンブーツ内 

K0779GA102 ニグルーブRX-2 ●ディスクブレーキのスライドピン内 

● ドラムブレーキのホイールシリンダーブーツ内 

K0777YA010 モリコートAS880N 
●ディスクブレーキのパッドとサポートの摺動部 

または または
●ディスクブレーキのパッドとシムの接触面 

K0777YA000 PBCグリース 

0 油脂 ブレーキグリース

その他 (ダウコーティング: ●ドラムブレーキのシューとバックプレート接触面 

モリコート7439) 

K0579GA100 
スバル純正

または ●ブレーキフルード 
ブレーキフルード

002401180 

ニッペコ LT&GB 
·ABSハイドロリックユニットのアース部油脂 一

(日本鉱油) 

(M) 

(1) 10 

(月) (c) 

ö 
( (8) 

(月) 

(T) 
90890▢T 

で乱す状況 ーバヰサヌイイ (L) ートリウメーダー∪C (A) 

(m-No.A±0.8) m-m-MA:08: IT ールーログケッポ (M) ツトダハビギトホテ (g) 

(m-low .0±0.8) m+101±08: ± 97 イベルチベイスト(W) (S-XAR ームペー) (0) 

(m.tprim.o±1.71 m+MA+M = 27 ディバナームゲ (0) ペーパ (0) 

AA (4) チームスエメピ (Ⅲ) 

ーンストム (金) メルカY (月) 

WOBB&AイーにU (F) (F) ベーベバイ×y (B) 

(カーニプロ蠱追求対 づくco.(£) 

ⅹーリペ (2) チェロハビジイ作γ ( 

Acamm( (T) (イー部¢) とでやページC+4.(L) 

ールベキロイ (2) 
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ブレーキ

〔2〕標準ブレーキ 

<構成部品> 
<品費率業計画整> 

(1) 13インチフロントディスクブレーキ 
一部

(A) 
¶離バイスビのキームイ 

(B) 
J.社ゆくび安翩In〴 

DDDA4 T1 (C) 
宝暦5年0囀イ ペル· 

(D)A3 
児童ユニターダー

内ペーイム亠カビのカームイ (E)A2 
F/ピギナル×3≠ILT (F) ALDETTON 

☆タープーポムセイムープ☆Q≠IL 

単価調のトージキシエィスグネームイ (l) OLOAYTTTON 
(G) A1 

国道辜のトでロジェックォームイ T2 
(C) 

(K) 粛 齬
国道事亠しんイメッ (H) 帥のチ

A5 (L) 

00LADеTē02 
加大会

(J) 
08110AĚ00 

80872 NA4= 開始★ベーTQ1ャニエ 
(耐藤本日) 

(M) 

T3 (N) 

(0) (R) 

(P) 
A3 A2 A1 (Q) 

(S) 
0 0 

(R) A4 A5 

(T) 
TC0260P 

(A)ブリーダースクリュー (L) ディスクカバー 締付トルク

(B) スライドピンガイド (M) ディスクローター T1:80±4N.m {8.0±4.0kgf.m] 
(C) (ニグルーブRX-2) (N) パッドクリップ T2:80±10N·m {8.0±0.1kgf.m) 
(D) ブーツ (O) ブレーキパッド T3:14±4N.m (1.4±0.4kgf.m} 
(E) ピストンシール (P) シム 

(F) ピストン (Q) シムカバー 

(G) ピストンブーツ (R) (モリコートAS880N 

(H) Oリング 又はPBCグリース) 

(1) スライドピンロック (S)グリース 

(J) キャリパーブラケット(サポート) (T) リペアキット 

(K) プロテクター 
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ブレーキ

<ブレーキパッド点検> スードで宝餅 8 参考: 

1.車両をリフトにセットする。 ● ブレーキパッド交換時は両側のパッドをセットで交 

2.ホイールを外す。 換する。

3.キャリパー下側の固定ボルトを外し,キャリパー ●パッドクリップに,歪み,磨耗がある場合は交換す 

ボディを持上げ,支える。 る。

●ウェアインジゲーターは、インナーディスクブレーキ 

パッドに取付けられている。パッドが限界まで摩耗し
0 こびた場合,ウェアインジゲーターの端部がディスクロー 

ターに当り,ホイールの回転と共にキーキー音が鳴る。 
_ 

その音が聞こえた場合,パッドを交換する。 

·パッドにオイルまたはグリースが付着している場合 

は交換する。

<鄭原> 

<ブレーキキャリパーの分解> 

TC0261P 1.車両をリフトにセットする。 

し 2. ホイールを外す。 

注意:固定ボルトを外す時ロックピンにスパナを,固定 3.ユニオンボルトを外し,ブレーキホースをキャリ 

ボルトにメガネレンチを掛け緩めること。 パーボディから切離す。

黒のープにチ≠ 

4.サポートよりパットを取外す。 

TC0262P 

BR-00012 注意:ブレーキフルードがボディ等に付着しないよう注 

意し,付着した場合は水で流し完全に拭取ること。 

5.パッドの厚さを点検する。 
(A) 

4.キャリパー下側の固定ボルトを外し,キャリパー 

を持上げ,キャリパーボディを車体内側へスライ 

ドさせサポートから分離する。

8 

08:00-118 

A 

BR-00016 

標準値(新品) パッドの厚さ 9.0 
TC0263P 

A mm 限度値 2.0 
トイルーナートチ 0.0 

ホールハイⅹビ (0) 41 KITY (8) 
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ブレーキ

5. ブレーキホース取付け穴から徐々に圧縮空気を送 8.指定グリースをロックピン,およびガイドピン外 
り込みピストンを抜き出す。 周,シリンダー内面,ブーツ溝に塗布する。 

注意:キャリパーボディに木片をはさみピストンの飛出 9.ロックピンブーツおよびガイドピンブーツをサポー 
しを防止すること。 トに挿入する。

グリース:ニグルーブRX-2またはラバーグリース 
6. キャリパーボディのシリンダー内よりピストンシー 

ルを取外す。 <キャリパーボディとパッドの取付け> 
注意:シリンダーおよびピストンシール溝を傷つけない 1.指定グリースをパッドおよびパッドクリップ間の 

こと。 摩擦面に薄く塗布する。

2.指定グリースをインナーパッドおよびラバーコー 
7.ロックピンブーツおよびガイドピンブーツを取外す。 トシム間の摩擦面に薄く塗布する。

グリース:モリコートAS880N 
<点検> 参考: 

1. 不具合のある部分を修理,または交換する。 ●アウターパッドとアウターシム間にはグリースを塗 

2.キャリパーボディおよびピストンに不均等な磨耗 布しないこと。
損傷,さびがないか点検する。 ●インナーシムとアウターシムを間違って取付けない 

3. ゴム部品の損傷または劣化がないか点検する。 ようにする。

<キャリパーの組立て> 3.パッドをサポートに取付ける。 

1. キャリパーボディ,ピストンをブレーキクリーナー 4.サポートにガイドピン(キャリパーボディ)を挿 
で洗浄する。 入する。

2.ピストンシールにブレーキフルードを塗布し,ピ 5.キャリパーボディを下げ固定ボルトを締付ける。 
ストンシールをキャリパーボディの溝に取付ける。 締付トルク T=22.1±2.5N·m {2.25±0.25kgf.m} 

3.シリンダー内面およびピストン外周全体にブレー 6.キャリパーボディに新品ガスケットを使用し,ブ 
キフルードを塗布する。 レーキホースを取付ける。

4.ピストンブーツに指定グリースを塗布し,ピスト 注意: 
ン溝に取付ける。 ●固定ボルト締付けの際はロックピンにスパナを,ボ 
グリース:ニグルーブRX-2またはラバーグリース ルトにメガネレンチを掛けて締付けること。

5.ピストンおよびシリンダー先端の溝にピストンブー ·ピストンピンスライド部内面およびピンブーツ内面 
(2) ツを取付ける。 にはグリースを塗布すること。

6.ピストンをシリンダーに挿入する。 

注意:ピストンは無理に押込まないこと。 
: (C) 

(A) 
7.ピストンブーツをピストン,およびシリンダー溝 (B) 

に位置決めする。

(A) 
(B) (C) 

(D) 

BR-00030 

(A) ピンブーツ 

(B) ロックピン,またはガイドピン 

(C) グリースを塗布する。 

ち早めみぃいBR-00122 ●エア抜きを行う。 

(A)ピストン mm A (C) キャリパーボディ 

(B) ピストンブーツ (D)ピストンシール 

4-6 



5 ボディ 

5-1 ボディ外装·本体 5-2 

〔1〕ドア 5-2 

〔2〕 リヤゲート 5-7 

〔3〕シールドガラス 5-9 

〔4〕バンパー·グリル 5-12 

〔5〕サイドパネル 5-14 

〔6〕ボディアライメント 5-16 一

5-2 ボディ内装 5-18 

〔1〕トリムマット類 5-18 

5-2 ボディ機能装備品 5-22 

〔1〕パワーウィンドウ 5-22 

〔2〕ドアロックシステム 5-23 

5 

{ 

5-1 



5-1 ボディ外装·本体 

〔1〕ドア 

<構成部品> 

(1)キャブドアトリム 

(B) 

(A) 

(C) 

(D) 

(E) 

TB0594P 

(A) ガセット 

(B)インナーウェザーストリップ 

(C)アームレスト 

(D)パワーウィンドウスイッチカバー 

(E) パワーウィンドウスイッチ 

(2)スライドドアトリム 

(A) 

Q 

0 

TB0595P 

(A) インナーウェザーストリップ 
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ボディ外装·本体 

(3)リヤゲート 

(A) 

(B) 

- 

(C) TB0596P 

(A)リヤゲートパネル 

(B)リヤゲートガラス 

(C) マッチングピン 

} 
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ボディ外装·本体 

<整備要領> 7.パワーウィンドウスイッチコネクターを分離する。 
(1)キャブドアトリム(ワゴン・ディアス) 

<取外し> <取付け> 

1.バッテリーマイナス端子を外す。 1.パワーウィンドウスイッチコネクターを取付け,リ 

2.ガセットを取外し,ポケット部の取付けビス(2 ンクロッドをクッションにひっかけ,仮止めする。 
個)を外す。 2.ドアパネル窓肩に引っ掛けるようにドアトリムを 

3.インナーハンドルのビス(1個)を外す。 仮付けする。

注意:セーフティノブを入れ忘れないように注意する。 

3.クリップ位置を合わせ,トリムを取付ける。 (A) 
4.インナーハンドルにリンクロッドを取付け,前方 

から後方にスライドさせ仮止めする。

5.インナーハンドルのビス(1個)を取付ける。 

6.ガセットを取付け,ポケット部のビス(2個)を 

取付ける。

{- 

TB0074P 

(A)インナーハンドル 

4.インナーハンドルを前方にスライドさせ取外し, 

リンクロッドを分離する。

5. クリッププーラーを使用し,クリップを抜く。 

○ 

: 

0 

○ 

TB0597P 

6.クリップが全て外れたことを確認し,トリムを上 

方に持ち上げながらドアパネルから取外す。

(A) 

(C) 

(B) 
TB0077P 

(A) ウエス 

(B) クリッププーラー 

(C)パネル 
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ボディ外装·本体 

(2) スライドドアトリム <取付け> 

<取外し> 1.上方からドアパネル窓肩に引っ掛けるようにトリ 

1.インナーハンドルおよびレギュレターハンドル, ムを仮止めする。

を取外す。 注意:セーフティノブを入れ忘れないように注意する。 

2.クリッププーラーを使用し,クリップを外す。 

2.クリップ位置を合わせ,トリムパネルを取付ける。 

3.インナーハンドルは,ハンドル切欠き穴にリテー 

ナースプリングを取付け,リテーナースプリング 

が確実にインナーリモートシャフトに入るまでハ
○ ○ 

ンドルを押込む。

3 : 

(A) 

. r * 

TB0598P 

~- 

3.クリップが全て外れたことを確認し,トリムを上方 

に持ち上げながらスライドドアパネルから取外す。

注意:インナーハンドル,レギュレターハンドルのシャ 

フト部にトリムを引っ掛けないように注意する。 TB0079P 

(A) 30°以内に取り付ける 

注意:エスカッチョンは,裏側に位置決め用凸があるの 

で,裏側に注意して取付けること。 

4.レギュレターハンドルは,ガラス全閉時,上側 

45°前方に傾くように取付ける。 

i- 
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ボディ外装·本体 

(3)ウェザーストリップ 2.ウェザーストリップの継ぎ目が下部中央になるよ 
<取外し> うに取付ける。

ウェザーストリップをボディフランジから取外す。

注意:スポンジ部を持たず,ガーニッシュ部を持って取 

外すこと。

(A) 

(A) 

TB0103P 

(A)ウェザーストリップ 

TB0102P 注意: 
(A) ガーニッシュ部 ●取付け時,引っ張らないで,フランジ根元まで確実 

に挿入すること。特にコーナー部に注意すること。
<取付け> • ゴムハンマーを使用し,全周を軽くたたく。 
1.ウェザーストリップ切欠き部をルーフトリム下端 ●強くたたくと,フランジ部またはウェザーストリッ 

に合わせる。 プガーニッシュ部を変形させる場合があるので,軽 

くたたくこと。

(C) • 一部トリム追加車の場合,各トリムにウェザースト (A) 
リップが覆い被さっていることを確認すること。

(4)インナーウェザーストリップ 

<取外し> 

1.キャブドアー 

1)ドアトリムを取外す。 (D) 
(B) 2)ドアトリムとの勘合部のツメ(8個所)を起こし, 

TB0599P インナートリムを取外す。

(A)ルーフトリム (C) 切欠き部 2.スライドドアー 

(B) ウェザーストリップ (D) Cピラー 1)ドアトリムを取外す。 

2)インナートリム取付けボルト(6個)を外し,イ 

ンナートリムを取外す。

注意:無理に外すと変形する場合があるため注意すること。 

<取付け> 

取外しの逆手順で行なう。
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ボディ外装·本体 

〔2〕 リヤゲート 

<構成部品> 

(B) (A) 

(l) 

(H) 

T1 
B 

1 T3 
(C) (E) 

(F) (D) 
(G) T2 TB0600P 

(A)ワイパーモーターカバー (F) ラッチ 締付トルク

(B) アウターハンドル (G) ストライカー T1:18±4N.m (1.8±0.4kgf.m) 
(C) 穴あり (H) キーシリンダー T2:25±5N-m {2.5±0.5kgf-m) 
(D) 穴なし (l) ケーブル T3:7.5±2N·m(0.75±0.2kgf.m) 

(E) アクチュエーター 

<整備要領> <取付け> 

(1)リヤゲートガーニッシュ 取外しの逆手順で行なう。

<取外し> 

1.リヤゲートトリムを取外す。 
) 

2.リヤワイパー付車はリヤワイパーアームを取外す。 

3.ガーニッシュ取付けナット(4個)を外し,クリ 

ップに注意して,ガーニッシュを取外す。 
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ボディ外装·本体 

(2)リヤゲートハンドル (3)リヤゲートロック 

<取外し> <取外し> 

1.リヤゲートトリムを取外す。 1.バッテリーマイナス端子を外す。 

2. リヤゲートトリムを取外す。 

3.アウターハンドルを取外す。 (A) 

4.ロックシステムのロッド,ケーブル,コネクター . 

を切離す。ご ジ ご
ご 3 : 

(C) 5.リヤゲート下部のロック取付けボルト(2個)を 

外す。ぐ : 
ご ご

6.ロック本体をリヤゲートから取出す。 

c な ぐ ぐな c 

<取付け> 

〃(B) TB0601P 取外しの逆手順で行なう。

(A) トリムパネル 注意: 

(B)クリップの位置 ●ロッド,ケーブル,コネクターの接続を忘れないこと。 

(C) 白色クリップ ●ケーブル取付け,取外し時にケーブルに折れを生じ 

させないこと。

2.アウターハンドルに接続しているケーブルを切離 ●ケーブルはドアハーネスより外側(アウターパネル) 

し,キーロッドを切り離す。 を通すこと。

3.アウターハンドル取付けボルト(2個)を外し,ア 

ウターハンドルを上方に上げ下側爪を取外す。

4.下方手前にスライドさせアウターハンドルを取外す。 

<取付け> 

取外しの逆手順で行なう。

注意:トリムに1か所ある白色クリップが上側になる様 

に取付けること。
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ボディ外装·本体 

〔3〕シールドガラス 

<構成部品> 

(A) 

(B) 

一

(C) 
TB0602P 

(A) リヤゲートパネル 

(B)リヤゲートガラス 

(C) マッチングピン 

(1)リヤゲートガラス 

<準備品> 
( 

名   称 用  途

カッターナイフ 取外し時、接着剤をカットする

ホットウィンドウシールドナイフ
工具

ピアノ線
油脂

ホワイトガソリンまたはイソプロ 取付け面の清掃

ピルアルコール

プライマー 接着剤の下処理剤
その他

接着剤 ガラスをボディに取付ける
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ボディ外装·本体 

<整備要領> <取付け> 

<取外し> 1.リヤゲートに固着している接着剤を削り,平滑な 
1.バッテリーマイナス端子を外す。 面にし,全周を約1mm以下の厚さに仕上げる。 
2.リヤワイパーアームを取り外す。 

3.ハイマウントストップランプ付車は,ハイマウン 

トストップランプを取り外す。

4.リヤデフォッガー端子のコネクターを分離する。 

5.リヤゲートに傷が付かないように,保護テープを 

貼る。

(A) 

TB0348P 

(A) 1mm以下 

2.ガラスに固着している接着剤を落とす。 

(ガラスを再使用する場合のみ) 

3.アルコールまたは白ガソリンで,リヤゲートおよ 

TB0603P びガラスの接着面を清掃する。

4.スポンジ,刷毛を用いて,プライマーをリヤゲー 

6.カッターナイフとホットウィンドウシールドナイフ トおよびガラス接着面に塗布する。

を用いて,室内側から接着剤をカットする。コー 

ナー部のピンはピアノ線を通してカットする。

7.ガラスを取り外す。 

(A) 

BB0188P 

(A)プライマー 

注意: 

●ボディ塗布面,インナートリム等にプライマーをこ 

ぼすと変色を起こす可能性があり,拭取りが困難に 

なるので,必ずマスキングすること。 

• 塗布後,約10分間程度自然乾燥させること。 

●プライマー塗布面に絶対に手を触れないこと。 
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ボディ外装·本体 

5.ガラスの接着面全周にわたり均一に接着剤を塗布 

する。

10 

15 

15~18 
(A) 

TE0621P 

(A) 接着剤 

6.ガラスのマッチングピンをリヤゲートの孔に挿入 

一 し,ピン,スペーサー部を押して密着させる。 

注意:ピンおよびスペーサー部以外を押すと接着剤がは 

み出す事があります。

(B) 

(A) 

TB0604P 

(A) 基準ピン 

(B)ウィンドウシールドガラス 

i/ 
7.取付け後,約1時間経ってから水漏れテストを行う。 

8.取付け後,約24時間静かに放置し,自然乾燥さ 

せる。

9.ハイマウントランプ付車は,ハイマウントランプ 

を取付ける。

10.リヤデフォッガー端子のコネクターを取付ける。 

11. リヤワイパーアームを取付ける。 

5-11 



ボディ外装·本体 

〔4〕バンパー・グリル 

<構成部品> 

(1)フロントバンパー・グリル 

e 

0 

5 

(A) 

Yア 

(B) 

TB0605P 

(A)ナンバーステー(エアダム無車) 

(B) ナンバーステー(エアダム車) 
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ボディ外装·本体 

<整備要領> 4.左右キャブドアー脇の取付けクリップ(左右2個 

(1)フロントバンパー ずつ)を外す。 
<取外し> 

1.フロントグリル左右の穴にマイナスドライバーを 

差し込み,上方に持ち上げ取外す。 0 1 

注意:ドライバーにはウエス等を巻き使用すること。 

8 ○ 

TB0608P 

5.バンパーを取外す。 

- TB0606P <取付け> 

取外しの逆手順で行う。

2.バンパー前部のボルト(3個)を外す。 

い
C ( C 

○ 
C 

○ ○ ○ 

0 (三) (0) 
t 

TB0607P 

3.バンパー中央下側のボルト(1個)を外す。 

- 

(A) 

TB0106P 

(A)フロントバンパー 
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ボディ外装·本体 

〔5〕サイドパネル 

<構成部品> 

at 

TB0609P 
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ボディ外装·本体 
<整備要領> <取付け> 

<取外し> 取外しの逆手順で行なう。
1.バッテリーマイナス端子を取外す。 注意:取付け後,フロントパネル,キャブドアとの隙間 
2.フロントバンパーを取外す。 を確認し,同一にすること。 
3.室内よりヘッドランプカバー取付けボルト(1個) 

を外し,ヘッドランプカバーを取外す。 

4.室内よりヘッドランプ取付けナット(3個)を外 

し、ヘッドランプを取外す。

2) 

} 

TB0610P 

5.キャブドア脇より,取付けビス(1個)を外す。 

N
D

 
1

0
 

TB0108P 

一

6.取付けボルト(1個)ナット(1個)を外す。 

TB0611P 

7.サイドパネルを上方へ持上げ.フロントパネルク 

リップより取外す。
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ボディ外装·本体 

〔6〕ボディアライメント 

(1)バンパー,グリル意匠の変更に伴い,前面のボディアライメントを一部変更した。 
<全車> 

a 

R2.75 

測定個所 寸法(mm) 

a-b 980 

a-CL 1018 

a-CR 1018 

a- e 989 

b-① 513 
e 

b - 8 486 e ×9 

©L-CR 1040 
一

b φ8 
c-(d)上下 139 

◎ @ 0 
c-(d)左右 C φ15 G/H 100 

◎ ◎ ◎ 

0 0 0 f - g 768 
ロ ロ D 

d 
。

。

長穴6.2×8 
A 

0 

⑨ ひφ8 f 
φ7 

0 

i φ14 測定個所 寸法(mm) 

b-① ○ 192 

(h) 277 
0 

。

h 0 

φ6 

φ8 
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ボディ外装·本体 

(2) シャシフレームの基準寸法を追加 

<全車> 

0 

l 。

0 
☆ 

c 
-- 

2
8

0
 φ12 0 。

☆☆ 

○ 。 0 肉
0 ○ 

0 

○ 0 

○ 40 3
3

5
 O 

○ 

245 202 

2
0

 ロ

40 q 一
√ 0 ロ Bid 

☆ 
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5-2 ボディ内装

〔1〕トリムマット類 

<構成部品> 

13 B 

a 

小

TB0612P 
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ボディ内装

<整備要領> 10. フロント,センターの各ピラートリムを取外す。 

(1)ルーフトリム(ディアス車,ワゴン車) 

<取外し> 

1.バッテリーマイナス端子を取外す。 な

2.サンバイザー取付けボルト(左右2個ずつ)を外 

し,サンバイザーを取外す。 

3.フックサンバイザー取付けボルト(左右1個ずつ) 

を外し,フックサンバイザーを取外す。 

4.リヤビューミラー取付けボルト(1個)を外し, 

リヤビューミラーを取外す。 43 

5.ルームランプ(フロント,リヤ)を取外す。 TB0614P 

6.各ドアのウェザーストリップ上面をフランジ部か 

ら外す。 11. フロントシートベルトブラケットカバー(カスガ 

7.右フロントシートベルトブラケットカバー(カス イ)下部のボルトを緩め,ブラケットを下方に下 

ガイ)上部のカバーを外し,取付けボルト(1個) げる。

を外す。一 12.ルーフトリム中央部と後部のクリップ(19個) 

を外す。

0 0 0 
1 3 

TB0613P 

TB0615P 

8.左フロントシートベルトブラケットカバーを外し, 

取付けボルト(1個)を外し,ショルダーアンカー 注意:クリップを外し始めると、ルーフトリムが下がっ 

を取外す。 てくるため,必ず2人以上で作業すること。 

9.アシストグリップの取付けボルト(各2個づつ) 
~ 

を外し,アシストグリップ(6個)を取外す。 13. ルーフトリムを二人で保持し,斜めにしながら床 

面に降ろす。

<取付け> 

取外しの逆手順で行なう。

注意: 

• ルーフトリムのクリップ止めが終るまで,必ず2人 

以上で作業すること。

●しわや変形の原因となるため,ルーフトリムを無理 

に曲げたりしない。

5-19 



ボディ内装

(2)ピラートリム 

<構成部品> 

@ 

- 

TB0616P 
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ボディ内装

<整備要領> <取付け> 

(1)フロントピラートリム 取外しの逆手順で行ないます。

<取外し> 注意: 

1.アシストグリップ取付けボルトを外し、アシスト ●トリムを取付けた後に,ウェザーストリップを取付 

グリップを取外す。 ける。

2.クリップ位置に注意して,ピラートリムを取外す。 ●ウェザーストリップが挟まれていないことを確認する。 

* な

" 6 

TB0617P 

<取外し> 

取外しの逆の手順で行なう。

(2)センターピラートリム(アッパー・ロア) 

<取外し> 

1.アッパートリムカバーを外し,ボルト(3個)を 

外す。

2.シートベルトブラケットカバーを外し,ショルダー 

アンカー取付けボルト(1個)を外し,ショルダー 

アンカーを取外す。

3.アッパートリムクリップ位置に注意し,アッパー 

トリムを取外す。

4.ロアトリムのクリップ位置に注意し、ロアトリム 

を取外す。
一

TB0618P 
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5-3 ボディ機能装備品

〔1〕パワーウィンドウ <取付け> 

<整備要領> 取外しの逆手順で行なう。

(1)サブスイッチ 

TB0619P 

<取外し> 

1.バッテリーマイナス端子を外す。 

2.ドアトリムポケット部の取付けビス(2個)フロ 

ント側クリップ(1個)を外す。 

3.インナーハンドル部のビス(1個)を外す。 

4.インナーハンドルを前方にスライドさせ取外す。 

5.ガセットを外し,トリムクリップ(9個)を抜く。 

O 

@ 

@ 83 

TB0620P 

6.パワーウィンドウスイッチコネクターを分離し, 

トリムを引き上げ,取外す。 

7.スイッチパネル取付けビス(2個)をトリム裏側 

から取外す。

8.スイッチパネルをアームレストから外し,スイッ 

チをパネル裏側から取外す。
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〔2〕ドアロックシステム 

(1)概要 

<構成部品> 

(L) (D) 
(B) (C) 

(A) 

(J) 
0 0 

一

(l) 
(K) 

(H) 
(E) 

(1) 
(G) 

(F) 
TB0621P 

(A) キーレスコントロールユニット (E) リヤゲートロックアクチュエーター (l) ドアSW(全ドア) 

(B) ルームランプ (F)ハザードランプ (J) 前席ドアロックアクチュエーター 

(C) キーウォーニングSW (G) スライドドアロックアクチュエーター (K) 送信機(イグニッションキーー体) 

(D)運転席ドアロックSW (L) 登録コネクター (H)スライドドアコンタクト 

一

構 成 部 品 主 な 機 能 

キーレスコントロールユニット キーレス作動制御(受信アンテナ内蔵) 

ルームランプ点灯,消灯制御,ハザードアンサーバック点滅制御 

登録コネクター 送信機の新規登録、消去

送信機(イグニッションキーー体) ロックまたは,アンロック信号の発信 

ドアロックアクチュエーター ドアロックまたはロック解除(全ドア) 

リヤゲートロックアクチュエーター リヤゲートロックまたはロック解除

運転席ドアロックSW ドアロック,アンロック状態をコントロールユニットに入力(アンロック状 

態でSWON入力) 

ドアSW(全ドア) ドア開状態でSWON入力しキーレス制御をキャンセル 

キーウォーニングSW イグニッションキー差込みでSWON入力しキーレス制御をキャンセル 

ルームランプ,ハザードランプ キーレス作動時に点灯,点滅 
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ボディ機能装備品

(2)整備要領 <登録送信機の消去> 

<送信機の登録> 1.運転席ドアがアンロック状態であることを確認する。 
1.ドアがアンロック状態であることを確認する。 2.登録コネクターを結合する。 

2.運転席側インストルメント下側にある登録コネク 3.運転席ドアをロックする。(消去モードとなる) 

ター(白1極)を結合する。(登録モードとなる。) 4.10秒以内にキーSWへの抜差しを10回以上繰り返 

す。登録済みの送信機が消去され、運転席ドアが

自動的にロック/アンロック作動を行なう。 

5.登録コネクターを分離する。(登録コネクターを 

結合したままの場合,集中ドアロック機能のみ作 

動し,他の機能は全て停止される) 

6.送信機によるロック/アンロック機能は停止される。 

(A) KB0603P 

(A)登録コネクター }/ 

3.送信機のボタン(どちらのボタンでも良い)を2 

回押すと,この送信機が登録される。続いて,2 

個目の送信機のボタンを2回押すとその送信機が 

2個目の送信機として登録される。 

(新規登録を行なうと,以前に登録されていた送 

信機は全て消去されます) 

4.登録が終了すると,確認のため自動的にロック/ 

アンロック作動を行なう。

5.登録が完了したら,登録コネクターを分離する。 

6.登録した送信機を使用して作動確認を行なう。 
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ボディ機能装備品

<送信機バッテリーの点検および交換> 
テスターの接続

1. 送信機のスクリューを外し,電池を取外す。 基準値
+ - 

2.下記の図のようにダミー抵抗を接続し電圧を測定 

する。 バッテリー バッテリー
2.5V以上 

プラス端子 マイナス端子参考: 

●静電気による破損を防ぐため,建物の金属部(ドア 基準値未満の場合は電池を交換する。

ノブなど)に触れ人体の静電気を放電してから実施 交換用電池:CR1620(市販品) 

すること。 3.新しい電池に交換し,送信機のスクリューを締付 

●測定時にはバッテリーが放電するので,5秒程度で ける。

終了すること。 4.送信機の作動を確認する。 

+ V e 

{ 

23 
3 (A) 

BB0451P 

(A) 47Ω 

(3)故障診断 

<準備品> 

区 分 イラスト 工具番号 名   称 用    途 

CCP-160×30 内装,外装部品の取外し,ゴム類 
クリップクランプリムーバー

(KTC) の脱着

市販
工 具 

一

CCP-190 各種クリップ,クランプ類の 
クリップクランププライヤー(KTC) 取外し

サーキットテスター
各種測定用

(アナログ,デジタル) 

アナログタイプ デジタルタイプ 
計 器 

オシロスコープ 波形の点検
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ボディ機能装備品

<故障現象ごとの診断手順> 

症状と推定原因 診  断  手  順 

キーレスエントリーシステムに機能が作動しない 1.集中ドアロックの作動点検する。 
1.全く作動しない 2.送信機のバッテリーおよび機能を点検する。(整備 

ユニット電源,アース系,送信機系の故障 要領<送信機の登録><送信機バッテリーの点検お 
2.運転席ドアロックSWを使用しても作動しない よび交換>5-24,25参照) 

ドアロックシステムの故障 3.ヒューズを点検する。 

(1.ヒューズ点検の項参照5-29) 

4.登録コネクターが結合されていないことを確認する。 
5.キーレスコントロールユニットの電源系およびアー 

ス系を点検する。

(2.電源およびアース回路の点検の項参照5-30) 
6.キーレスエントリーコントロールユニットの異常の 

有無を確認する。

送信機が登録できない 1.送信機のバッテリーおよび機能を点検する。(整備 
1.登録できない 要領5-25参照) 

登録コネクター系の断線 2.登録コネクター回路を点検する。 
2.常時登録モード (3.登録コネクター回路点検の項参照5-31) 

登録コネクター系のアースショート 3.キーレスコントロールユニットの異常の有無を確認 
する。

ドアロックまたはロック解除が正常に作動しない 1.集中ドアロックの作動を点検する。 
1.運転席ドアロックSWを使用しても作動しない場合 2. 送信機のバッテリーおよび機能を点検する。(整備 

はドアロックシステムの不良が考えられる 要領5-25参照) 
2.送信機ロック時「ロック→アンロック」作動,送信機 3.キーウォーニングSWを点検する。(4.キーウォー 

アンロック操作時「アンロック→ロック」作動する ニングSW入力信号点検の項参照5-32) 
⇒ドアSW入力系の故障 4.ドアSWを点検する。 

3.イグニッションキーを挿入していても送信機の「ロ (5.ドアSW入力信号点検の項参照5-34) 
ック·アンロック」操作ができる (6.スライドドア,リヤゲートSW入力信号の点 
⇒キーウォーニングSW入力系の故障 検の項参照5-36) 

5.ドアロックSW入力信号点検 

(7.ドアロックSW入力信号点検の項参照5-38) 
6.ドアロック,アンロック出力信号点検 

(8.ドアロック出力信号点検の項参照5-39) 

7.キーレスコントロールユニットの異常の有無を確認 
する。

ハザードアンサーバックが作動しない 1.ハザードランプの作動を点検する。 

2.ハザード出力信号を点検する。 

(9.ハザードランプ出力信号点検の項参照5-41) 

ルームランプ作動が機能しない 1.ルームランプの作動を点検する。 

2.ルームランプ出力を点検する。 

(10. ルームランプ出力信号点検の項参照5-42) 
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ボディ機能装備品

<入出力図> 

ドアロック

15A SBF-5 40A 
0 

SBF-1 40A 
BATT1 
(アクチュエーター電源) 

BATT2(制御電源) 
5 16 ハザード ④ 

15A 
送信機 BATT 

BATT3 
(ランプ駆動電源) BATT 

BATT キー 15 
ルームランプウォーニング

SW入力 
ルームランプ出力 DOOR 

1 11 
メーター

前席ドアSW 
3 

サイド入力 3 
3 フロント

3 メーター

リヤ 3 サイド13 
3 

ハザード出力(RH) 
フロント

スライドドア CPU リヤ
リヤゲートSW 12 
入力

ハザード出力(LH) 

ドアロックSW 

(アンロックでON) 
一

ロック
2 18 

7 M M M M M 
ドアロック

SW入力 (金) 3 3 3 (N) 
17 

登録用コネクター アンロック 運転席 助手席 スライドドア スライドドア リヤゲート 
(登録状態ON) 

(RH) (LH) 

F13 
14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 
. 
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ボディ機能装備品

<入出力値> 

入出力信号 端子番号 線 色 測 定 条 件 測 定 値 

電源(+B) WY 5 常時 バッテリー電圧

15 W 

16 WY 

キーウォーニング 1 BL IGキーシリンダーにキーを挿入 バッテリー電圧
SW入力 

IGキーシリンダーからキーを抜く 約0V 

前席ドアSW入力 3 RY ドアが開いている 約0V 

ドアが閉じている バッテリー電圧

アンロックSW入力 7 WG 運転席をロックする バッテリー電圧

運転席をアンロックする 約0V 

アース キーレスユニット~ボディアース間 14 B 約0Ω 

で抵抗測定

ロック出力 18 LgB 送信機のロック操作を行なう ロック出力時にパルス出力

アンロック出力 17 GW 送信機のアンロック操作を行なう アンロック時にパルス出力

登録コネクター 2 BR コネクター接続時 約0V 

コネクター分離時 約5V 

ルームランプ出力 11 RG 送信機でアンロック操作 約0V 

送信機でロック操作 約12V 

ハザード出力(RH) 13 GR 送信機でアンロック操作 パルス出力2回 

送信機でロック操作 パルス出力1回 

ハザード出力(LH) 12 GL 送信機でアンロック操作 パルス出力2回 

送信機でロック操作 パルス出力1回 
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ボディ機能装備品

<各回路の点検> 

1.ヒューズの点検 

キーレスコントロール

ユニット

F13 (ルーム·ハザード) SBF-1 
W 15A 40A 

15 ○ 6 6 5 

(ドアロック) SBF-5 
WY 15A 40A 

16 0 6 

WY 
5 

+ 1 

( 

F13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 

手順 作 業 基準値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ヒューズの点検 ヒューズは切れ 2項「電源及びアース 新品のヒューズに交換

ヒューズボックス内の「ドアロック ていない 回路点検」を実施する する(電源ハーネスの 

15A」,「ルーム·ハザード15A」を取外 ボディショートの有無

し,目視点検する を確認すること) 
( 
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2.電源およびアース回路点検 

キーレスコントロール

ユニット

F13 (ルーム·ハザード) SBF-1 
W 15A 40A 

15 96 0 

(ドアロック) SBF-5 
15A WY 40A 

16 0 6 

WY 5 
+ ⊝ B 

14 

( 

F13 
- · 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 電源の点検 10V以上 手順2へ キーレスコントロール
1.キーレスコントロールユニットのハー ユニットとヒューズ間

ネスコネクターを分離する のハーネスの断線, 
2.ハーネスコネクターの以下の端子電圧 ショートを点検する

を測定する

●F13の15番端子とボディアース 

·F13の16番端子とボディアース 

• F13の5番端子とボディアース 

2 アース回路の点検 10Ω未満 電源およびアース回路 ハーネスを修理する
以下のハーネスコネクター端子とボディ は正常
アース間の抵抗を測定する

コネクター&端子 

·F13の14番端子とボディアース 
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3.登録コネクター回路点検 

キーレスコントロール

ユニット

F13 

BR 
2 F11 

登録コネクター

B 
14 F12 

F13 F11 F12 
く 1 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 18 17 16 15 14 13 12 11 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

登録コネクターの入力電圧点検 約5V 1 手順2へ ハーネス又はコネク

1.登録コネクターを分離する ターを修理する

2.キーレスコントロールユニットのコネ 

クターの以下の端子電圧を測定する
一 ●F13の2番端子とボディアース 

2 登録コネクターの入力電圧点検 0V 登録コネクター回路は ハーネス又はコネク

1.登録コネクターを接続する 正常 ターを修理する

2.キーレスコントロールユニットのコネ 

クターの以下の端子電圧を測定する

●F13の2番端子とボディアース 
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4.キーウォーニングSW入力信号点検 

キーレスコントロール

ユニット

F13 (ルーム·ハザード) 
BL 15A 

1 0 

+ ⊝ 

F14 
W 

2 BL 
1 

キーウォーニングSW 

F14 黒 F13 

1 2 5 1 3 4 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ヒューズの点検 ヒューズは切れ ヒューズを取り付けて 新品のヒューズに交換
ヒューズボックス内の「ルーム·ハザー ていない 手順2へ する
ド15A」ヒューズを取外し,目視点検 
する

2 キーウォーニングSW回路の点検 10V以上 手順3へ 手順4へ 
1.キーレスコントロールユニットのコネ 

クターを分離する

2.イグニッションSWにキーを差し込む 

3.以下のコネクター端子電圧を測定する 

• F13の1番端子とボディアース 

3 キーウォーニングSW回路の点検 0V キーウォーニングSW 手順4へ 
1.キーをイグニッションSWから抜く 回路は正常
2.キーレスコントロールユニットのコネ 

クターの以下の端子電圧を測定する

• F13の1番端子とボディアース 

4 キーウォーニングSWの点検 導通あり 手順5へ キーウォーニングSW 
1.キーウォーニングSWのコネクター (0Ω) を交換する

を分離する

2.イグニッションSWにキーを差し込 

む(ロック位置) 

3.キーウォーニングSWの以下の端子 

間の導通を測定する

●F14の1番端子と2番端子 
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手順 作 業 基準値 基準値内の場合 基準値外の場合

5 キーウォーニングSWの点検 導通なし 次の点検を行う キーウォーニングSW 

1.キーをイグニッションSWから抜く (1MΩ) ●キーウォーニング を交換する

2.キーウォーニングSWの以下の端子 SWとヒューズ間の 

間の導通を点検する ハーネスの断線, 

• F14の1番端子と2番端子 ショート

●キーレスコントロー 

ルユニットとキーウ

ォーニングSW間の 

ハーネスの断線, 

ショート

~/ 

一
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5.前席ドアSW入力信号点検 

キーレスコントロール j201 コンビネーションメーターF65 i220 ユニット ※1※2 F13 RY RY 14 10 12 ※1 タコメータ無車 
LR LR 

12 14 10 ※2 タコメータ付車 

F34 
LR 
B 運転席ドアSW 

2 

F35 
RY RY 3 

助手席ドアSW B 2 

F34 

F13 F65 i201 F35 
1 11 d 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 23456 78 9 10 11 12 14 15 16 
18 17 16 15 14 13 12 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

手順 作 業 基準値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ドアSW回路の点検 10V以上 手順2へ 手順3へ 
前席両側ドアを閉めた状態にて,キーレ 

スコントロールユニットの以下の端子電

圧を測定する

·F13の3番端子とボディアース 

2 ドアSW回路の点検 約0V ドアSW系は正常 手順3へ 
前席左右ドアを片方ずつ開けてキーレス

コントロールユニットの以下の端子電圧

を各々測定する

●F13の3番端子とボディアース 

3 コンビメーター回路の点検 導通あり 手順4へ 該当ハーネスの断線
キーレスコントロールユニット及びドア (0Ω) ショートを点検
SWとコンビメーターを繋ぐ以下のハー 

ネス端子間の導通を点検する

·F13の3番端子とF65の14番端子 

·F34の1番端子とF65の12番端子 
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手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

4 コンビメーターの点検 導通あり 手順5へ 該当のハーネスの断線
コンビメーターとフロントハーネス端子 (0Ω) ショート又はコンビメ

間の以下の端子間の導通を点検する ーターの点検,交換 
1.フロントハーネス 

i220の14番と12番端子(14番をプ 

ラス側で計測のこと) 

2.コンビメーター 

●タコメーター無し 

i201の10番と14番端子(10番をプ 

ラス側で計測のこと) 

●タコメーター付き 

i201の12番と10番端子(12番をプ 

ラス側で計測のこと) 

5 ドアSWの点検 導通なし 手順6へ 基準値外のドアSWを 

1.前席ドアSWのハーネスコネクター (1MΩ以上) 交換する

を分離する1/ 

2.各SWの作動部を押したときの下記 

SWの端子間の導通を点検する 

運転席ドア

·F34の1番端子と2番端子 

助手席ドア

·F35の1番端子と2番端子 

6 ドアSWの点検 導通あり 基準値外のドアSWを キーレスコントロール

各SWの作動部を開放したときの下記 (0Ω) ユニットとドアSW間 交換する

SWの端子間の導通を点検する のハーネスの断線, 

運転席ドア ショートを点検する

●F34の1番端子と2番端子 

助手席ドア

·F35の1番端子と2番端子 

{ 
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6.スライドドア,リヤゲートSW入力信号点検 

キーレスコントロール
ユニット

F13 F38 

WR WR 4 1 B 
○ 

スライドドアSW(RH) 2 

F36 

WR 
1 

B スライドドア(LH) 2 

R159 D315 D397 
リヤゲートSW 

WR WR WR 
1 1 1 

B 
2 2 

F4 R165 

F13 F4 1 

10 9 8 7 6 5 4 3 1 1 2 3 4 5 6 2 
7 8 9 11 18 17 16 15 14 13 12 11 10 12 

13 14 15 16 

F36 

R315 D397 F38 

1 2 3 1 4 
2 1 5 6 7 8 9 10 2 

手順 作 業 基準値内の場合基 準 値 基準値外の場合

1 スライドドアSW回路の点検 10V以上 手順2へ 手順4へ 
両スライドドアとリヤゲートを閉めた状

態にて,キーレスコントロールユニット 

の以下の端子電圧を測定する

·F13の4番端子とボディアース 

2 スライドドアSW回路の点検 約0V 手順3へ 手順4へ 
左右スライドドアを片方ずつ開けてキー

レスコントロールユニットの以下の端子

電圧を各々測定する

·F13の4番端子とボディアース 

3 リヤゲートSW回路の点検 約0V SW系は正常 手順6へ 
リヤゲートを開けてキーレスコントロー

ルユニットの以下の端子電圧を測定する

• F13の4番端子とボディアース 

4 スライドドアSWの点検 導通なし 手順5へ 基準値外のドアSWを 

1.スライドドアSWのハーネスコネク (1M Ω以上) 交換する
ターを分離する

2.各SWの作動部を押したときのSW 

端子間の導通を点検する

スライドドア(LH) 

· F36の1番端子と2番端子 

スライドドア(RH) 

·F38の1番端子と2番端子 
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手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

5 スライドドアSWの点検 導通あり キーレスコントロール 基準値外のスライドド

各SWの作動部を開放したときのSWの (0Ω) ユニットとスライドド アSWを交換する 

端子間の導通を点検する アSW間のハーネスの 

スライドドア(LH) 断線,ショートを点検 

·F36の1番端子と2番端子 する

スライドドア(RH) 

●F38の1番端子と2番端子 

6 リヤゲートSWの点検 導通なし 手順7へ リヤゲートラッチを交

SWの作動部を押したときの以下の端子 (1MΩ以上) 換する

間の導通を点検する

·D397の1番端子と2番端子 

リヤゲートSWの点検 導通あり キーレスコントロール リヤゲートラッチを交7 
SWの作動部を開放したときの以下の端 (0Ω) ユニットとリヤゲート 換する

子間の導通を点検する SW間のハーネスの断 

·D397の1番端子と2番端子 線,ショート及びコネ 
一

クターの接触不良を点

検する

- 
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ボディ機能装備品

7.ドアロックSW入力信号点検 

キーレスコントロール

ユニット 運転席ドアロックSW 

F81 D349 (アンロックでON) 
B B 1471817 

3 3 WG WG 8 LgB 1 
LgB 2 2 M GW GW 1 4 

F13 
D354 

F13 D354 4極灰 

- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 
11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 

K 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ドアロックSW回路の点検 導通なし 手順2へ 手順3へ 
1.キーレスコントロールユニットのコ (1MΩ以上) 

ネクターを分離する

2.ドアロックSWをロック側に操作した 

ときのハーネスコネクターの以下の端

子間の導通を点検する

• F13の14番端子と7番端子 

2 ドアロックSW回路の点検 10Ω未満 ドアロックSW回路は 手順3へ 
ドアロックSWをアンロック側に操作し (導通あり) 正常
たときのハーネスコネクターの以下の端

子間の抵抗を測定する

• F13の14番端子と7番端子 

3 ドアロックSWの点検 導通なし 手順4へ ドアロックアクチュ

1.ドアロックSWのコネクターを分離 (1MΩ以上) エーターを交換する

する

2.ドアロックSWをロック側に操作し 

たとき,SWの以下の端子間の導通 

を点検する

·D354の1番端子と3番端子 

4 ドアロックSWの点検 1Ω未満 キーレスコントロール ドアロックアクチュ

ドアロックSWをアンロック側に操作し (導通あり) ユニットとドアロック エーターを交換する

たとき,SWの以下の端子間の抵抗を測 SW間のハーネスの断 

定する 線,ショート及びコネ 

·D354の1番端子と3番端子 クターの接触不良を点

検する
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ボディ機能装備品

8.ドアロック出力信号点検 

キーレスコントロール 運転席 ドアロックSW 

(アンロックでON) ユニット F81 D349 
運転席ドアロックRH D354 B B 1471817 

3 3 WG ドアロックSW入力信号 WG 8 
LgB ロック出力 

1 
LgB 2 2 M 

GW アンロック出力 GW 1 4 
F13 

F80 D348 
助手席ドアロックLH 

LgB LgB 2 2 M 
GW GW 1 4 

D355 
スライドドアロックRH 

11 LgB 2 M 
GW 1 F13 D587 

F69 
4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 スライドドアロックLH 

18 17 16 15 14 13 12 11 LgB 
2 M 

GW 1 
F72 

R159 D315 リヤゲートロック

LgB LgB LgB D354 4極灰 D355 4極 3 4 1 M 
GW GW GW 2 2 2 

2 1 1 2 
F4 R165 D339 3 4 3 4 

D348 

F4 D315 D349 D339 2極 
- 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
7 8 9 10 11 12 5 6 78 9 10 4 5 6 7 8 

13 14 15 16 

手順 作 業 基準値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ロック出力信号の点検 ドアロック時に 手順2へ 送信機,ドアロック 

1.キーレスコントロールユニットのコ パルス出力する SW回路の点検修理後 

ネクターを接続したまま,以下のコ (10V以上) 再確認し,異常の場合 

ネクター端子電圧を2.の条件にて はキーレスコントロー

測定する ルユニットの不良が考

●F13の18番端子とボディアース えられる

2.送信機でLock操作及び運転席ドア 

ロックSWをロック側に操作する 
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手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

2 アンロック出力信号の点検 ドアロック時に アクチュエーター系回 送信機,ドアロック 
1.コネクターを接続したまま,以下のコ パルス出力する 路の点検を行う SW回路の点検修理後 

ネクター端子電圧を2.の条件にて測 (10V以上) 再確認し,異常の場合 

定する はキーレスコントロー

●F13の17番端子とボディアース ルユニットの不良が考

2.送信機でOpen操作及び運転席ドア えられる

ロックSWをアンロック側に操作する 
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9.ハザードランプ出力信号点検 

キーレスコントロール F28 フロントターンシグナル
ユニット ランプRH GR 

1 
B 0 2 GR 

13 
12 

GL 
サイドターンシグナルF362 
ランプRH GR 

2 F13 0 B 1 

R130 リヤターンシグナル

ランプRH GR 
3 

B 0 1 
F27 4極灰 F362 

F28 4極灰 F363 F175 6極 F27 フロントターンシグナル

ランプLH 
一 GL 

3 1 2 1 2 3 B 1 2 4 
3 4 4 5 6 

F363 サイドターンシグナルR130 
ランプLH GL 

2 B 0 1 2 1 
3 4 

F13 R175 リヤターンシグナル

ランプLH GL 
10 

- 

3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B 10 1 18 17 16 15 14 13 12 11 

手順 作 業 基 準 値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ハザードランプの作動点検 ハザードランプ 手順2へ ハザードランプ回路を

ハザードランプSWがONのとき,ハザー が点滅する 点検する

ドランプが点滅するか確認する

2 出力信号の点検 10V以上 キーレスコントロール キーレスコントロール
一

1.キーをイグニッションSWから抜く ユニットとターンシグ ユニットの異常

2.全てのドア及びリヤゲートを閉じる ナルランプ間のハーネ

3.送信機のLock又はOpenボタンを操 スの断線,ショートを 

点検する作したとき,キーレスコントロールユ 

ニットのハーネスコネクターの以下の

端子電圧を測定する

●F13の12番端子とボディアース 

·F13の13番端子とボディアース 
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10.ルームランプ出力信号点検 

キーレスコントロール

ユニット

F13 (ルームハザード) SBF-1 
15A 40A 
9 5 

F61 R318 R376 ルームランプ
(+) 日

W W E 

15 4 1 0 

RG RY DOOR ON 
11 3 2 WR 4 OFFO 1 

ラゲッジルームランプR384 
W 

0 1 - 

WR DOOR ON 
2 

OFFO 
R376 (グレー) 

F13 R318 R384 (黒) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 2 
11 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 

手順 作 業 基準値 基準値内の場合 基準値外の場合

1 ルームランプの作動点検 ルームランプは 手順2へ ルームランプ回路を点

ルームランプSWがONのとき,ルームラ 点灯する 検する

ンプが点灯するか確認する

2 ルームランプ出力点検 0V キーレスコントロール キーレスコントロール

1.キーをイグニッションSWから抜く ユニットとルームラン ユニットの異常

2.全てのドア及びリヤゲートを閉じる プ間のハーネスの断線

3.ルームランプSWをDOORの位置に を点検する
する

4.送信機のLockまたはOpenボタンを 
操作したとき,キーレスコントロール 

ユニットのハーネスコネクターの以下

の端子電圧を測定する

●F13の11番端子とボディアース 
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8-1 ライティング

〔1〕フロント廻りランプ 

<仕様> 

種類 全 車 

ヘッドランプ 12V 60/55W(アルミ蒸着) 

フロントターンシグナルランプ 12V 21W(アルミ蒸着) 

サイドターンシグナルランプ 12V5W(橙色,バルブ交換不可) 

クリアランスランプ 12V5W(ヘッドランプ内蔵) 

<整備要領> <取外し> 

(1) ヘッドランプ 1. 室内より,取付けボルト(1個)を外し,カバー 
<バルブ交換> を取外す。

1.室内より,取付けボルト(1個)を外し,カバー 2.コネクターを切離す 

を取外す。 3.取付けナット(3個)を外し,ヘッドランプを取 

2.コネクターを切離し,ゴムカバーを取外す。 外す。

3.バルブ固定スプリングを外し,バルブを交換する。 

注意:ヘッドランプバルブのガラス部に素手で触らない <取付け> 

(水分や油分を付着させない),寿命が極端に短く 取外しの逆手順で行なう。

なります。 注意:取付け後,必ず光軸を点検し,必要に応じて調整 
8-8 

を行うこと。

8-8------------4080003-8 
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ライティング

<光軸調整> 

1.タイヤ空気圧を既定値に調整する。 (A) 
2.車両を水平な場所に置く。 

<タ亠 W2 W1 
3.空車状態(工具,スペアータイヤ積載,フューエ W WIR VSI 

ルタンク満タン)の車両に運転者(1名)を載せ 
H 

た状態にする。 h 欠

4.すれ違いビーム(LOWビーム)を点灯し,各調 

整スクリューで調整する。 WOI VÍI (B) (C) 
室) WERVE 11 

W1 100 

W 

W2 
そばんnチ 

(D) h 

C H 

TB0623P 3m 

TB0158P 

(A) 車体中心 

<は竍無> (B) カットライン 

でを行ケ跏平並のJ 代車 (C) エルボ点 

(D) テスター設置面 

ぺんぺれんヰマキ (g) 

<型識別光軸調整基準値> <√ネ福> 

型式 W(mm) H (mm) h(mm)3mの時 

TT1,TT2 1154 トラック(ラジアルタイヤ) 760 30 

TV1,TV2 1154 パネルバン(ラジアルタイヤ) 760 30 
バン(ラジアルタイヤ) 

TW1,TW2 1154 ディアス,ワゴン 755 30 
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ライティング

〔2〕リヤ廻りランプ 
<離貫螂炎> 

<仕様> 

種類 トラック, パネルバン,バン,ワゴン(除SC車) ワゴンSC車 

リヤターンシグナルランプ 12V 21W 橙色(反射塗装) ←(アルミ蒸着) 

ストップ&テールランプ 12V 21/5W 赤色(反射塗装) ←(アルミ蒸着) 

バックアップランプ 12V 21W 白色(反射塗装)(2灯式は16W) 12V 16W(アルミ蒸着) 

ライセンスランプ 12V 10W 白色(1灯) ← 

ハイマウントランプ - 12V 21W(室内型) 

リフレックスランプ 赤色 ← 

<整備要領> 

(1) リヤコンビランプ 

<取外し> 

1. リヤゲートを開き,取付けボルト(2個)を外す。 

2. リヤバンパーを開き,取付けボルト(1個)を外す。 

3.コンビランプを引ながら取外し,コネクターを切 

離す。

小中村車 (A) 

<取付け> ハイボ亠イチ (金) 

取外しの逆手順で行なう。 建替作工 (D) 

面暦剣ー★スモ (0) 

(2)ライセンスランプ 

<取外し> <耐率基礎期鼻光電離型> 

1. リヤゲートガーニッシュ下側より取付けスクリュー 
(㎜) W 失 堅

(2個)を外す。 
À311 177 , 177 2. ライセンスランプを取外す。 

AII 6,647 SVT ,IVT 
<取付け> 

取外しの逆手順で行なう。 7. ... JUII SWT , LWPT 
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ライティング S-8 
〔3〕室内ランプ ージアクトバロハ〔こ〕
<仕様> <群牛> 

種 類 トラック パネルバン バン ワゴン

ワーキングランプ 12V 10W (一般) 
(9) 一覧12V 20W (JA) - 

荷室ランプ 12V 10W (赤帽) 

カーゴルームランプ 12V 8W ← 

ルームランプ 12V8W HOIE 12V 8W 必要瓠事  12V 13W ← 

12V 13W(ハイルーフ車) 

WOJ 00.1 
(目玉) みらん 

08.1 HOD 納替幹東

T月28 (A)  
884 无需車長

(㎝) そう ILA 
つ 484 関惠平da 
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8-2 ワイパー&ウォッシャー 

〔1〕フロントワイパー てくき内室〔c〕 
<仕様> <螂丗>  

項  仕  目 蹼   野 

運転席側 85° Treせくネーマ WOI VSI 
払 拭 角 度 (°) 

WOR VRL 助手席側 102° 

定格電圧(V) 12V ていて室蘭
上椙 オムカレーデバー沖LOW 43 

回転数(rpm) 
無負荷時特性 HIGH W8 VSL Tharis W/E 66 

Wer VSI 
電流(A) 2.2以下 

モーター
LOW 1.50 

トルク(kg·m) 
束縛特性 HIGH 1.30 

電流(A) 22以下 

運転席側 425 
ブレード 長さ(mm) 

助手席側 425 
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ワイパー&ウォッシャー ε-8 
〔2〕 リヤワイパー <鮮キ> 

<仕様> WIV 示費

項 主 中瀬目 仕様

払拭角度(°) 平野㬢バイムデーマン108° 

定格電圧(V) 12V 

回転数(rpm) 40±5 
無負荷時特性 ―――――――― 

モーター 電流(A) 2以下 

トルク(kg·m) 0.9以上 
束縛特性

政舎蓍調査電流(A) 13以下 

ブレード 長さ(mm) 40 

び示毒器示諾向式♪L-M 

そんでゃん。社☆まち网上でくやイベン 
MANeS/PIビアン 

。すまJ頂点以瓠M0キットメ 
つ DI 

大き御氏JTD01宝器を面身 6目 
良い割るツアミををチームです 豆吸驩赤ームイ

、劾大き翔六亅主発改書異コ源承呂8A 2 券は堂ーメニ屮デーに連合の重要 台'08A 

。すまJ頂点Ы刺青薄未イの入 
録番謇イメダイーム

朝大J主発改常異コ 

2A夂 FIA ひゑみ A.I-AI 爺 政告蓍Nenアエ 

TB0624P 

オ7×4G4H 

国は217 AIIAI く述べるとは
<取付け> <整備要領> 

) 取外しの逆手順で行なう。

<取外し> AU37 
$ 1-141 頂告書職員でくりてテス

1. バッテリーマイナス端子を取外す。 an- 
2. リヤワイパーアームを取外す。 

3.リヤゲートトリムを取外す。 び示蹇GWA OWA Amidai 縣
4.リヤワイパーモーターカバーを取外す。 (白石ダイッチメン4) 

5. リヤゲートガーニッシュ取付けナット(4個)を 

取外す。 1猩々*M¥4ギスインチベ 200 
で示寿歯科6.ワイパーモーター取付けボルト(3個)を外す。 

コネクターを切離し,モーターを取外す。 

ł30 
ALIAI 黄 び示毒曲・Svort 

X00」 

大JコMOをキャトメ・サーサーマス1A 

昭W09 。すまJ頂点以後 ▶ミートーー長II 彝 び示表1 ーキーヤ↖TA 
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8-3 コンビメーター

<仕様> 
ーストマチリ

表示 名称 点灯色 V-W 機 能

エンジン回転中,エンジン電子制御系統 
パワートレイン警告灯 黄 14-1.4 および,AT電子制御系統に異常が生じ 

た時点灯します。

油圧低下時に点灯します。
オイルプレッシャー警告灯 赤 14-1.4 

エンジン回転中,充電系統に異常が発生 
+ 充電警告灯 赤 14-1.4 した時点灯します。

ターンシグナルスイッチを作動した時ま
方向指示器表示灯 緑 14-1.4 たは,ハザードスイッチON時に点灯し 

ます。

ハイビーム/パッシング ヘッドランプ上向きまたは,パッシング 

青 14-1.4 スイッチON時に点灯します。 表示灯

ブレーキ液面が既定より低下した時また(l) ブレーキ警告灯 赤 14-1.4 は,サイドブレーキを引いている時に点 

灯します。

ABS系統に異常が発生した時または, 
ABS ABS警告灯 黄 14-1.4 故障診断時の診断コードモニター時に点

灯します。

シートベルト未装着時に点灯します。

小 シートベルト警告灯 赤 14-1.4 

エアバッグシステムに異常が発生した時
AIR BAG エアバッグ警告灯 赤 14-1.4 に点灯します。

6,0000 

エンジンスイッチがONの時セレクトレ 
セレクトポジション表示灯 黄/緑 14-1.4 バーの位置を表示します。

STEER パワーステアリングシステムに異常が発
ステアリング制御警告灯 赤 14-1.4 生した時に点灯します。- NG 

4WDに切り替えた時に点灯します。 
AWD 4WD表示灯 

緑 14-1.4 
(セレクティブ4WD) 

リヤウィンドウデフォッガーを作動させ
ft リヤウィンドウデフォッガー

黄 14-1.4 た時に点灯します。作動表示灯S00 

DIFF デフロック状態に切り替えた時に点灯し
デフロック作動表示灯 黄 14-1.4 ます。LOCK 

ATパワーモード·スイッチをONにした 

POWER ATパワーモード表示灯 緑 14-1.4 時に点灯します。
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8-4 その他のボディエレクトリカル

<仕様> 

OMEM (1)ホーン 

型式 MR-FL-03 

定格電圧 12V 

音圧レベル 113±5db(A) 

消費電流 3.0±1.0A 

基本周波数 350±20Hz 

) 

) 
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小さじイヤマエトモホの酢のチ トー8 

MEMO 

(A) dba±8II ハブン出音

8-10 



9 巻末資料 

9-1 新設特殊工具 9-2 

〔1〕ボディ 9-2 

9-2 点検整備方式 9-3 

■ 点検整備項目 9-3 

■ 定期交換部品項目 9-7 

9-3 サービスデータ 9-8 

9 

9-1 



9-1 新設特殊工具

〔1〕ボディ 

No 工具番号 工具名称 用    途 
1 24082KA020 セレクトモニターカートリッジ ECU出力信号や制御データをモニターし,不 

具合系統の診断を行う。

一
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9-2 点検整備方式

● 日常点検項目の判定基準は自動車使用者に周知徹底を図る。 

●「●」印は法定項目,「○」はメーカー指定項目を示す。 

• 「◇」印はシビアコンディション時(メーカー指定),「◆」は距離項目(法定)の点検時期を示す。 
■ 点検整備項目 

点検整備時期
点検整備項目

自家用乗用車等

日
常

点
検

6
か
月
毎
 

1
年
毎
 

2
年

毎
 

判定基準 備考

点検箇所 点検項目

ハンドル 操作具合

ギヤ· 取付けの緩み ◇ ◆ 

ボックス
油もれか

 
 

ロッド及び 緩み,がた及び損傷 

アーム類じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
装
 
 

ボール·ジョイントのダス ◇ ● 
ト·ブーツの亀裂及び損傷 一

かじ取り車輪 ホイール·アライメント トーイン 0±3mm 

フ
ロ

ン
ト

トラック, パネルバン 0°±45' 

バン,ディアス 0°±45° 
キャンバー

ワゴン 0°30'±45' 
左右差

トラック,パネルバン 0°35'±45' 45'以内 

リ
ヤ

バン,ディアス 0°15'±45' 

ワゴン -0°5'±45' 
ナックル 連結部のガタ
(センターアーム) 

パワー·ステ 取付けの緩み ◆ 

アリング装置

遊び及び踏み込んだとブレーキ· ● ● ● ·遊び 1~3mm 

ペダル きのペダルブラケット •踏力約294N |30kgf| で踏込時ペダルブ 

のナットとの距離 ラケットのナットとの距離 50mm以上 

ブレーキのきき具合 ● ● ● 制動力
一

後 輪 和 軸重の 10%以上 

各輪左右差 軸重の8%以下 

制
 
 
 
動
 
 
 
置
 

総   和 検査時車両重量の50%以上 

(注)前軸の全ての車輪がロックし,計測困 

難な場合は,その状態で総和に対し適 
合するとみなす。

駐車ブレーキ 引きしろ,踏みしろ ● ● ● 
操作力 196N |20kgf ·レバー 

引きしろ 7~9ノッチ 

全ストローク 17ノッチ 

ブレーキのきき具合 ● ● 
操作力 400N |40kgfl以下 

緩み,がた及び損傷 ロッド及び ◆ 

ケーブル類

ホース及び 漏れ,損傷及び取付状態 ◇ ● ● 

パイプ
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用乗用車等

日
常
点
検

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年

毎
 

判定基準 備考

点検箇所 点検項目

リザーバー· 液量 ● ●液面レベル 
タンク MAXラインとMINラインの間にあること 

マスター·シリン 液漏れ ● ● 
ダー,ホイール· 

機能,摩耗及び損傷 シリンダー及びディ ● 

スク·キャリパー 

制
 
動
 
装
 
置
 

ブレーキ·ドラ ドラムとライニングの ◆ ◆ ●自動調整式のため点検 
ム及びブレー すき間 不要
キ·シュー 

シューの摺動部分及び ◇ ◆ 標準厚さ 使用限度
ライニングの摩耗 4.5mm 1.7mm 

ドラムの摩耗及び損傷 ◇ ● 標準径 使用限度 一

200mm 202mm 

ブレーキ·デ ディスクとパッドとの ◆ ◆ ● 自動調整式のため点検 
イスク及びパ すき間 不要
ッド

パッドの摩耗 ◇ ◆ ◆ 標準厚さ 使用限度

9mm 2.0mm 

ディスクの摩耗及び損傷 標準厚さ◇ ● 使用限度

18mm 16mm 

ホイール タイヤの空気圧 ● タイヤの仕様 前輪 後輪

単位Kpa 〔kgf/cm2〕 145R12-6PR 240〔2.4〕 300〔3.0〕 

LT (200〔2.0〕) (220〔2.2〕) 定積載

( )内は 145R12-6PR 240〔2.4〕 260〔2.6〕 
LT   注) (220〔2.2〕) (220〔2.2〕) 2名+100kg以下の時 
155/80R12 220〔2.2〕 

走
行

装
置

220〔2.2〕 
注)ディアス(200kg積車) 

77S (200〔2.0〕) (220〔2.2〕) 

165/70R13 
200〔2.0〕 220〔2.2〕 79S 

タイヤの亀裂及び損傷

タイヤの溝の深さ及び ● ● ●残溝 1.6mmまで 

異常な摩耗

ホイール·ナット及びホ ●ホイール·ナットの締付けトルク ◆ ◆ 
イール·ボルトの緩み 8.0~10.0kg·m 
フロント·ホイール· ◆ ● アクスル中心部における軸方向の遊び 

ベアリングのがた 0~0.05mm 

リヤ·ホイール·ベア • アクスル中心部における軸方向の遊び ◆ 

リングのがた 0~0.3mm 

取付部及び連 緩み,がた及び損傷 ◇ 緩
衝
装
置

● 

結部

ショック· 油漏れ及び損傷 ● 

アブソーバ

クラッチ ペダルの遊び及び切れたときのペ ● ● ·遊び 5~15mm ●AT車は点検不要 動
力
伝
達
装
置

ダルプラケットのナットとの距離 ●切れたときのペダルブラケットのナットとの距離30mm以上 

トランスミッション 油漏れ及び油量 ● ● • レベルゲージのF~L間にあること 

及びトランスファー
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用乗用車等

日
常
点
検

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年

毎
 

判定基準 備考

点検箇所 点検項目

動
力

伝
達

装
置

プロペラシャフ 連結部の緩み ◆ ◆ 
ト及びドライ

自在継手部のダスト· ◇ ● ブ·シャフト 
ブーツの亀裂及び損傷

デファレンシ 油漏れ及び油量 ◆ フィラプラグ穴下面より0~5mm間にあること ●4WD車のフロントの 

ャル みリヤは点検不要

点火装置 点火プラグの状態 ● ● • 白金プラグは点検不要 

電
気

装
置

点火時期 ● ● BTDC 10%750rpm ●点検調整時はテストモ 
ードコネクターを接続

すること。

バッテリー 液量{ ● ●液面レベル 

UPPER LEVEL~LOWER LEVEL間にあること 

ターミナル部の接続状態 ● ● 

電気配線 接続部の緩み及び損傷 ● 

本体 かかり具合及び異音

低速及び加速の状態 アイドリング回転数750rpm ·P又はNレンジ 

排気の状態 ● ● 

エア·クリーナー·エ ◇ ◆ ◆ 
レメントの状態原

 
 
 
動
 
 
 
機
 

潤滑装置 油漏れ ● ● 

油量 ● ●レベルゲージの○~○間にあること 

燃料装置 燃料漏れ ◇ ● 

● リンク機構の状態

スロットル·バルブ及び ● ●スロットル·バルブの 

チョーク·バルブの状態 状態
一

冷却装置 水量 ● ●リザーバ·タンクFULL~LOW間又はF~ 

L間にあること 

水漏れ ● ● 

ば
い

煙
·
悪

臭
の

あ
る

ガ
ス

·
有

害
な

ガ
ス

等
の

発
散

防
止

装
置

 
ブローバイ· メターリング·バルブ ● 

ガス還元装置 の状態

配管の損傷 ● 

燃料蒸発ガス 配管等の損傷 ● 

排出抑止装置
チャコール·キャニス ● 

ターの詰まり及び損傷

チェックバルブの機能 ● 

一酸化炭素等 触媒反応方式等排出ガ ● 

発散防止装置 ス減少装置の取付けの

緩み及び損傷

配管の損傷及び取付状態 ● 

遮熱板の取付けの緩み熱害防止装置 ● 
及び損傷
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点検整備方式

点検整備時期
点検整備項目

自家用乗用車等

日
常

点
検

6
か

月
毎

 

1
年

毎
 

2
年

毎
 

判定基準 備考

点検箇所 点検項目

灯火装置及び方向 作用
指示器

窓ふき器,洗浄液 作用

噴射装置

エグゾースト·パ 取付けの緩み及び損傷 ● ● 

イプ及びマフラー
マフラーの機能 ● 

車枠及び車体 緩み及び損傷

スライド式ドアの開閉 ○ ○ 

運行において異状 当該箇所の異状がない ● 

が認められた箇所 ことを確認 一

電
気
装
置

充電発電機 ベルトの緩み及び損傷 ○ ○ 

本体 弁すき間 4万km毎の点検 原
 
動
 
機
 

スーパーチャージャー ○ ○ 

ベルトの緩み及び損傷

スーパーチャージャー ○ 

油量の点検

過給装置 過給圧制御装置の機能 ○ 
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点検整備方式

■ 定期交換部品項目 

交換時期

単位:年 
ン 走行キロ毎定期交換部品項目 備   考 交換:千km 

自家用乗用車等 自家用乗用車等

ブレーキ液 2 

ホイール·シリンダーのゴム部品 2 

ブレーキ·ホース 4 

トランスミッション·オイル 40 

デファレンシャル·オイル 40 

( 

点火プラグ
100 白金プラグ

白金プラグ以外20 

エア·クリーナー·エレメント 
40 

「20」 

タイミング·ベルト 100 

10 
エンジン·オイル·フィルター 

「5」 

0.5 10 
エンジン·オイル 

「0.25」 「5」 

燃料フィルター 60 

冷却水 2 40 

注)1.交換時期は年又は走行キロどちらか早い方にて交換する。 

2. 「 」印はシビアコンディション時での交換時期を示す。 } 
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9-3 サービスデータ

スパークプラグ NA · SC(赤帽車を除く) 0.7~0.8 
エ ン ジ ン ギャップ mm 赤帽車 0.8~1.0 

イグニッション 1次コイル 計測不可

NA EN07V コイル
エンジン区分

2次コイル 24kΩ±15% 
SC EN07Y 出力 V-A 12-55 

オルタネーター
排気量 ㎤ 658 調整電圧 V 14.2~14.8 

内径×行程 mm 56.0×66.8 2WD MT 0.65 
スターター

最高出力 NA 35 |48| /6400 4WD MT 出力 KW 0.75 
kW(PS)/rpm SC 43 158| /6000 AT 0.8 

最大トルク NA 58/3200 点検時
N·m/rpm 10.5~13.5 SC 74/4000 (継続品) 

ALT 
圧縮比

NA 10.2 
交換時 7.5~10.5 SC 8.9 (新品) 

NA 
圧縮圧力 NA 1140 (11.61-300 点検時

kPa |kgf/cm2 -rpm SC (継続品) 
6~7 

1020 (10.11-300 ALT 
アイドリング回転数 rpm 750 +A/C 

交換時
5~6 

点火時期 BTDC%/rpm 10/750 (新品) 

バルブクリアランス IN側 0.15±0.02 点検時
Vリブドベルト 10.5~13.5 mm EX側 0.20±0.02 のたわみ (継続品) 

ALT 
エンジンオイル量 オイル交換時 交換時

(フィルター交換時+0.2ℓ) 
2.4 mm/98N(10kgf) 

(新品) 
7.5~10.5 ℓ 

(AT車は+0.1ℓ) 
オーバーホール時 3.0 点検時 4~6 

シリンダーヘッド歪み限度 mm 0.05 (継続品) ALT 
シリンダーヘッド研磨限度 mm 

SC +A/C 0.15 交換時 4~5 
マニホールド締付けトルク 吸 気 19±2 11.9±0.21 (新品) 

N·m (kgf·ml (冷間) 排 気 30±5 |3±0.5| 点検時 6.5~7.5 
①ワッシャーおよびヘッドボルトネ 

(継続品) 
SC 

ジ部にエンジンオイルを塗布する。 交換時

②順に各ボルトを29N·m |3.0kgf.ml (新品) 
5.5~6.5 

のトルクで締付ける。 開弁温度 ℃ 78 
③全数締付後,全数のボルトを一旦 サーモスタット

全開温度 ℃ 91 ヘッドボルト

締付けトルク
完全に緩める。

ラジエータキャップ 正圧側 88.2±14.7 10.9±0.15 
(冷間) ④順に中心のボルト6本を25±0.5N·m 開弁圧

kPalkgf/cm2) 負圧側 -4.9 |-0.05| 以下 |2.6±0.05kgf.ml,外側の4本を 

20±0.5N·m |2.0±0.05kgf.ml の リヤヒーター
5.1 

トルクで締付ける。 無し
MT 

⑤最後に、全ボルトを順に90°増し締 冷却水全容量

ℓ リヤヒーター
めする。 有 り 

5.4 

NA 
NA(赤帽車を除く) BKR5E リザーブタ

リヤヒーター
ンクのFull 6.0 

スパークプラグ SC(赤帽車を除く) BKR6E 無 し レベルまで AT 
赤帽車 BKR6EKPA リヤヒーター

6.3 
有 り 
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サービスデータ

トーイン mm リヤヒーター 0±3 
無 し 

6.0 
キャンバー トラック,パネルバン 0°±45' 

MT (参考値) 冷却水全容量
リヤヒーター バン、ディアス 0°±45' 

ℓ 6.3 左右差
有 り 

フ
ロ
ン
ト
ホ
イ
ー
ル

ア
ラ

イ
メ

ン
ト

45'以内 ワゴン -0°30'±45' 
リザーブタ

SC 
リヤヒーター サイドスリップ mm/m 0±4 

ンクのFull 6.1 
無 し トラック、パネルバンレベルまで AT 

5°5' 
キャスター

リヤヒーター (参考値) 
バン,ディアス 5°30' 

6.4 
有 り ワゴン 5°50' 

アイドルCO濃度  % 0.5以下 トラック,パネルバン キングピン 14°55' 

アイドルHC濃度 ppm 450以下 傾斜角 バン,ディアス 14°55' 
(参考値) 

ワゴン 15°50' 

トランスミッション トーイン mm 0±3 リ
ヤ

ホ
イ

ー
ル

ア
ラ

イ
メ

ン
ト

キャンバー トラック, パネルバン 0°35'±45' 
( (参考値) 2WD 2.0 バン,ディアス 0°15'±45 

左右差
5MT 45'以内 ワゴン2.1 -0°05'±45' 

EL+5MT 2.3 サイドスリップmm/m(参考値) 0±5 
ギヤオイル セレクティプ

4WD EL+5MT トラック 145R12 316 
油量(ℓ) デフロック 2.4 

付き パネルバン 145R12 315 フ
ロ

ン
ト

フルタイム 5MT 2.2 バン 145R12 315 

フロントデフ 0.8 145R12 314 
地上高 ディアス

ATF油量(ℓ) 
2WD(赤帽を除く) 3.8 mm 155/80R12 319 

オイルクーラー 2WD(赤帽) 4.1 ワゴン 165/70R13 79S 307 
分を含む 公差域

4WD 4.2 トラック 145R12 284 
左右差

注)実車でドレーンプラグから抜いた時,約1.5ℓだけ抜け パネルバン 145R12 282 
10mm以内 

る (ATF) バン 145R12 277 リ
ヤ

145R12 276 

ボディ
ディアス

155/80R12 281 

ワゴン 165/70R13 79S 269 

フューエルタンク容量 l アクスルナット40 フロント 177±20 |18±2| 
締付けトルク

フューエルポンプ吐出量 L/H 80以上 N.m(kgf-m) リヤ 186±20 {19±2| 

遊び mm 1~3 ハブボールベア フロント 0.05以下 
リングのがた

0.3以下 
踏込時ペダルブラ 140以上 mm リヤ

ブレーキペダル
ケットのナットと 踏力 ホイールサイズ ワゴンを除く 12×4.00B 

約294N |30kgf の距離 mm (標準装着) ワゴン 13×4.50B 

遊び mm 5~15 ホイールナット締付けトルク 88±10 
N.m(kgf-m) (9±1) 

クラッチペダル 切れたときのペダル

ブラケットのナット 30以上 
との距離 mm 
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サービスデータ

タイヤ空気圧 kPa{kgf/cm2) 標準ライニング厚さ 4.5 
前輪 240 |2.4| mm 限 度 1.7 

定積載145R12-6PR LT 後輪 300 (3.0 標準ドラム内径 200 
トラック,バン, 
パネルバン 2名+ 前輪 200   2.01 mm 限 度 202 

100kg以下 後輪 220 (2.2) ' 

パッドの厚さ 標準 9.0 

前輪 240 (2.4) mm 限 度 2.0 
定積載

後輪 260 |2.6| 145R12-6PR LT ディスクの厚さ 標準 18.0 
ディアス

2名+ 前輪 220 |2.2} mm 限 度 16.0 
100kg以下 後輪 220 (2.2 ブ

レ
ー
キ
の
き
き
具
合

制動力
前輪 220 |2.2} 

定積載 後輪和 軸重の10%以上 
後輪 220 |2.2| 

155/80R12 77S 各輪左右差 軸重の8%以下 
前輪 200 12.0] 2名+ 

総和100kg以下 検査時車重の50%以上 
後輪 220 (2.2) 

(/ 
前輪 200 |2.0} 注)前軸の全ての車輪がロックし,計測困難な場合 165/70R1379S 

は,その状態で総和に対し適合とみなす。 後輪 220 |2.2| 

ステアリングホイールの遊び mm 0~25 26B17L 
バッテリー型式 2WD標準 (12V-21AH) 舵角 内側 37°10' 

公差: 外側 31°36' (  )は5時間 4WD, 38B20L 
率容量を示す

引きしろ ノッチ 2WD寒冷地 (12V-28AH) 
操作力 7~9 

ブレーキレバー 冷媒量 g 196N |20kgfl エアコン 400±50 

全ストローク ノッチ 17 
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<関連資料> 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '02.2 U7381A 

SAMBAR 
新 型 車 解 説 書 '01.8 U7371A 

SAMBAR 
整  備  解  説  書 '01.8 G7371A 

SAMBAR 
電 気 配 線 図 集 '01.8 X7371A 

SAMBAR 
故  障  診  断  書 '01.8 P7371A 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '00.11 U7361A 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 '00.4 U7351A 

SAMBAR 
新型車解説書・整備解説書 ’99.10 U7344A 

SAMBAR 
新 型 車 解 説 書 '99.2 U7341A 

SAMBAR 
整備解説書(上巻) '99.2 G7341A 

SAMBAR 
整備解説書(下巻) '99.2 G7342A 

SAMBAR 
電 気 配 線 図 集 '99.2 X7341A 

{ 

SAMBAR 
故 障 診 断 書 '99.2 P7341A 
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