
TECNO サービス技術情報 STA-0004-1/1 

整備編トヨタサービス 1990.5.1 

2.4.26 E-ST180, 181, 182, 183系 T店 

標題 トヨタカリーナED修理書の内容訂正のお知らせ 

トヨタ カリーナED修理書(品番62315,1989年9月発行)の内容に誤りがありましたので訂正いたします。 

部位 P3-34 フューエルタンク & フューエルポンプ脱着構成図に4WS用部品追加( 1) ( -:  ;  :         エーエルポンプルポンプ脱着構成図に4 構成図に4   5 回    : 

脱着構成図

フューエルポンプのみ脱着の場合
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部位 P2-48 シリンダーヘッドガスケット脱着構成図中の部品に再使用不可記号とトルク指示追加 

正 誤

エキゾーストフロントハイフ × マニホールドコンパー エキゾーストフロントハイフ × マニホールドコンバー 

ター取り付けナットー T=630 ター取り付けナットーー指示なし

部位 P3-59 シリンダーヘッドガスケット脱着構成図中の部品に再使用不可記号追加 

正 誤

エキゾーストフロントハイブ × エキゾーストマニホー エキゾーストフロントハイツ × エキゾーストマニホー 

ルド取り付けナットー T=630 ルド取り付けナットーーT=630 
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