
サービス技術情報TENDO STA-3004-1/1 
トヨタ サービス 

整備編 1993. 10. 4 

E-ST180系,E-ST181系(カリーナED) T 店 

標 題 トヨタカリーナED修理書の内容訂正のお知らせ 

トヨタ カリーナED修理書/追補版(品番62344 1991年8月発行)の4S-FEエンジンの内容で,エンジン 

コントロールコンピュータの点検に誤りがありましたので訂正します。

部位 P1-26 ACT←→ボデース間の測定条件および基準値 

10 10 83 E. #10 ODT 000 Ne IGf STA VF TE, 0X THWTHA PIM ACT ECO Fc ACA Batt +B 

E 1 #20 EVP IGt NeO NSW EVP En TE, THE ssc IDL VC PSW E, ELS SPD ATS FGW +B W 

Vd-54-2 

点検系統 端 子 測 定 定   条 件 基準値(V) 

エアコン ON (マグネットクラッチ ON) 10~14 
ACT←→ボデーアース 

エアコン ON, スロットルバルブ全閉→全開時 3秒間 1以下 

エアコン ON (マグネットクラッチ ON) 1以下 
ACA←ボデーアース 

4.5~5.5 

エアコン ON (マグネットクラッチ ON) 0~3 
VISC←ボデーアース 

10~14 
その他

Hアコン ECON S/W ON 10~14 
ECO←ボデーアース 

0~3 

冷却水温80℃以上でアイドル回転時 パルス発生EVP←ボデーアース 

E 2 
Eot 

←ボデーアース (導通点検) (常時導通) Em2 
Ex1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無断複製禁止 


