
40–21เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A340E)
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(ข) ถอดแผนประกับ, แผนคั่นและแผนคลัตชออกทั้งชุด

54. ตรวจสอบชองวางทั้งชุดของเบรกเกียร 1 และเกียรถอย
(ก) ใชฟลเลอรเกจ วดัชองวางระหวางแผนคัน่กบัดรมัเบรกเบอร 2

ระยะชองวาง: 0.70 ถึง 1.22 มม. (0.0276 ถึง 0.048 นิ้ว)
ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหตรวจสอบแผนคลัตช

55. ถอดปลอกเลื่อนลูกสูบเบรกเบอร 2
(ก) ใชไขควงถอดปลอกเลื่อนออก

56. ถอดชุดเพลนเนตตารี่เกียรหลัง
(ก) ใชเครื่องมือพิเศษและไขควงถอดแหวนล็อคออก

เครื่องมือพิเศษ 09350-30020 (09350-07060)

(ข) ถอดเพลนเนตตารี่เกียรหลัง, ดรัมเบรกเบอร 2, ชุดเบรกเกียร
1 และเกียรถอย, คลัตชทางเดียวตัวที่ 2 และเพลาสงกําลัง
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