
40–137เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A343E)

98. ตรวจสอบการทํางานเฉพาะลูกสูบ
(ก) ตรวจเชค็เสยีงการทาํงานขณะเปาลมเขารูน้าํมนัทีแ่สดงดงัภาพ
ขอแนะนํา:
เมื่อทําการตรวจสอบโอเวอรไดรฟไดเร็กคลัตช ใหตรวจเช็ควารูลูก
สูบแอ็คคิวมูเลเตอร C-0 ปดสนิท
ถาไมมเีสยีง ใหถอดแยกแลวตรวจเชค็สภาวะการตดิตัง้ชิน้สวนตางๆ
เหลานี้

(1) โอเวอรไดรฟไดเร็กคลัตช
(2) ไดเร็กคลัตช
(3) คลัตชหนา
(4) โอเวอรไดรฟเบรก
(5) เบรกแบนด
(6) เบรกเบอร 2
(7) เบรกเกียร 1 และเกียรถอย

99. ติดตั้งซีลน้ํามันเพลาแมนนวลวาลว
(ก) ใชเครื่องมือพิเศษและคอน ตอกซีลน้ํามันตัวใหม 2 ตัว

เครือ่งมอืพเิศษ 09350-30020 (09350-07110)

100. ติดตั้งเพลาแมนนวลวาลว
(ก) ติดตั้งปลอกรองตัวใหมเขากับคันแมนนวลวาลว
(ข) ตดิตัง้เพลาแมนนวลวาลวเขากบัเสือ้เกยีรผานคนัแมนนวลวาลว

(ค) ใชคอนเคาะสลักสปริงตัวใหม
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