
40–133เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A343E)

(ฉ) ขันโบลททั้ง 2 ตัว
คาแรงขัน: 25 นิวตัน-เมตร (260 กก.-ซม., 19 ฟุต-ปอนด)

91. ตรวจสอบเพลาสงกําลัง
(ก) ใชไดอลัเกจวดัระยะหมนุปลายของเพลาสงกาํลังโดยใชมอืหมนุ

ระยะหมุนปลาย: 0.30 ถึง 1.04 มม. (0.0118 ถึง 0.0409 นิ้ว)
ถาระยะหมุนปลายไมตรงตามคากําหนด ใหตรวจเช็ควาติดตั้งถูก
ตองหรือไม
(ข) ตรวจเช็ควาเพลาสงกําลังหมุนไดคลอง

92. ติดตั้งแผนคลัตชโอเวอรไดรฟเบรก
(ก) ติดตั้งแผนประกับหนา 4.0 มม. (0.157 นิ้ว) โดยใหดานที่ลบ

เหล่ียมหันเขาหาแผนคลัตช
(ข) ติดตั้งแผนประกับ, แผนคั่นและแผนคลัตช

ติดตั้งตามลําดับ:
F - D - P - D - P - D - P - D - P - D - P

ขอแนะนํา:
F = แผนประกับ
P = แผนคั่น
D = แผนคลัตช
(ค) ใชไขควงติดตั้งแหวนล็อค

93. ตรวจสอบลูกสูบโอเวอรไดรฟเบรก
(ก) วางเครือ่งมอืพเิศษและไดอลัเกจลงบนลกูสบูโอเวอรไดรฟเบรก

เครือ่งมอืพเิศษ 09350-30020 (09350-06120)
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เครื่องมือพเิศษ
ลูกสบูโอเวอรไดรฟเบรก
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