
40–125เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A343E)

76. ตรวจสอบชองวางทั้งชุดของเบรกเกียร 1 และเกียรถอย
(ก) ใชฟลเลอรเกจ วดัชองวางระหวางแผนคัน่กบัดรมัเบรกเบอร 2

ระยะชองวาง: 0.70 ถึง 1.22 มม. (0.0276 ถึง 0.048 นิ้ว)
ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเลือกแผนประกับแผนอื่น
ขอแนะนํา:
แผนประกับมีความหนาแตกตางกันใหเลือกอยู 8 เบอร

ความหนาของแผนประกับ:
เบอร ความหนา เบอร ความหนา

67 5.4 มม. (0.213 นิ้ว) 52 4.6 มม. (0.181 นิ้ว)
66 5.2 มม. (0.205 นิ้ว) 53 4.4 มม. (0.173 นิ้ว)
50 5.0 มม. (0.197 นิ้ว) 54 4.2 มม. (0.165 นิ้ว)
51 4.8 มม. (0.189 นิ้ว) 55 4.0 มม. (0.157 นิ้ว)

77. ติดตั้งปลอกเลื่อนลูกสูบเบรกเบอร 2

78. ติดตั้งปะเก็นดรัมเบรก
(ก) เคลอืบปะเกน็ใหมดวยน้าํมนัเกยีรอัตโนมัต ิแลวตดิตัง้ปะเกน็

ดรัมเบรก

79. ติดตั้งคลัตชทางเดียวตัวท่ี 1
(ก) ติดตั้งแหวนกันรุนลงบนปลอกเลื่อนลูกสูบเบรกเบอร 2
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