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7. ถอดโอริงลูกสูบคลัตชหนา
(ก) ใชไขควงขนาดเล็ก ถอดโอริง 2 ตัวออก

8. ตรวจสอบลูกสูบคลัตชหนา
(ก) ตรวจเช็ควาลูกปนกันกลับเปนอิสระ เมื่อทําการเขยาลูกสูบ
(ข) ตรวจเช็ครอยร่ัวของวาลวโดยใชแรงดันลมต่ําเปา

9. ถอดแหวนซีลน้ํามันเพลารับกําลัง
(ก) ถอดแหวนซีลน้ํามัน 3 ตัวออกจากรองดรัมคลัตชหนา

10. ตรวจสอบดรัมคลัตชหนา
(ก) ใชไดอลัเกจวดัเสนผาศนูยกลางภายในของบูชดรัมคลตัชหนา

เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 24.08 มม. (0.948 นิ้ว)
ถาเสนผาศูนยกลางภายในเกินกวาคาสูงสุด ใหเปลี่ยนดรัมคลัตช
หนา

11. ติดตั้งแหวนซีลน้ํามันเพลารับกําลัง
(ก) เคลือบแหวนซีลน้ํามัน 3 ตัวดวยน้ํามันเกียรอัตโนมัติ
(ข) บีบปลายทั้งสองดานของแหวนซีลน้ํามัน 3 ตัวเขาหากัน แลว

ติดตั้งเขากับรองดรัมคลัตชหนา
ขอควรระวัง:
อยาถางแหวนออกมากเกินไป
ขอแนะนํา:
หลังจากทาํการตดิตัง้แหวนซลีน้าํมนัแลว ใหตรวจเชค็วาหมนุไดคลอง
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