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21. ตรวจสอบชุดประกอบอางน้ํามันเกียร
(ก) ถอดแมเหล็กและตรวจดูการเกาะติดของผงเหล็ก
(ข) ดูส่ิงแปลกปลอมและผงเหล็กในอางน้ํามันและบนแมเหล็ก

ดวยความระมัดระวัง เพื่อหาชนิดการสึกหรอที่พบในชุดเกียร
• เหล็กกลา (มีผงเหล็กติดอยูที่แมเหล็ก): แบริ่ง, เฟอง

เกียรและแผนคลัตชสึกหรอ
• ทองเหลือง (ไมมีส่ิงใดติดอยูที่แมเหล็ก): บูชสึกหรอ

22. ถอดชุดตะแกรงกรองน้ํามันเรือนวาลว
(ก) ถอดโบลท 4 ตวัทีย่ดึตะแกรงกรองน้าํมนัเขากบัเรอืนวาลวออก
(ข) ถอดตะแกรงกรองน้ํามันและปะเก็น 5 ตัว

(ค) ใชไขควงงัดปลายของทอแลวถอดทอทางออก

23. ถอดสายไฟระบบเกียร
(ก) ปลดขั้วตอ 4 ตัวออกจากโซลินอยดวาลว

(ข) ถอดโบลทและแผนกั้นออกจากเสื้อเกียร
(ค) ดึงสายไฟระบบเกียรออกจากเสื้อเกียร
(ง) ถอดโอริงออกจากสายไฟระบบเกียร
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