
40–145เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A343E)

125. ติดตั้งขอตอทอออยคูลเลอร
(ก) เคลือบโอริงตัวใหม 2 ตัวดวยน้ํามันเกียรอัตโนมัติ แลวติดตั้ง

เขากับขอตอทอแตละตัว
คาแรงขัน: 29 นิวตัน-เมตร (300 กก.-ซม., 22 ฟุต-ปอนด)

126. ติดตั้งเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเกียรอัตโนมัติ
(ก) เคลอืบโอรงิตวัใหมดวยน้าํมนัเกยีรอัตโนมตั ิ แลวตดิตัง้เขากบั

เซ็นเซอร
(ข) ติดตั้งเซ็นเซอร

คาแรงขัน: 15 นิวตัน-เมตร (150 กก.-ซม., 11 ฟุต-ปอนด)

127. ติดตั้งชุดสวิตชตําแหนงเกียรวาง/จอด
(ก) ติดตั้งสวิตชตําแหนงเกียรวาง/จอดลงบนเพลาแมนนวลวาลว

แลวติดตั้งโบลทปรับตั้งไวช่ัวคราว
(ข) ติดตั้งปลอกรองและแหวนล็อคตัวใหม ติดตั้งและขันนัต

คาแรงขัน: 6.9 นิวตัน-เมตร (70 กก.-ซม., 61 นิ้ว-ปอนด)
(ค) ใชคนัเพลาควบคมุ หมนุเพลาแมนนวลวาลวไปดานหลังจนสุด

แลวหมนุไปขางหนา 2 คลิก ตาํแหนงนัน้คอืตาํแหนงเกยีรวาง

(ง) จัดเสนตําแหนงเกียรวางใหตรงกับรองสวิตช ดังภาพ แลวขัน
โบลทปรับตั้ง
คาแรงขัน: 13 นิวตัน-เมตร (130 กก.-ซม., 9 ฟุต-ปอนด)

ขอแนะนํา:
งัดขอบของแหวนล็อคอยางนอย 2 ดาน

128. ติดตั้งคันเพลาควบคุมเกียรดานซาย
(ก) ติดตั้งคันเพลาควบคุมพรอมแหวนรองและนัต

คาแรงขัน: 16 นิวตัน-เมตร (160 กก.-ซม., 12 ฟุต-ปอนด)
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