
40–141เกียรอัตโนมัติ− ชุดเกียรอัตโนมัติ (A343E)

(ข) ติดตั้งโบลท 20 ตัว
คาแรงขัน: 10 นิวตัน-เมตร (100 กก.-ซม., 7 ฟุต-ปอนด)

ขอแนะนํา:
ความยาวโบลทแตละตัวดังแสดงดานลาง
ความยาวของโบลท:
23 มม. (0.91 นิ้ว) สําหรับ A
28 มม. (1.10 นิ้ว) สําหรับ B
36 มม. (1.42 นิ้ว) สําหรับ C
110. ติดตั้งสายไฟระบบเกียร
(ก) เคลอืบโอรงิตวัใหมดวยน้าํมนัเกยีรอัตโนมตั ิ แลวตดิตัง้เขากบั

สายไฟระบบเกียร
(ข) ตดิตัง้สายไฟระบบเกยีรเขากบัเสือ้เกยีร แลวตดิตัง้แผนกัน้พรอม

โบลท
คาแรงขัน: 5.4 นิวตัน-เมตร (55 กก.-ซม., 48 นิ้ว-ปอนด)

(ค) ตอขั้วตอเขากับโซลินอยดวาลว

111. ติดตั้งชุดตะแกรงกรองน้ํามันเรือนวาลว
(ก) ใชคอนพลาสติก ติดตั้งทอทาง ดังภาพ
ขอควรระวัง:
ระวังอยาทําใหทอบิดงอหรือเสียหาย

(ข) ติดตั้งตะแกรงกรองน้ํามันพรอมโบลท 4 ตัว
คาแรงขัน: 10 นิวตัน-เมตร (100 กก.-ซม., 7 ฟุต-ปอนด)

ขอแนะนํา:
ความยาวโบลทแตละตัวดังแสดงดานลาง
ความยาวของโบลท:
14 มม. (0.55 นิ้ว) สําหรับ A
20 มม. (0.79 นิ้ว) สําหรับ B
23 มม. (0.91 นิ้ว) สําหรับ C
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