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82. ติดตั้งชุดเพลนเนตตารี่ซันเกียรและชุดคลัตชทางเดียว
(ก) ติดตั้งซันเกียรเขากับคลัตชทางเดียว โดยหมุนซันเกียรตาม

เข็มนาฬิกา
ขอแนะนํา:
ยืนยันวาติดตั้งแหวนกันรุนถูกตอง

83. ติดตั้งเพลนเนตตารี่เกียรหนา
(ก) เคลือบแบริ่งและปลอกรองดวยเจลปโตรเลียม แลวติดตั้งลง

บนเพลนเนตตารี่เกียร
เสนผาศูนยกลางแบริ่งและปลอกรอง:
รายการขอมูล ดานใน ดานนอก

แบริ่ง 35.5 มม. (1.398 นิ้ว) 47.7 มม. (1.878 นิ้ว)
ปลอกรอง 33.7 มม. (1.327 นิ้ว) 47.6 มม. (1.874 นิ้ว)

ขอควรระวัง:
ระมัดระวังทิศทางในการติดตั้งของแบริ่งและปลอกรอง

(ข) ติดตั้งเพลนเนตตารี่เกียรเขากับดรัมรับกําลังซันเกียร

(ค) ใชเครื่องมือพิเศษ ติดตั้งแหวนล็อค
เครื่องมือพิเศษ 09350-30020 (09350-07070)

(ง) ถอดแทนไมหรือใกลเคียงไวใตเพลาสงกําลัง
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