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109. ติดตั้งซีลน้ํามันเสื้อตอชุดทรานสเฟอรดานหลัง
(ก) ใชเครื่องมือพิเศษและคอนติดตั้งซีลน้ํามันตัวใหม

เครือ่งมอืพเิศษ 09950-60010 (09951-00560), 09950-70010
(09951-07150)

110. ติดตั้งเสื้อตอชุดทรานสเฟอรดานหลัง
(ก) ติดตั้งเสื้อตอชุดทรานสเฟอรดานหลังและปะเก็น
(ข) ติดตั้งโบลท 8 ตัว

คาแรงขัน: 34 นิวตัน-เมตร (345 กก.-ซม., 25 ฟุต-ปอนด)
ขอแนะนํา:
ความยาวโบลทแตละตัวดังแสดงดานลาง
ความยาวของโบลท:
50 มม. (1.969 นิ้ว) สําหรับ A
40 มม. (1.575 นิ้ว) สําหรับ B

111. ติดตั้งเสื้อเกียรหนา
(ก) ติดตั้งเสื้อเกียรหนาดวยโบลท 6 ตัว

คาแรงขัน:
34 นิวตัน-เมตร (345 กก.-ซม., 25 ฟุต-ปอนด)
สําหรับโบลท 14 มม.
57 นิวตัน-เมตร (580 กก.-ซม., 42 ฟุต-ปอนด)
สําหรับโบลท 17 มม.

112. ติดตั้งเซ็นเซอรจับความเร็วรถตัวท่ี 2
(ก) ติดตั้งโอริงตัวใหมเขากับเซ็นเซอร
(ข) ติดตั้งเซ็นเซอรดวยโบลท

คาแรงขัน: 5.4 นิวตัน-เมตร (55 กก.-ซม., 48 นิ้ว-ปอนด)

113. ติดตั้งเซ็นเซอรจับความเร็วโอเวอรไดรฟไดเร็กคลัตช
(ก) ติดตั้งโอริงตัวใหมเขากับเซ็นเซอร
(ข) ติดตั้งเซ็นเซอรดวยโบลท

คาแรงขัน: 5.4 นิวตัน-เมตร (55 กก.-ซม., 48 นิ้ว-ปอนด)
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