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67. ตําแหนงของแบริ่ง

เครื่อง
หมาย

เสนผาศูนยกลางปลอกรองดานหนา
ภายใน / ภายนอก

เสนผาศูนยกลางแบริ่งกันรุน
ภายใน / ภายนอก

เสนผาศูนยกลางปลอกรองดานหลัง
ภายใน / ภายนอก

A 28.45 มม. (1.120 นิว้) / 47.3 มม. (1.862 นิว้) 29.2 มม. (1.15 นิ้ว) / 50.2 มม. (1.976 นิ้ว) -
B 28.8 มม. (1.134 นิ้ว) / 46.4 มม. (1.827 นิ้ว) 28.9 มม. (1.138 นิ้ว) / 50.2 มม. (1.976 นิ้ว) -
C 33.0 มม. (1.299 นิ้ว) / 50.4 มม. (1.984 นิ้ว) 31.4 มม. (1.236 นิ้ว) / 49.4 มม. (1.945 นิ้ว) -
D 37.2 มม. (1.465 นิ้ว) / 58.8 มม. (2.315 นิ้ว) 33.8 มม. (1.331 นิ้ว) / 50.0 มม. (1.969 นิ้ว) -
E 36.8 มม. (1.449 นิ้ว) / 50.9 มม. (2.004 นิ้ว) 33.7 มม. (1.327 นิ้ว) / 47.6 มม. (1.874 นิ้ว) -
F 26.0 มม. (1.024 นิ้ว) / 48.9 มม. (1.926 นิ้ว) 26.0 มม. (1.024 นิ้ว) / 46.7 มม. (1.839 นิ้ว) 26.8 มม. (1.055 นิ้ว) / 47.0 มม. (1.850 นิ้ว)
G - 35.2 มม. (1.386 นิ้ว) / 53.6 มม. (2.110 นิ้ว) 34.3 มม. (1.350 นิ้ว) / 47.8 มม. (1.882 นิ้ว)
H 33.7 มม. (1.327 นิ้ว) / 47.6 มม. (1.874 นิ้ว) 35.5 มม. (1.398 นิ้ว) / 47.7 มม. (1.878 นิ้ว) -
I 28.5 มม. (1.122 นิ้ว) / 44.2 มม. (1.740 นิ้ว) 27.7 มม. (1.091 นิ้ว) / 44.2 มม. (1.740 นิ้ว) -
J - 39.38 มม. (1.550 นิว้) / 58.1 มม. (2.287 นิว้) -




