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95. ติดตั้งชุดปมน้ํามันเกียร
(ก) เคลือบปลอกรองดวยเจลปโตรเลียม แลวติดตั้งลงบน

ปมน้ํามัน
เสนผาศูนยกลางปลอกรอง:
รายการขอมูล ดานใน ดานนอก
ปลอกรอง 28.45 มม. (1.120 นิ้ว) 47.3 มม. (1.862 นิ้ว)

ขอควรระวัง:
ระวังอยาทําการติดตั้งปลอกรองผิดดาน
(ข) เคลอืบโอรงิตวัใหมดวยน้าํมนัเกยีรอัตโนมตั ิ แลวตดิตัง้รอบๆ

ตัวเรือนปม
(ค) วางปมน้าํมนัผานเพลารบักาํลัง แลวจดัรูโบลทของตวัเรือนปม

กับเสื้อเกียรใหตรงกัน
(ง) ยึดเพลารับกําลัง แลวคอยๆ กดตัวเรือนปมน้ํามันเพื่อเล่ือน

แหวนซีลน้ํามันเขากับดรัมโอเวอรไดรฟไดเร็กคลัตช
ขอควรระวัง:
อยาออกแรงกดปมน้ํามันเพราะจะทําใหแหวนซีลน้ํามันติดแนน
กับดรัมไดเร็กคลัตช
(จ) ติดตั้งโบลท 7 ตัว

คาแรงขัน: 22 นิวตัน-เมตร (220 กก.-ซม., 16 ฟุต-ปอนด)

96. ตรวจสอบชุดประกอบเพลารับกําลัง
(ก) ใหแนใจวาเพลารับกําลังหมุนไดคลอง

97. ติดตั้งปลั๊กอุดเสื้อเกียร
(ก) เคลอืบโอรงิตวัใหมดวยน้าํมนัเกยีรอัตโนมตั ิ แลวตดิตัง้เขากบั

ปล๊ักอุด
(ข) ติดตั้งปลั๊กอุดเขากับเสื้อเกียรดวยโบลท

คาแรงขัน: 5.4 นิวตัน-เมตร (55 กก.-ซม., 48 นิ้ว-ปอนด)
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