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55. ติดตั้งเฟองสะพานตัวท่ี 1
(ก) ติดตั้งเพลาเฟองสะพาน ดังภาพ

(ข) จดัไทมมิง่มารกเลข “5” ของเฟองสะพานและเฟองไทมมิง่เพลา
ขอเหวี่ยงใหตรงกัน

(ค) ใชเครื่องมือพิเศษ หมุนเฟองปมจายเชื้อเพลิง และจัดไทมมิ่ง
มารกเลข “4” ของเฟองสะพานและเฟองปมจายเชื้อเพลิงให
ตรงกัน โดยใหเฟองขบกันพอดี
เครือ่งมอืพเิศษ 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000)

(ง) ใหสวนที่นูนขึ้นมาของแผนกันรุนหันไปทางดานหนา
(จ) จัดรูโบลทใหตรงกัน แลวติดตั้งแผนกันรุนดวยโบลท 2 ตัว

คาแรงขัน:  50 นิวตัน-เมตร (510 กก.-ซม., 37 ฟุต-ปอนด)
(ฉ) ถอดโบลทบริการออก

56. ติดตั้งแผนเซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยงตัวท่ี 1
(ก) จัดล่ิมยึดใหตรงกับรองล่ิมของแผนเซ็นเซอร
(ข) ติดตั้งแผนเซ็นเซอร โดยใหดานที่เปนลูกถวยหันออก

57. สําหรับเฟองปมจายเชื้อเพลิง:
ติดตั้งซีลน้ํามันฝาครอบเฟองไทมม่ิง

ขอแนะนํา:
การติดตั้งซีลน้ํามันมี 2 วิธีขอ ((ก) และ (ข)) ดังนี้
(ก) เมื่อถอดฝาครอบเฟองไทมมิ่งออกจากเสื้อสูบ:

(1) ใชเครือ่งมอืพเิศษและคอน ตอกซีลน้าํมนัตวัใหมเขาไปจน
กระทัง่ผิวหนาซลีแนบกบัขอบของฝาครอบเฟองไทมมิง่

เครือ่งมอืพเิศษ 09223-15020, 09502-12010, 09950-70010
(09951-07100)

(2) ทาจาระบีเอนกประสงคบนขอบซีลน้ํามัน
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