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15. ตรวจสอบระยะแบ็คแล็ชของเฟองปมน้ํามันเคร่ืองกับเฟอง
ไทมม่ิงเพลาขอเหวี่ยง

 (ก) ใชไดอัลเกจวัดระยะแบ็คแล็ช
ระยะแบ็คแล็ชมาตรฐาน:
0.02 ถึง 0.15 มม. (0.0008 ถึง 0.0060 นิ้ว)
ระยะแบ็คแล็ชสูงสุด: 0.20 มม. (0.0079 นิ้ว)

ถาระยะแบ็คแล็ชเกินกวาคาสูงสุด ใหเปลี่ยนเฟองทั้งชุด

16. ตรวจสอบระยะรุนเฟองสะพานตัวท่ี 1
(ก) ใชไดอัลเกจวัดระยะรุน

ระยะรุนมาตรฐาน:
0.06 ถึง 0.11 มม. (0.0024 ถึง 0.0043 นิ้ว)
ระยะรุนสูงสุด: 0.30 มม. (0.0118 นิ้ว)

ถาระยะรุนเกินกวาคาสูงสุด ใหเปลี่ยนแผนกันรุนและถาจําเปน ให
เปลี่ยนเฟองสะพานและ/หรือเพลาเฟองสะพาน

17. ถอดเฟองสะพานตัวท่ี 1
(ก) ประกอบเฟองรองทั้ง 2 ตัวเขากับเฟองสะพาน แลวยึดไวดวย

โบลทบริการ
(ข) ถอดโบลท 2 ตัว และแผนกันรุน
(ค) หมนุเฟองรองแลวจดัใหฟนเฟองของเฟองหลัก และเฟองรอง

ตรงกัน
(ง) ถอดเฟองสะพาน และเฟองรอง
(จ) ถอดเพลาเฟองสะพาน
18. ถอดเฟองรองตัวท่ี 1
(ก) ยดึเฟองสะพานตวัที ่1 กบัเฟองรองตวัที ่2 ในปากกาจบัชิน้งาน
ขอควรระวัง:
ระวังอยาทําใหเฟองเสียหาย

(ข) ใชเครื่องมือพิเศษ หมุนเฟองรองตัวที่ 1 ตามเข็มนาฬิกา แลว
ถอดโบลทบริการออก
เครือ่งมอืพเิศษ 09960-10010 (09962-01000, 09963-00600)
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