
14–77กลไกเคร่ืองยนต − ชุดเสื้อสูบ (1KD-FTV)
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(ข) จัดใหเขี้ยวแบริ่งตรงกับรองเขี้ยวของประกับแบริ่งเพลาขอ
เหวี่ยง แลวดันแบริ่งตัวลางทั้ง 5 ตัวเขาที่

38. ติดตั้งเพลาขอเหวี่ยง
(ก) วางเพลาขอเหวี่ยงลงบนเสื้อสูบ
(ข) ติดตั้งแหวนกันรุนตัวบนทั้ง 2 เขากับขอที่ 5 ของเสื้อสูบ

(1) ดันเพลาขอเหวี่ยงไปทางดานหนา (ขางหลัง)
(2) ติดตั้งแหวนกันรุน 2 ตัว โดยหันดานรองน้ํามันออก

ขางนอก

(ค) ติดตั้งแหวนกันรุนอีก 2 ตัว เขากับประกับแบริ่งตัวที่ 5 โดย
หันรองน้ํามันออกขางนอก

(ง) ติดตั้งประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยงทั้ง 5 ตัวเขาในตําแหนงที่
ถูกตอง

(จ) ติดตั้งโบลทยึดประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยง
ขอแนะนํา:
• โบลทยึดประกับแบริ่งหลักตองขัน 2 ขั้นตอน (ขั้นตอนในขอ

(ข) และ (ง))
• ถาโบลทยดึประกบัแบริง่หลักแตกหกัหรอืเสยีรูป ใหเปลีย่นใหม

(1) เคลือบน้ํามันเครื่องบางๆ ลงบนเกลียวและขางใตหัว
โบลทยึดประกับแบริ่งหลัก
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