
14–65กลไกเคร่ืองยนต − ชุดเสื้อสูบ (1KD-FTV)
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ขอแนะนํา:
ใหใชลูกสูบที่มีหมายเลขกํากับตรงกันกับหมายเลขเสนผาศูนยกลาง
กระบอกสูบบนเสื้อสูบ

(ข) ใชไมโครมิเตอร วัดเสนผาศูนยกลางของสลักลูกสูบ
เสนผาศูนยกลางสลักลูกสูบ:
33.996 ถึง 34.008 มม. (1.3384 ถึง 1.3389 นิ้ว)

(ค) ตรวจสอบความแนนพอดีของสลักลูกสูบ
(1) ที่อุณหภูมิ 80°C (176°F) ตองสามารถใชนิ้วมือดัน

สลักลูกสูบเขาไปในรูสลักได
กรณถีาสามารถดนัสลกัเขาไปไดในอณุหภมูทิีต่่าํกวา ใหเปลีย่นลูกสบู
และสลักใหมทั้งชุด

18. ตรวจสอบชุดแหวนลูกสูบ
(ก) ตรวจสอบระยะหางของรองแหวนลูกสูบ

(1) โดยใชฟลเลอรเกจ วดัระยะหางระหวางแหวนลกูสบูใหม
กับผนังของรองแหวน

ระยะหางรองมาตรฐาน :
ตัวที่ 1 0.091 ถึง 0.135 มม. (0.0036 ถึง 0.0053 นิ้ว)
ตัวที่ 2 0.090 ถึง 0.130 มม. (0.0036 ถึง 0.0051 นิ้ว)

แหวนน้ํามัน 0.030 ถึง 0.075 มม. (0.0012 ถึง 0.0027 นิ้ว)
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