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(ข) เคลือบน้ํามันเครื่องใหมบางๆ ลงบนโอริงตัวใหม
(ค) ติดตั้งโอริงเขากับแตละหัวฉีด ดังภาพ
(ง) ใสหัวฉีดทั้ง 4 หัวเขาในฝาสูบ
ขอควรระวัง:
• ขณะติดตั้ง ใหเสียบหัวฉีดเขาจนแนบสนิทกับผิวของบารอง

หัวฉีด
• หลังจากทําการติดตั้งหัวฉีดเขากับฝาสูบ, ในกรณีท่ีหัวฉีดยก

ตัวขึ้นตามแรงดีดของโอริงใหดึงหัวฉีดออกกอนแลวติดตั้ง
ใหมอีกคร้ัง

• ใสหัวฉีดกลับเขาท่ีเดิมทุกคร้ังท่ีถอดออก
(จ) ตดิตัง้แหวนรองตวัใหม 4 ตวั และแคลมปยดึ 4 ตวั ดวยโบลท

ยึดแคลมป 4 ตัวไวช่ัวคราว
ขอแนะนํา:
ทาน้ํามันเครื่องบางๆ ลงบนเกลียวและขางใตหัวโบลทยึดแคลมป
ขอควรระวัง:
• สวนท่ีเปนกามปูของแคลมปยึดหัวฉีดตองจัดใหอยูในรอง

ของหัวฉีด อยาใหเก่ียวกับสวนอื่น
• กอนขันโบลท ใหตรวจเช็ควาแคลมปยึดหัวฉีดยึดไดถูกตอง
• การขันโบลทยึดแคลมปใหขันดวยมือไวชั่วคราวจนกระทั่ง

หมุนโบลทดวยมือไมได แลวคอยขันโบลทใหแนนตามคาท่ี
กําหนด

• ในกรณีท่ีขันตามคากําหนด ระวังอยาทําใหโบลทและแคลมป
ยึดเอียง

• แหวนรองไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก
• ในกรณท่ีีขนัทอทางน้าํมนัไหลกลบัแนนมากเกินกวาคาแรงขนั

ตองเปลี่ยนทอทางน้ํามันไหลกลับ
(ฉ) ติดตั้งคอมมอนเรลดวยโบลท 2 ตัว

คาแรงขัน: 38 นิวตัน-เมตร (387 กก.-ซม., 28 ฟุต-ปอนด)
(ช) ติดตั้งทอสงน้ํามัน 4 ทอ ดวยนัตยึดขอตอไวช่ัวคราว
ขอแนะนํา:
สําหรับการจัดตําแหนงหัวฉีด ใหขันนัตยึดขอตอไวหลวมๆ
(ซ) ตรวจเช็คทอทางน้ํามันไหลกลับใหตรวจเช็ควาไมมีรอยขีด

ขวนหรือรอยเวาบนพื้นผิวการซีลของขอตอทั้ง 5
ถามีรอยขีดขวนหรือรอยเวา ใหเปลี่ยนทอทางน้ํามันไหลกลับ

G36760

โอริงใหม

A60177

หันลง
แหวนรอง

กลไกเคร่ืองยนต − ชุดเครื่องยนต (1KD-FTV)

BACK




