
14–53กลไกเคร่ืองยนต − ชุดเสื้อสูบ (2KD-FTV)
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หมายเลข 5 1.495 ถึง 1.498 มม. (0.0589 ถึง 0.0590 นิ้ว)
หมายเลข 6 1.498 ถึง 1.501 มม. (0.0590 ถึง 0.0591 นิ้ว)

 (ญ) เอาพลาสติกเกจออกใหหมด

5. ถอดลูกสูบและกานสูบ
(ก) ใชรีมเมอรควานปากกระบอกสบู (ridge reamer) ขดัคราบเขมา

ออกจากปากกระบอกสูบ
(ข) ดันลูกสูบ ชุดกานสูบ และแบริ่งตัวบนออกทางดานบนของ

เสื้อสูบ
ขอแนะนํา:
• เก็บแบริ่ง กานสูบ และประกับไวดวยกัน
• ตองแนใจวาจัดวางชุดกานสูบและลูกสูบที่ถอดออกในวิธี

การที่สามารถประกอบกลับไดถูกตอง
6. ถอดสลักลูกสูบ
(ก) ตรวจเช็คความแนนพอดีระหวางลูกสูบกับสลักลูกสูบ

(1) ลองขยับลูกสูบที่ติดอยูกับสลักไปมา
ถารูสึกวาหลวมไมแนน ใหเปลี่ยนลูกสูบและสลักทั้งชุด

(ข) ใชคีมถางแหวนลูกสูบ ถอดแหวนอัด 2 ตัวออก
ขอแนะนํา:
ตองแนใจวาจัดวางแหวนลูกสูบที่ถอดออกในวิธีการที่สามารถ
ประกอบกลับไดถูกตอง
(ค) ใชมือถอดรางน้ํามันดานขางทั้ง 2 ดานและแหวนน้ํามัน

(ง) ปลดกานสูบออกจากลูกสูบ
(1) ใชไขควงเล็กๆ งัดแหวนล็อค 2 ตัวออกจากลูกสูบ
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