
14–51กลไกเคร่ืองยนต − ชุดเสื้อสูบ (2KD-FTV)
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พลาสติกเกจ

การซอมใหญ
ขอแนะนํา:
• ทําความสะอาดชิ้นสวนที่จะประกอบใหทั่ว
• กอนติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ใหทาน้ํามันเครื่องใหมลงบนหนาสัมผัสที่มีการหมุนและเลื่อนของชิ้นสวน
• เปล่ียนปะเก็น โอริง และซีลน้ํามันใหมทั้งหมด
1. ถอดรูน้ํามันเสื้อสูบ
2. ตรวจสอบรูน้ํามันเสื้อสูบ
(ก) ตรวจหารองรอยความเสียหายหรือการอุดตันของรูน้ํามันเสื้อสูบ
ถาจําเปน ใหเปล่ียนรูน้ํามันเสื้อสูบ

3. ตรวจสอบระยะรุนของกานสูบ
(ก) ใชไดอัลเกจ วัดระยะรุนขณะเลื่อนกานสูบไปมา

ระยะรุนมาตรฐาน:
0.100 ถึง 0.300 มม. (0.0039 ถึง 0.0118 นิ้ว)
ระยะรุนสูงสุด: 0.40 มม. (0.0157 นิ้ว)

ถาระยะรุนเกนิกวาคาสงูสดุ ใหเปลีย่นชดุกานสบู  ถาจาํเปน ใหเปลีย่น
เพลาขอเหวี่ยง

4. ตรวจสอบระยะหางชองน้ํามันกานสูบ
(ก) ตรวจเช็คเครื่องหมายจับคูที่ประกับและกานสูบใหแนใจวา

ประกอบกลับเขาที่ไดถูกตอง
(ข) ถอดโบลทยึดประกับกานสูบทั้ง 2 ตัว

(ค) ใชโบลทยึดกานสูบที่ถอดออกทั้ง 2 ตัว งัดประกับไปมา แลว
ดึงถอดประกับออก

ขอแนะนํา:
ปลอยใหแบริ่งตัวลางติดอยูกับประกับกานสูบ
(ง) ทําความสะอาดสลักขอเหวี่ยงและแบริ่ง
(จ) ตรวจเช็ครอยขีดขวนและตามดบนแบริ่งและสลักขอเหวี่ยง
ถาแบริ่งหรือสลักขอเหวี่ยงมีรอยเสียหาย ใหเปล่ียนแบริ่ง  ถาจําเปน
ใหเจียรตกแตงหรือเปลี่ยนเพลาขอเหวี่ยง
(ฉ) วางแถบพลาสติกเกจลงบนสลักขอเหวี่ยง
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