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กาว

28. ติดตั้งสลักแหวน

29. ติดตั้งปลั๊กสกรูเกลียวตรงแบบมีหัวตัวท่ี 1
(ก) ทากาวเขากับปลายของปลั๊กสกรู

กาว: หมายเลขอะไหล 08833-00070, THREE BOND 1324 หรือเทียบเทา
(ข) ใชประแจหกเหลี่ยม (6 มม.) ติดตั้งปลั๊กสกรู

คาแรงขัน:  25 นิวตัน-เมตร (255 กก.-ซม., 18 ฟุต-ปอนด)

30. ติดตั้งยางครึ่งวงเดือน
(ก) ขูดซีลเกา (FIPG) ออกใหหมด
(ข) ทาซีลแพ็คกิ้งลงบนประกับซีลน้ํามัน ดังภาพ

ซีลแพ็คก้ิง: หมายเลขอะไหล 08826-00080 หรือเทียบเทา
ขอควรระวัง:
• ยางครึ่งวงเดือนตองติดตั้งภายใน 3 นาทีหลังจากที่ทาซีลแพ็คก้ิงเสร็จ
• ทําการปองกันซีลแพ็คก้ิง (FIPG) จากการยึดติดท่ีรองกันรุนเพลาลูกเบี้ยว

กลไกเคร่ืองยนต − ชุดฝาสูบ (2KD-FTV)
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