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(ข) ใชโบลทยดึประกบัแบริง่เพลาขอเหวีย่งทีถ่อดออก งดัประกบั
แบริ่งไปมา แลวถอดประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยง แบริ่งเพลา
ขอเหวี่ยงตัวลาง และแหวนกันรุนตัวลางออก (เฉพาะประกับ
แบริ่งเพลาขอเหวี่ยงตัวที่ 3 เทานั้น)

ขอแนะนํา:
• เก็บแบริ่งตัวลางและประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยงไวดวยกัน
• ตองแนใจวาจัดวางประกับแบริ่งและแหวนกันรุนตัวลางที่

ถอดออกในวิธีการที่สามารถประกอบกลับไดถูกตอง
(ค) ยกเพลาขอเหวี่ยงออก
ขอแนะนํา:
เก็บแบริ่งเพลาขอเหวี่ยงตัวบนกับแหวนกันรุนตัวบนไวกับเสื้อสูบ
(ง) ทําความสะอาดขอเพลาขอเหวี่ยงและแบริ่งแตละอัน
(จ) ตรวจดูรอยขีดขวน และตามดบนขอเพลาขอเหวี่ยงและแบริ่ง

แตละอัน
 ถาขอเพลาหรือแบริ่งเสียหาย ใหเปลี่ยนแบริ่ง ถาจําเปน ใหเจียรตก
แตงหรือเปลี่ยนเพลาขอเหวี่ยง
(ฉ) วางเพลาขอเหวี่ยงลงบนเสื้อสูบ
(ช) วางพลาสติกเกจลงบนขอเพลาแตละขอ

(ซ) ติดตั้งประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยง 5 ตัว ดวยโบลท 10 ตัว (ดู
ที่ขอที่ 36)

ขอควรระวัง:
อยาหมุนเพลาขอเหวี่ยง
(ฌ) ถอดโบลท 10 ตัว และประกับแบริ่งเพลาขอเหวี่ยงทั้ง 5 ตัว

(ดูที่ขอ (ก) และ (ข) ดานบน)

(ญ) วัดพลาสติกเกจตรงจุดที่กวางที่สุด
ระยะหางชองน้ํามันมาตรฐาน:
มาตรฐาน 0.030 ถึง 0.048 มม. (0.0012 ถึง 0.0019 นิ้ว)

โอเวอรไซส 0.25,
โอเวอรไซส 0.50 0.037 ถึง 0.077 มม. (0.0015 ถึง 0.0030 นิ้ว)

ระยะหางสูงสุด: 0.10 มม. (0.0039 นิ้ว)
ถาระยะหางเกินกวาคาสูงสุด ใหเปล่ียนแบริ่ง  ถาจําเปน ใหเจียรตก
แตงหรือเปลี่ยนเพลาขอเหวี่ยง

A60227

A60270

10

9

8

7

5

6
1

4

2
3

A60224

พลาสติกเกจ

BACK




