
19–2

1

2

3

14

16

17

19

การซอมใหญ

1. ถอดพูลเลยคลัตชทางเดียวอัลเทอรเนเตอร
(ก) ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับพูลเลย ดังภาพ

เครื่องมือพิเศษ 09820-63020

(ข) ใชปากกาจับปลายของเครื่องมือพิเศษ (A) เอาไว
(ค) คลายพูลเลยออกโดยหมุนเครื่องมือพิเศษ (B) ตามเข็มนาฬิกา
(ง) ถอดพูลเลยออก

เครื่องมือพิเศษ 09820-63020

2. ตรวจสอบพูลเลยคลัตชทางเดียวอัลเทอรเนเตอร
(ก) ขณะทีห่มนุพลูเลย ใหตรวจเชค็วาพลูเลยหมนุทวนเขม็นาฬกิา

และไมหมุนตามเข็มนาฬิกา (ล็อค)
ถาผลที่ไดไมตรงตามกําหนด ใหเปล่ียนพูลเลยคลัตช

3. ติดตั้งพูลเลยคลัตชทางเดียวอัลเทอรเนเตอร
(ก) ติดตั้งพูลเลยเขากับอัลเทอรเนเตอร ขันนัตดวยมือ
(ข) ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับพูลเลย ดังภาพ

เครื่องมือพิเศษ 09820-63020

สตารทและไฟชารจ − ชุดอัลเทอรเนเตอร (2KD-FTV)
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