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ชุดเฟองรอง (G50)
การซอมใหญ
ขอแนะนํา:
ช้ินสวนประกอบ: ดูหนา 41-1

1. ตรวจสอบระยะชองวางแนวรัศมีเฟองเกียร 5
(ก) ประกอบลูกปนล็อค, แหวนกันรุนและเฟองเกียร 5 เขากับ

เฟองรอง
(ข) ใชไดอัลเกจวัดระยะชองวางแนวรัศมีเฟองเกียร 5

ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.008 ถึง 0.034 มม. (0.0003 ถึง 0.0013 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนลูกปนเฟองเกียร 5
2. ถอดลูกปนเฟองเกียร 5
(ก) ถอดลูกปนเฟองเกียร 5 ออกจากเฟองเกียร 5

3. ถอดปลอกเลื่อนตัวท่ี 3
(ก) ใชคีมถางแหวน ถอดแหวนล็อคออกจากเฟองเกียร 5

(ข) ถอดปลอกเลื่อนตัวที่ 3, ตัวหนอนเบอร 3 จํานวน 2 ตัว,
สปริงล็อค (สปริงกนักลบั) และสปรงิล็อค (สปรงิรูปตวัซี)
ออกจากเฟองเกยีร 5
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