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28. ตรวจสอบเฟองเกียร 3
(ก) ใชเกจวัดกระบอกสูบ วัดเสนผาศูนยกลางภายในของเฟอง

เกียร 3
เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
44.015 ถึง 44.040 มม. (1.7329 ถึง 1.7339 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 44.040 มม. (1.7339 นิ้ว)

ถาเสนผาศนูยกลางภายในไมตรงตามทีก่าํหนด ใหเปลีย่นเฟองเกยีร 3

29. ประกอบดุมคลัตชตัวท่ี 2
(ก) ชะโลมน้าํมนัเกยีรทีป่ลอกเล่ือน แลวประกอบเขากบัดมุคลตัช
ขอควรระวัง:
ใหแนใจวาจัดปลอกเลื่อนเขากับดุมคลัตชถูกทาง

(ข) ประกอบตัวหนอน 3 ตัวเขากับดุมคลัตชพรอมสปริงล็อคตัว
หนอน 2 ตัว

ขอแนะนํา:
จัดตําแหนงสปริงล็อคแหวนทองเหลือง อยาใหปลายทั้งสองตรงกัน

30. ประกอบลูกปนเข็มเฟองเกียร 3
(ก) ชะโลมน้ํามันเกียรที่ลูกปนเข็ม แลวประกอบเขากับเพลาสง

กําลัง

31. ประกอบเฟองเกียร 3
(ก) ชะโลมน้ํามันเกียรที่เฟองเกียร 3 แลวประกอบเขากับเพลาสง

กําลัง
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