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43. ประกอบปลอกรองตัวในลูกปนเฟองเกียร 1
(ก) ชะโลมน้ํามันเกียรที่ลูกปนเข็ม
(ข) ประกอบปลอกรองตัวในและลูกปนเข็มเขากับเฟองเกียร 1

44. ประกอบเฟองเกียร 1
(ก) ชะโลมน้ํามันเกียรที่เฟองเกียร 1 แลวประกอบเขากับเพลาสง

กําลัง

45. ประกอบลูกปนกลางเพลาสงกําลัง
(ก) ใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งอดั อัดลูกปนกลางเขากบัเพลาสง

กําลัง
เครื่องมือพิเศษ 09316-60011 (09316-00021)

46. ตรวจสอบระยะรุนเฟองเกียร 1
(ก) ใชฟลเลอรเกจวัดระยะรุน

ระยะรุนมาตรฐาน:
0.10 ถึง 0.25 มม. (0.0039 ถึง 0.0078 นิ้ว)

47. ประกอบเฟองเกียร 5
(ก) ใชเครื่องมือพิเศษและเครื่องอัด ประกอบเฟองเกียร 5 เขากับ

เพลาสงกําลัง
เครื่องมือพิเศษ 09316-60011 (09316-00021)
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