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(ค) ใชคอนพลาสตกิ ตอกลูกปนกลางเขากบัแผนกัน้กลางโดยเคาะ
ปลอกรองตัวนอกของลูกปนกลางเพลาเฟองรอง

ขอแนะนํา:
ใชมือยึดดานหนาของเพลาเฟองรอง

(ง) ใชคีมถางแหวน ประกอบแหวนล็อคเขากับลูกปนกลางเพลา
เฟองรอง

48. ประกอบประกับลูกปนหลังเพลาสงกําลัง
(ก) ใชประแจหัวจีบ T40 ประกอบประกับลูกปนหลังเขากับแผน

กั้นกลางพรอมสกรู 4 ตัว
คาแรงขัน: 18 นิวตัน-เมตร (185 กก.-ซม., 13 ฟุต-ปอนด)

49. ประกอบเฟองสะพานเกียรถอย
(ก) ประกอบเพลาและเฟองสะพานเกียรถอยเขากับแผนกั้นกลาง

(ข) ประกอบตวัล็อคเพลาเฟองสะพานเกยีรถอยเขากบัแผนกัน้กลาง
ดวยโบลท
คาแรงขัน: 17 นิวตัน-เมตร (175 กก.-ซม., 13 ฟุต-ปอนด)
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