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(ค) ใชฟลเลอรเกจ วัดระยะชองวางระหวางดานหลังแหวนทอง
เหลืองตัวที่ 2 กับขอบสไปนเฟองเกียร 3
ระยะชองวางมาตรฐาน:
1.0 ถึง 2.0 มม. (0.0394 ถึง 0.0787 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนแหวนทองเหลืองตัว
ที่ 2 และบดกากเพชรจํานวนเล็กนอยสวนที่เปนกรวยของเฟองเกียร
3
ขอควรระวัง:
แนใจวาหลังจากทําการบดแลวจะตองลางกากเพชรออกใหสะอาด

24. ตรวจสอบเฟองเกียรถอย
(ก) ใชเวอรเนียรคาลิปเปอรวัดระยะชองวางระหวางเฟองเกียร

ถอยและกามปูตัวที่ 1
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.15 ถึง 0.35 มม. (0.0059 ถึง 0.0138 นิ้ว)
ระยะชองวางต่ําสุด: 0.35 มม. (0.0138 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนกามปูตัวที่ 1 และ
เฟองเกียรถอย

(ข) ตรวจเช็ควาดุมคลัตชตัวที่ 1 และเฟองเกียรถอยเล่ือนไดคลอง
(ค) ตรวจเชค็วาขอบสไปนเฟองเกยีรของเฟองเกยีรถอยไมสึกหรอ
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