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45. ถอดชุดเพลาสงกําลัง
(ก) ใชคีมถางแหวน ถอดแหวนล็อคออกจากลูกปนกลางเพลาสง

กําลัง

(ข) ใชมือประคองเพลาสงกําลังไวและใชคอนพลาสติกเคาะแผน
กั้นกลาง แลวดึงเพลาสงกําลังออกจากแผนกั้นกลาง

46. ประกอบชุดเพลาสงกําลัง
(ก) ประกอบเพลาสงกําลังเขากับแผนกั้นกลางโดยดันเพลาสง

กําลังเขาและใชคอนพลาสติกเคาะที่แผนกั้นกลาง

(ข) ใชคีมถางแหวน ประกอบแหวนล็อคเขากับลูกปนกลาง
ขอแนะนํา:
ใหแนใจวาแหวนลอ็คเพลาแนบสนทิกบัหนาสมัผัสของแผนกัน้กลาง

47. ประกอบชุดเฟองรอง
(ก) เคลอืบเพลารบักาํลังและแหวนทองเหลอืงตวัที ่2 ดวยน้าํมนัเกยีร
(ข) ประกอบเฟองรอง, เพลารับกําลังและลูกปนกลางตัวใหมเขา

กับแผนกั้นกลางไวช่ัวคราว
ขอควรระวัง:
ประกอบลกูปน (พรอมแหวนลอ็ค) เขากับดานหลงัของเพลาเฟองรอง
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