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60. ประกอบสลักอินเตอรล็อคตัวท่ี 2
(ก) เคลือบสลักอินเตอรล็อคตัวที่ 2 ดวยจาระบีเอนกประสงค

แลวประกอบเขากับเพลากามปูตัวที่ 3

61. ประกอบเพลากามปูตัวท่ี 3
(ก) เคลือบลูกปนอินเตอรล็อคดวยจาระบีเอนกประสงค
(ข) ใชไขควงแมเหล็ก ใสสลักอินเตอรล็อคตัวที่ 3 เขากับแผนกั้น

กลาง
(ค) ประกอบเพลากามปูตัวที่ 3 ผานกามปูเกียรถอยและแผนกั้น

กลาง
(ง) เคลือบลูกปนล็อคเพลากามปูดวยจาระบีเอนกประสงค
(จ) ประกอบลูกปนล็อคเพลากามปูและสปริงอัดเขากับกามปู

เกียรถอย
(ฉ) ประกอบเพลากามปูตัวที่ 3 ผานแขนเกียรถอย

62. ประกอบเพลากามปูตัวท่ี 5
(ก) ประกอบหัวเขาเกียรถอยและเพลากามปูตัวที่ 5

(ข) ใชเครื่องมือตอกสลัก 5 มม.และคอน ตอกสลักสปริงเขากับ
หัวเขาเกียรถอย
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