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(ค) ใชเวอรเนียรคาลิปเปอร วัดรองปลอกเลื่อนตัวที่ 3 และความ
หนาของสวนที่เปนขอเกี่ยวของกามปูตัวที่ 3 เพื่อคํานวณหา
ระยะชองวาง
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.26 ถึง 0.84 มม. (0.0102 ถึง 0.0331 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนปลอกเลื่อนตัวที่ 3
และกามปูตัวที่ 3 ใหม

57. ตรวจสอบเฟองเกียร 5
(ก) ใชเกจวัดกระบอกสูบ วัดเสนผาศูนยกลางภายในของเฟอง

เกียร 5
เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
38.015 ถึง 38.040 มม. (1.4967 ถึง 1.4976 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 38.040 มม. (1.4976 นิ้ว)

ถาเสนผาศนูยกลางภายในไมตรงตามทีก่าํหนด ใหเปลีย่นเฟองเกยีร 5
ใหม
58. ตรวจสอบชุดประกอบเฟองสะพานเกียรถอย
(ก) ใชคาลปิเปอรเกจ วดัเสนผาศนูยกลางภายในของเฟองสะพาน

เกยีรถอย
เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
24.040 ถึง 24.061 มม. (0.9465 ถึง 0.9473 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 24.061 มม. (0.9473 นิ้ว)

ถาเสนผาศนูยกลางภายในไมตรงตามทีก่าํหนด ใหเปลีย่นเฟองสะพาน
เกียรถอยใหม
(ข) ใชไมโครมิเตอร วัดเสนผาศูนยกลางของสวนที่ทําการเลื่อน

ของเฟองสะพานเกียรถอยบนเพลาเฟองสะพานเกียรถอย
เสนผาศูนยกลางมาตรฐาน:
23.979 ถึง 24.000 มม. (0.9441 ถึง 0.9449 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางต่ําสุด: 23.979 มม. (0.9441 นิ้ว)

ถาเสนผาศนูยกลางไมตรงตามทีก่าํหนด ใหเปลีย่นเพลาเฟองสะพาน
เกียรถอย
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