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20. ตรวจสอบเพลาสงกําลัง
(ก) ใชไดอัลเกจ วัดความคดงอของเพลาสงกําลัง

คาความคดงอสูงสุด: 0.03 มม. (0.0012 นิ้ว)
ถาคาความคดงอไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนเพลาสงกําลังใหม

(ข) ใชไมโครมิเตอร วัดเสนผาศูนยกลางภายนอกที่ A, B, C บน
เพลาสงกําลัง
เสนผาศูนยกลางภายนอกมาตรฐาน:

เครื่องหมาย ความหนา
A 38.979 ถึง 38.995 มม. (1.5334 ถึง 1.5352 นิ้ว)
B 46.984 ถึง 47.000 มม. (1.8498 ถึง 1.8504 นิ้ว)
C 37.984 ถึง 38.000 มม. (1.4954 ถึง 1.4961 นิ้ว)

ถาเสนผาศูนยกลางภายนอกไมตรงตามที่กําหนด ใหเปลี่ยนเพลาสง
กําลังใหม

(ค) ใชไมโครมเิตอร วดัความหนาของประกบัเพลาสงกาํลัง ดงัภาพ
ความหนามาตรฐาน:
4.8 ถึง 5.2 มม. (0.1890 ถึง 0.2047 นิ้ว)

ถาความหนาไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนเพลาสงกําลัง

21. ตรวจสอบเฟองเกียร 3
(ก) ใชเกจวดักระบอกสบู วดัเสนผาศนูยกลางภายในของเฟองเกยีร 3

เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
44.015 ถึง 44.040 มม. (1.7329 ถึง 1.7339 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 44.040 มม. (1.7339 นิ้ว)

ถาเสนผาศูนยกลางภายในไมตรงตามที่กําหนด ใหเปลี่ยนเฟองเกียร
3 ใหม
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