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22. ตรวจสอบเฟองเกียร 2
(ก) ใชเกจวัดกระบอกสูบ วัดเสนผาศูนยกลางภายในของเฟอง

เกียร 2
เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
53.015 ถึง 53.040 มม. (2.0872 ถึง 2.0881 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 53.040 มม. (2.0881 นิ้ว)

ถาเสนผาศูนยกลางภายในไมตรงตามที่กําหนด ใหเปลี่ยนเฟองเกียร
2 ใหม
23. ตรวจสอบเฟองเกียร 1
(ก) ใชเกจวัดกระบอกสูบวัดเสนผาศูนยกลางภายในของเฟอง

เกียร 1
เสนผาศูนยกลางภายในมาตรฐาน:
46.015 ถึง 46.040 มม. (1.812 ถึง 1.8126 นิ้ว)
เสนผาศูนยกลางภายในสูงสุด: 46.040 มม. (1.8126 นิ้ว)

ถาเสนผาศูนยกลางภายในไมตรงตามที่กําหนด ใหเปลี่ยนเฟองเกียร
1 ใหม
24. ตรวจสอบแหวนกันรุนเฟองเกียร 1
(ก) ใชไมโครมิเตอร วัดความหนาของแหวนกันรุน

ความหนามาตรฐาน:
5.95 ถึง 6.05 มม. (0.2346 ถึง 0.2382 นิ้ว)
ความหนาต่ําสุด: 5.95 มม. (0.2346 นิ้ว)

ถาความหนาไมตรงตามทีก่าํหนด ใหเปลีย่นแหวนกนัรุนเฟองเกยีร 1

25. ตรวจสอบชุดแหวนทองเหลืองตัวท่ี 1 (สําหรับเฟองเกียร 1)
(ก) ชะโลมน้าํมนัเกยีรสวนทีเ่ปนกรวยของเฟองเกยีร 1 แลวตรวจ

เช็ควาไมสามารถหมุนทั้งซายและขวาไดขณะกดแหวนทอง
เหลืองตัวที่ 1 ไว

ถาสามารถหมุนได ใหเปล่ียนแหวนทองเหลือง

(ข) วัดระยะชองวางระหวางแหวนทองเหลืองตัวที่ 1 กับเฟอง
เกียร 1 ในขณะกดแหวนทองเหลืองตัวที่ 1 เขากับสวนที่เปน
กรวยของเฟองเกียร 1
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.65 ถึง 1.75 มม. (0.0256 ถึง 0.0689 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนแหวนทองเหลืองตัว
ที่ 1 ใหม
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