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26. ตรวจสอบชุดแหวนทองเหลืองตัวท่ี 1 (สําหรับเฟองเกียร 2)
(ก) ชะโลมน้ํามันเกียรสวนที่เปนกรวยของเฟองเกียร 2 แลว

ตรวจเช็ควาไมสามารถหมุนทั้งซายและขวาไดขณะกดแหวน
ทองเหลืองตัวที่ 1 ไว

ถาสามารถหมุนได ใหเปล่ียนชุดแหวนทองเหลืองตัวที่ 1

(ข) กดชุดแหวนทองเหลืองตัวที่ 1 เขากับสวนที่เปนกรวยของ
เฟองเกยีร 2 แลววดัระยะชองวางระหวางชดุแหวนทองเหลอืง
ตัวที่ 1 กับเฟองเกียร 2
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.65 ถึง 1.75 มม. (0.0256 ถึง 0.0689 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนชุดแหวนทองเหลือง
ตัวที่ 1 ใหม

27. ตรวจสอบแหวนทองเหลืองตัวท่ี 2 (สําหรับเฟองเกียร 3)
(ก) ชะโลมน้าํมนัเกยีรสวนทีเ่ปนกรวยของเฟองเกยีร 3 แลวตรวจเชค็

วาไมสามารถหมนุทัง้ซายและขวาไดขณะกดแหวนทองเหลอืง
ตัวที่ 2 (สําหรับเฟองเกียร 3) ไว

ถาสามารถหมุนได ใหเปล่ียนแหวนทองเหลืองตัวที่ 2

(ข) กดแหวนทองเหลืองตัวที่ 2 เขากับสวนที่เปนกรวยของเฟอง
เกียร 3 แลววัดระยะชองวางระหวางแหวนทองเหลืองตัวที่ 2
(สําหรับเฟองเกียร 3) กับเฟองเกียร 3
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.75 ถึง 1.65 มม. (0.0295 ถึง 0.0650 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนแหวนทองเหลืองตัว
ที่ 2 ใหม
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