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28. ตรวจสอบเฟองเกียรถอย
(ก) ใชเวอรเนยีรคาลปิเปอร วดับารองของเฟองเกยีรถอยและระยะ

ชองวางของรองกามปูตัวที่ 1
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.15 ถึง 0.41 มม. (0.0060 ถึง 0.0161 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนเฟองเกียรถอยและ
กามปูตัวที่ 1 ใหม

29. ตรวจสอบดุมคลัตชตัวท่ี 1
(ก) ตรวจเชค็ความคลองตวัในการเลือ่นเขา-ออกระหวางดมุคลตัช

ตัวที่ 1 กับเฟองเกียรถอย
(ข) ตรวจเช็คการสึกหรอของปลายเฟองสไปนของเฟองเกียรถอย
ถามีขอบกพรองใดๆ ใหเปล่ียนดุมคลัตชตัวที่ 1

30. ตรวจสอบปลอกเลื่อนตัวท่ี 2
(ก) ใชเวอรเนียรคาลิปเปอร วัดรองของปลอกเลื่อนตัวที่ 2 และ

ความหนาขอเกี่ยวของกามปูตัวที่ 2
ระยะชองวางมาตรฐาน:
0.15 ถึง 0.35 มม. (0.0059 ถึง 0.0138 นิ้ว)

ถาระยะชองวางไมตรงตามที่กําหนด ใหเปล่ียนปลอกเลื่อนตัวที่ 2
และกามปูตัวที่ 2 ใหม
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